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BUDYNEK PO BYtEJ SALI GIMNATYCZNEJ -

PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE, NA POTRZEBY

AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

nazwa obiektu budowlanego

Szczecin, ul. Willowa 2

adres obiektu
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UWAGA. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy
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DRZWI ZEWNETRZNE
DO BUDYNKU:

- dwuskrzydiowe z naswietlem statym

- skrzydto i ocieznica z profili
aluminiowych (trzykomorowy profil
ciepty)

- wypetnienie skrzydet drzwiowych
szybg bezpieczng przezierng

- oscieznica i skrzydta malowana
dwukrotnie proszkowo na kolor
RAL 2009

- skrzydto zaopatrzone w trzy zawiasy

- samozamykacz z funkcjg ttumienia
otwierania

- nozka blokujgca zamykanie skrzydta

- drzwi wyposazone w zamek
punktowy na wktadke patentowg

- klamka ze stali nierdzewnej, stal
szczotkowana, z szyldem

- wspo6tczynnik przenikania ciepta
U=0,9 W/K/m2.

DRZWI ZEWNETRZNE
DO BUDYNKU:

- jednoskrzydtowe z naswietlem statym

- skrzydto i o$cieznica z profili
aluminiowych (trzykomorowy profil
cieply)

- skrzydto drzwiowe petne

- oscieznica i skrzydta malowana
dwukrotnie proszkowo na kolor
RAL 5008

- skrzydio zaopatrzone w trzy zawiasy

- samozamykacz z funkcjg ttumienia
otwierania

- no6zka blokujgca zamykanie skrzydta

- drzwi wyposazone w zamek
punktowy na wktadke patentowg

- klamka ze stali nierdzewnej, stal
szczotkowana, z szyldem

- wspotczynnik przenikania ciepta dla
skrzydta U=1,3 W/K/m2, dla naswietla
U=0,9 W/K/m2.

DRZWI WEWNETRZNE
DO KOMUNIKACJI :

- dwuskrzydiowe z naswietlem statym

- skrzydto i o$cieznica z profili
aluminiowych (trzykomorowy profil
ciepty)

- wypetnienie skrzydet drzwiowych
szybg bezpieczng przezierng

- oscieznica i skrzydta malowana
dwukrotnie proszkowo na kolor szary
RAL 7001

- skrzydio zaopatrzone w trzy zawiasy

- samozamykacz z funkcjg ttumienia
otwierania

- nozka blokujgca zamykanie skrzydta

- drzwi wyposazone w zamek
punktowy na wktadke patentowag

- klamka ze stali nierdzewne;j, stal
szczotkowana, z szyldem

DRZWI WEWNETRZNE
DO POM. EDUKACYJNYCH,
GOSPODARCZYCH, SOCJALNYCHI

- jednoskrzydtowe

skrzydto petne, z wypetnieniem z

ptyty wiérowej otworowej

wzmocnionej wewnetrznym

ramiakiem ze sklejki.

- wykonczenie skrzydta z ptyty HDF w
kolorze szarym RAL 7001

- oscieznica katowa z blachy stalowej
ocynkowanej malowana dwukrotnie
proszkowo na kolor RAL 7001

- klamka ze stali nierdzewnej, stal
szczotkowana, z szyldem

DRZWI WEWNETRZNE
DO SZATNI | UMYWALNI

- jednoskrzydtowe

- skrzydto petne, z wypetnieniem z
ptyty wiérowej otworowej
wzmocnionej wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki.

- wykonczenie skrzydta z ptyty HDF w
kolorze szarym RAL 7001

- oscieznica katowa z blachy stalowej
ocynkowanej malowana dwukrotnie
proszkowo na kolor szary RAL 7001

- klamka ze stali nierdzewnej, stal
szczotkowana, z szyldem

-z kratkg wentylacyjng o powierzchni

nie mniejszej niz 0,022 m? zgodnie z
PT wentylacji mech.branzy sanitarnej

DRZWI WEWNETRZNE
DO SZATNI | UMYWALNI

- jednoskrzydtowe

- skrzydto petne, z wypetnieniem z
ptyty wiérowej otworowej
wzmocnionej wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki.

- wykonczenie skrzydta z ptyty HDF w
kolorze szarym RAL 7001

- oscieznica katowa z blachy stalowej
ocynkowanej malowana dwukrotnie
proszkowo na kolor szary RAL 7001

- klamka ze stali nierdzewnej, stal
szczotkowana, z szyldem

- samozamykacz z funkcjg ttumienia

otwierania

DRZWI WEWNETRZNE
DO POMIESZCZENIA HYDROFORU:

- jednoskrzydtowe, petne

- oscieznica i skrzydto stalowe

- oscieznica i skrzydto malowane
dwukrotnie proszkowo na kolor
szary RAL 7001

- klamka ze stali nierdzewnej, stal
szczotkowana, z szyldem

- zamek pod wkiadke patentowg

- no6zka blokujgca zamykanie skrzydta

- kratkg wentylacyjng o powierzchni nie
mniejszej niz 0,022 m? zgodnie z PT
wentylacji mech.branzy sanitarnej

DRZWI WEWNETRZNE
DO POMIESZCZENIA HYDROFORU:

- jednoskrzydtowe, petne

- oscieznica i skrzydto stalowe

- oscieznica i skrzydto malowane
dwukrotnie proszkowo na kolor
szary RAL 7001

- klamka ze stali nierdzewnej, stal
szczotkowana, z szyldem

- zamek pod wktadke patentowg

nézka blokujgca zamykanie skrzydta

DRZWI WEWNETRZNE
DO POMIESZCZENIA HYDROFORU:

- jednoskrzydtowe, petne

- oscieznica i skrzydto stalowe

- oscieznica i skrzydto malowane
dwukrotnie proszkowo na kolor
szary RAL 7001

- klamka ze stali nierdzewnej, stal
szczotkowana, z szyldem

- zamek pod wktadke patentowg

nézka blokujgca zamykanie skrzydta

-z przeciwpozarowg kratkg
wentylacyjng o powierzchni nie
mniejszej niz 0,022 m? zgodnie z PT
wentylacji mech.branzy sanitarnej

- samozamykacz z funkcjg ttumienia
otwierania

DRZWI WEWNETRZNE

DO WC | NATRYSKOW

- jednoskrzydtowe,petne

- wykonczenie skrzydta z ptyty HPL w
kolorze szarym RAL 7001

- okucia systemowe

- zamek fazienkowy

mgr inZ. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000
uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
projektant, numer uprawnien, specjalno$¢

mgr inZ. arch. Katarzyna Ozminkowska
upr. nr 27/ZPOIAIOKK/2016

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
sprawdzajacy, numer uprawnien, specjalno$¢

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

nazwa rysunku

architektoniczna 1:100

branza skala A 1 1
PW 13.07.2020r.

faza data nr rysunku

UWAGA.

1. Przed zamoéwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.
2. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy.

UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez
zgody autoréw beda naruszeniem przepiséw wynikajacych z Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




