METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

Szczecin, ul. Pawta Stalmacha - Rugianska
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 M.Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.3018 - Nad Odrg 18.
Dziatka: 3/2, 3/3, 4/14, 9/3.

WYKONAWCA:

ODEZYJNO KARTOGRA
“PRZEMGEO”
Przemyslaw Wolnlak
ul. Wronia 10B/3, 71 - 221 Szczecin
NIP 594-128-36-94, REGON 367884530

Mobile: 0048 602 350 885, @ - mall: przemgeo@interia.pl

SKALA: 1:500

Uktad wspétrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo

Kierownik roboty:

(Piotr Trepka)
Nr upr. Zaw. 21528

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354.1053.2020
Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500
2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery
b) Pomiaru wykrywaczem przewodow-z literg A
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy-z literg D
d) Pomiaréw fotogrametrycznych-z literg F
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
-z literg M
f) W oparciu o dane branzowe-z literg B
g) Inne-z literg |
h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
-z literg X
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej-z literg K
j) Pozwolenie na budowe-z literg P
k) Zgtoszenie budowy-z literg Z
I) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej
nr: Brak.

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych MODGIK w
Szczecinie:

Z dnia 03.04.2020 r.

Aktualno$¢ mapy

1. Zgodnos¢ mapy z bazg BDOT 500 (wywiad terenowy i
wykonywanie pomiaréw) w dniu: 06.04.2020 r.

2. Zgodno$¢ mapy z bazg GESUT w dniu: 03.04.2020 r.

3. Zgodno$¢ mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym
ID e lub

4. Zgodno$¢ mapy z bazg EGIiB w dniu: 03.04.2020 r.

Na mapie do celdw projektowych wskazano nastepujgce projekty
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

1..1062/15 - eN

Informacje dodatkowe:

-zakres pomiaru:
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.2. Mapa zgodna z przepisami §79 ust. 5 rozp. j.w.

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okreslonej §80 ust.4 rozp.
MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)

5. Mapa nadaje sie do celoéw projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego

REJESTRACJA

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

wspofrzedne linii elektr.

Nazwa X Y

eN1 5924211.083459 5471683.011670
eN2 5924212.388207 5471687.631491
eN3 5924289.508622 5471714.944802
eN4 5924293.587750 5471715.628410
eN5 5924299.934106 5471715.732271
eN6 5924307.780363 5471711.909298
eN7 5924340.792898 5471604.782170
eN8 5924334.703341 5471596.317447
eN9 5924313.746519 5471588.440855
eN10 5924315.558260 5471583.565009
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* BUDOWE, LINIl KABLOWYCH NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI N-SEP—E 004: 2004 PROJEKTOWANE
KABLE nN 0,4kV PROWADZIC PRZY SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI W RUCRZE OSLONOWEY
DWUSCIENNEJ KARBOWANEJ KOLORU NIEBIESKIEGO, NA GLEBOKOSC! 1,1m. PRZEJSCIA KABLAMI nN 0,4kV POD

WJAZDAMI WYKONAC W MIARE, POTRZEB PRZECISKAMI LUB PRZEWIERTEM W RURZE OSENOWEJ GLADKOSCIENNEJ

KOLORU NIEBIESKIEGO

* PRACE ZIEMNE W POBLIZU ISTNIEJACYCH URZADZEN PODZIEMNYCH WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM

SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC! | UWAG

* WSZEKIE PRZEPUSTY KABLOWE NALEZY USZCZELNIC PRZED PRZEDOSTANIEM SIE, WLGOCI | WODY
* PRZY ZBLIZENIU DO ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW LINIE, KABLOWA NALEZY ULOZYC W RURZE OCHRONNEJ
METODA PRZEWERTU STEROWANEGO. WSZYSTKIE POZOSTALE PRACE W OBREBIE BRYLY KORZENIOWEJ WYKONAC
RECZNIE, A JEZELl ZAJDZIE TAKA KONIECZNOSC POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH
* PRZY SKRZYZOWANIACH Z SIECIA CIEPLOWNICZA KABLE UKLADAC W RURZE OSLONOWEJ O DEUGOSCI ROWNEY
SZEROKOSCI KANALU CIEPLOWNICZEGO + DODATKOWO PO 1 M Z KAZDEJ STRONY POD KANALEM
CIEPLOWNICZYM NA GLEBOKOSCI 0,3-0,5M PONIZEJ DNA KANAEU. PRZY SKRZYZOWANIU Z RURA

PREIZOLOWANA KABLE UKLADAC W RURZE OSLONOWEJ O Dt. JW.

PROJ. ZtACZE KABLOWE ZK
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Portal-PP Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa

70-300 Szczecin, ul. Bt. Krolowej Jadwigi 47/9,

tel: 695 15 15 42, 091
www.portal-pp.pl

8122 199, biuro@portal-pp.pl

BUDYNEK PO BYLEJ SALI GIMNATYCZNE! -
PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE, NA
POTRZEBY AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

nazwa obiektu budowlanego

Szczecin, ul.Willowa 2

adres obiektu

mgr inz. PIOTR MARKOWSKI

upr. nr ZAP/0218/POOE/11

uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacji elektrycznych cgo projektowania bez ogranicze

projektant, numer upfai¥fiied; sHedaInose
mgr inz. MAR|USZ\§|ATKOWSK|
upr. nr ZAP/012/PWQOE/11

uprawnienia budowlargw specjalnosci
instalacji elektrycznych do projektowania bez ogranicze

sprawdzajacy, numer uprawnien, specjalnos¢

N

N

PLANSZA ZAG. TERENU - IE

nazwa rysunku

elektryczna

1:500

branza skala I EZZ
PB 05. 2020r.
faza data nr rysunku

UWAGA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez
zgody autoréw beda naruszeniem przepisow wynikajacych z Ustawy z dnid|

4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,




