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wentylator dachowy w
wersji wygtuszonej na podstawie dachowej trumigcej
z silnikiem elektronicznie komutowanym

wentylato} dachowy w

wersji wygluszonej na podstawie dachowej ttumigcej
z silnikiem elektron|cznie komutowanym

ptytka gresowa gr. 2 cm

osadsza cementowa gr. 10cm
olia PE
styropian gr. 18 cm
folia w ptynie
istniejgca ptyta betonowa gr. 25cm
grunt rodzimy

P%Yta zelbetowa zacierana na gtadko gr. 20 cm
olia PE

olistyren ekstrudowany grafitowy 10cm
olia w ptynie
istniejgca ptyta betonowa gr. 25cm
grunt rodzimy

plyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR+ gr. 15 cm

istniejgca blacha trapezowa
istniejgca ptatew stalowa

istniejgca rama stalowa
podwieszany sufit systemowy kasetonowy

plyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR+ gr. 15 cm

istniejgca blacha trapezowa
istniejgca ptatew stalowa

istniejgca kratownica stalowa
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L istniejcy kanat
L wycieraczka obiektowa wym. 100x180x8 cm zasypaé piaskiem
Wpuszczana w posadzke wyposazona w gumowe |
wktadki czyszczace z wkiadami osuszajacymi
osadzonymi w profilach aluminiowych
|54 579 652 590 590 590 590 74 )
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ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR+ gr. 12 cm
ruszt stalowy systemowy

istniejgca Sciana murowana

istniejgca konstrukcja stalowa z wypetnieniem z cegly
gtadz gipsowa

ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 12cm
ruszt stalowy

istniejgca sciana murowana

istniejgca konstrukcja stalowa z wypetnieniem z cegly
gtadz gipsowa

ptyta warstwowa z rdzeniem z weiny mineralnej gr. 12cm
ruszt stalowy systemowy

istniejgca $ciana murowana

zabudowa z ptyt gk typ DF

gtadz gipsowa

ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR+ gr. 12 cm
ruszt stalowy systemowy

istniejgca $ciana murowana

gtadz gipsowa

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

Il

7777777
GAZOBETONOWYCH

PLYTA ZELBETOWA

WELNY MINERALNEJ

PIANKI PIR+
STYROPIAN

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

SCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKOW

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z2

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z

BLOK PODPROGOWY Z POLISTYRENU

EKSPANDOWANEGO
HYDRANT

+0,00 = 31,30 m n.p.m.
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porbl | pracownia projektowa

Portal-PP Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa

70-300 Szczecin, ul. Bt. Krélowej Jadwigi 47/9,

tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl
www.portal-pp.pl

BUDYNEK PO BYLEJ SALI GIMNATYCZNEJ -

NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE, NA POTRZEBY
AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

nazwa obiektu budowlanego

Szczecin, ul. Willowa 2

adres obiektu

mgrinz. arch. Piotr Czujkowski

upr. nr 49/Sz/2000

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

projektant, numer uprawnien, specjalno$¢

mgr inZ. arch. Katarzyna Ozminkowska
upr. nr 27/ZPOIAIOKK/2016

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

sprawdzajacy, numer uprawnien, specjalno$¢

PRZEKROJ A-A

nazwa rysunku

architekoniczna 1:100

branza skala A 4
PW 13.07.2020r.

faza data nr rysunku

UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez
zgody autoréw beda naruszeniem przepiséw wynikajacych z Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




