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1. SPIS RYSUNKOW

LP | NAZWA RYSUNKU SKALA NR

RYS.
1 | RZUT PRZYZIEMIA 1:100 Al
2 | RZUT DACHU CZESCI NISKIEJ 1:100 A2
3 RZUT DACHU CZESCI WYSOKIEJ 1:100 A3
4 | PRZEKROJ A-A 1:100 A4
5 ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA 1:100 A5
6 ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA 1:100 A6
7 | RZUT —plan rozbidrek 1:100 A7
8 | PRZEKROJ — plan rozbiérek 1:100 A8
9 ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA — plan rozbiérek 1:100 A9
10 | ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA- plan rozbiérek 1:100 Al0
11 | ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 All
12 | ZESTAWIENIE BRAM 1:10 Al12
13 | DETAL COKOtU 1:10 Al3
14 | DETAL OKNA 1:10 Al4
15 | DETAL ATTYKI 1:10 Al5
16 | DETAL KORYTA RYNNY 1:10 Al6
17 | DETAL NAROZNIKA 1:10 Al7
18 | DETAL SCIANKI ATTYKOWEJ Z PROFILI LAMELOWYCH 1:10 Al8

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
petnigcego funkcje sali gimnastycznej z zapleczem, na pomieszczenia zwigzane z nowymi funkcjami
dydaktycznymi, na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie — ETAP |

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek usytuowany na dziatce nr 3/2 oraz w pétnocno zachodnim narozniku dziatki nr 4/14.
Pétnocna $ciana budynku znajduje sie na granicy z dziatkg drogowa nr 3/4 (ul. Rugianska).

Od strony zachodniej dziatka inwestycyjna graniczy z niezabudowang dziatkg budowlang nr 4/9.
Budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji stalowej, sktadajacy sie z czesci wysokiej stanowigcej
jednoprzestrzenng hale, petnigca funkcje sali gimnastycznej oraz czesci niskiej, bedacej zapleczem
sanitarnym i technicznym, z istniejgcym weztem cieplnym.

Konstrukcja czesci wyzszej sktada sie ze wspornikowych stupow, na ktérych oparta jest kratownica
przestrzenna. Sciany szczytowe murowane z okfadzing z blachy trapezowej na ruszcie.
Konstrukcja czesci nizszej sktada sie ze sztywnego uktadu ram stalowych. Sciany szczytowe
murowane z oktadzing z blachy trapezowej na ruszcie.

Fundamenty zelbetowe, wylewane na mokro.

Na potrzeby dokumentacji wykonano ekspertyze techniczng stanu istniejgcego, ktdéra stanowi
zatgcznik do dokumentacji. Stan budynku okreslono jako zadowalajgcy, umozliwiajgcy wykonanie
robot budowlanych objetych przebudowsa.

Budynek wyposazony w instalacje:
e wod-kan,

e grzewczy,
e elektryczng,



wentylacji mechanicznej,
odprowadzenia wéd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
1 | POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 1,44 ha
2 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1562,00 m?
3 | KUBATURA 16869,60 m?
4 | SZEROKOSC 37,04 m
5 | DLUGOSC 43,22 m
6 | LICZBA KONDYGNACJI 1

5. PRZEZNACZENIE, FUNKCJA | PROGRAM UZYTKOWY

Przebud

owa ma na celu przystosowanie obiektu do nowych potrzeb dydaktycznych oraz

obowigzujgcych przepiséw.

W wyniku przebudowy ETAPU | powstanie m.in.:

hala na potrzeby KDIMR

sale dydaktyczne: sala wyktadowa, laboratorium,

wezet szatniowo-sanitarny

pomieszczenia pomocnicze: gospodarcze, magazyny do przechowywania chemii zwigzanej z
technologia basenu

pomieszczenia techniczne: wentylatorownia, wezet cieplny, hydrofor, rozdzielnia elektryczna

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN POWSTALYCH W WYNIKU PRZEBUDOWY - etap I:

Nr NAZWA POMIESZCZENIA Pow. uzytkowa [m?]
0.12 | POM. ISTN. WEZEtA CIEPLNEGO SEC 12,69
0.13a | POM. TECHNICZNE 28,04
0.13b | POM. HYDROFORU 5,67
0.27 | SALA WYKtADOWA 44,1
0.28 | PRZEDSIONEK 4,03
0.29 | KOMUNIKACIA 15,69
0.30 | LABORATORIUM 101,84
0.31 | SZATNIA 8,58
0.32 | UMYWALNIA 8,06
0.33 | POM. SANITARNE 9,79
0.34 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 4,65
0.35 | POM. GOSPODARCZE 3,51
0.36 | POM. SANITARNE 3,74
0.37 | UMYWALNIA 2,94
0.38 | POM. SOCJALNE 8,37
0.39 | HALA KDIRM 274,65
tACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA _




6. ZAKRES PRZEBUDOWY

Zakres przebudowy zwigzany z zagospodarowaniem terenu obejmuje:

e zewnetrzng instalacje wod-kan

e zewnetrzng instalacje elektryczna i teletechniczng

¢ budowe przytgcza wody

¢ budowe przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej

Zakres przebudowy budynku (ETAP |) obejmuje:

e Rozbidrke scian wewnetrznych,

¢ Demontaz zabudéw w systemie lekkim,

¢ Demontaz wyposazenia instalacyjnego,

e Demontaz naswietli oraz stolarki wewnetrznej, zewnetrznej oraz bram

e wymiane warstw posadzkowych: rozbidrka istniejgcych warstw podtogi na gruncie, do
poziomu istniejace]j ptyty betonowej oraz utozenie nowych warstw, uwzgledniajgcych
ocieplenie

¢ docieplenie $cian zewnetrznych wraz ze zmiang oktfadziny,

e wymiane warstw poszycia dachow: rozbidrka istniejgcych warstw poszycia (do poziomu
blachy trapezowej) oraz utozenie nowych,

e przebudowe elementéw konstrukcji dachu czesci niskiej, wymagajgcych wzmocnienia pod
projektowane instalacje wentylacji mechanicznej,

¢ wykonanie podtogi technicznej wysokiej czesci hali — ptyta zelbetowa

e osadzenie nadprozy w nowej lokalizacji stolarki i Slusarki

e wymurowanie $cian dziatowych,

e montaz $cian dziatowych w systemie lekkim,

* montaz wewnetrznej stolarki i $lusarki drzwiowej,

¢ montaz stolarki zewnetrznej,

e montaz bram z napedem elektrycznym,

e montaz przybordw sanitarnych,

e wewnetrzng instalacje wod-kan wraz z armaturg,

e wewnetrzng instalacje hydrantéw p.poz

e wewnetrzng instalacje elektryczng i oswietleniowg wraz z osprzetem,

¢ wewnetrzng instalacje teletechniczng wraz z osprzetem,

¢ instalacje c.0. wraz z grzejnikami i armaturg

¢ instalacje wentylacji mechanicznej wraz z osprzetem,

¢ wykonanie robdt wykonczeniowych

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

7.1 KONSTRUKCIA

W zwigzku z planowang przebudowg projekt w zakresie konstrukcji obejmuje m.in.:

e  podtoga techniczna wysokiej czesci hali — ptyta zelbetowa

e osadzenie nadprozy w nowej lokalizacji stolarki i Slusarki — stalowe oraz zelbetowe
monolityczne,

e przebudowe elementdéw konstrukcji dachu czesci niskiej, wymagajgcych wzmocnienia pod

projektowane instalacje wentylacji mechanicznej,



Szc

e budowe Sciany w konstrukcji stalowej, dzielgcej wysokg czes¢ hali
zegdty wg projektu branzy konstrukcyjnej.

7.2

7.3

7.4

IZOLACJE TERMICZNE

Izolacja termiczna $cian fundamentowych: polistyren ekstrudowany gr. 12 cm, A = 0,035 W/mK,
Izolacja termiczna podtogi na gruncie: styropian twardy CS (10) 100 gr. 18 cm, A = 0,045 W/mK w
czesci niskiej hali oraz polistyren ekstrudowany CS (10) 200 gr. 10 cm, A = 0,032 W/mK, w czesci
wysokiej hali

Izolacja termiczna dachu: pianka PIR+ gr. 15cm (ptyta warstwowa) A = 0,022 W/mK;

Izolacja termiczna écian zewnetrznych: pianka PIR+ (ptyty warstwowe) gr.12cm, A = 0,022 W/mK;
lokalnie wetna mineralna gr.12cm (ptyty warstwowe) A = 0,035 W/mK;

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Sciany fundamentowe: 3xpowtoka z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej

Podtoga na gruncie: folia PE + folia w ptynie

posadzki w pomieszczeniach mokrych: folia w ptynie z wywinieciem na $ciane (min. 10cm)
nalezy zapewni¢ ciggtosc izolacji (uktadac¢ na zakfad).

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sufity:

Systemowe sufity kasetonowe na ruszcie aluminiowym, zgodnos$¢ z PN — EN 13964:2014
o wymiary kasetonu: 600x600mm,
o materiat: aluminium lakierowane metodg Coil Coating

o wykonczenie: lakierowanie proszkowe
o powierzchnia: gtadka
o sposdb montazu do dzwigaréw nosnych: dolny klips mocujgcy
o reakcja na ogien: Al
Sciany:

$ciany dziatowe murowane z bloczkdw gazobetonowych gr. 12cm: tynkowane tynkiem
cementowym (pom. mokre, techniczne i korytarze oraz sala warsztatowa) lub gipsowym
(pozostate pomieszczenia), gtadz gipsowa, dwu-krotnie malowane — analogiczne wykonczenie
istniejgcych Scian zewnetrznych,
projektowana $ciana w czesci wysokiej hali - jednostronna ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki
PIR gr.12 cm, na podkonstrukcji stalowej (ptyta od strony zewnetrznej pomieszczenia) —
zabezpieczenie p.poz konstrukcji stalowej — 2xptyta gk, typ DF od strony pomieszczenia,
wykonczenie gtadz gipsowa, dwu-krotnie malowana
istniejgce $ciany murowane w czesci wysokiej hali (pomieszczenie KDiRM): gtadz gipsowa,
dwu-krotnie malowana, powyzej parapetu pierwszej linii okien systemowa zabudowa gk typ DF,
wykonczenie gtadz gipsowa, dwu-krotnie malowana
$ciany pomieszczen mokrych: do wys. 2m: ptytki gresowe w kolorze jasnym szarym, szkliwione,
klasy I, ( izolacja przeciwwilgociowa na wys. 20cm) wymiary: 300x600x9-10mm
¢ nasigkliwosé < 20 %
e powierzchnia wykonczenia: polerowana,
e krawedzie: rektyfikowane



e fuga: 1,5-2,0 mm, w kolorze ptytek
Powyzej gtadz gipsowa, dwu-krotnie malowana
e Sciany wydzielajace kabiny ustepowe i natryskowe: systemowa zabudowa z ptyt HPL

Posadzki:

* Podtoga techniczna hali wysokiej: ptyta zelbetowa betonowa C20/25, warstwa wierzchnia
wzmochniona rozproszonymi wtdknami polipropylenowymi, zatarta maszynowo na gtadko z
korundowg posypka utwardzajgcg, impregnowana i trudnoscieralna

e Posadzki pozostatych pomieszczen: ptytki gresowe w kolorze ciemnoszarym, nieszkliwione, klasy

I, uktadane na izolacji przeciwwilgociowej, wymiary: 600x600x9-10mm
e nasigkliwo$¢ <5 %

e odpornos¢ na plamienie: min. Klasa 3

e odpornos$c¢ na Scieranie wgtebne: min. 175 mm3

e podatnos¢ na poslizg: min R10

e wytrzymato$é na zginanie: min 35N/mm?2

e krawedzie: rektyfikowane

e fuga: 2mm, epoksydowa w kolorze ptytek

e Przy wejsciach gtdwnych do budynku, w przedsionkach nalezy zamontowac¢ wycieraczke
obiektowg wpuszczong w posadzke z gumowymi wktadami czyszczgcymi i wktadami osuszajgcymi
osadzonymi w profilach aluminiowych. Wymiary: 120x180 cm

Parapety wewnetrzne:

e Parapety wewnetrzne: PVC w kolorze biatym, matowe.
Stolarka i $lusarka:

¢ Drzwi wewnetrzne: ptytowe w okleinie CPL gr. 0,7 mm

e Drzwi w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego: stalowe El 30

e Drzwi do pomieszczen technicznych i magazyndéw: stalowe

e Brama w Scianie dziatowej czesci wysokiej hali: aluminiowa segmentowa z napedem
elektrycznym

e Drzwi w ciggach komunikacyjnych: aluminiowe z kwaterami szklanymi

¢ Drzwi do kabin ustepowych i natryskowych: systemowe z ptyt HPL

Elementy konstrukcji stalowej:

e Stupy stalowe do wysokosci 7m zabudowac¢ w systemie ptyt g-k typ DF w formie zabudowy
skrzyniowej, do parametru odpornosci ogniowej R30 - wykonczenie gtadzig gipsowa, dwu-krotne
malowanie

¢ Niezabudowane elementy konstrukcji stalowej: przygotowanie podtoza poprzez piaskowanie do
»zera” , nastepnie pokrycie farbg peczniejgca z zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwpozarowym do parametru R 30, z zastosowaniem systemu tréjwarstwowego,
sktadajacego sie z warstwy podktadowej, wtasciwej oraz wierzchniej z farby poliuretanowej.

7.5 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Elewacja:
e Plyty warstwowe gr. 12 cm z oktadzing z blachy ocynkowanej, powlekanej poliestrem w kolorze o
gr. 20,06mm z rdzeniem z pianki PIR+, lokalnie z wetny mineralnej. min. El 30; B-s1, dO; NRO



e Obrdébki blacharskie w kolorze $lusarki okiennej z blachy ocynkowanej, powlekanej poliestrem w
kolorze o gr. 20,06mm

Dach
e Plyty warstwowe gr. 15 cm z okfadzing z blachy ocynkowanej, powlekanej poliestrem w kolorze gr.
20,06mm z rdzeniem z pianki PIR+; min. El 30; B-s1, dO; NRO

Stolarka i $lusarka:

¢ Okna: aluminiowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K. Szklenie szktem
bezpiecznym.

* Drzwi zewnetrzne: aluminiowe o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m2K z naswietlami
o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K

e Parapety zewnetrzne aluminiowe powlekane w kolorze s$lusarki okiennej

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNO-BUDOWLANE

8.1 INSTALACIE SANITARNE

Instalacja wodociggowa:

e zasilanie w wode z projektowanego przytacza
¢ przewody uktadane w warstwie izolacji podtogowej oraz czesciowo w bruzdach
Kanalizacja sanitarna:

» Scieki sanitarne odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang instalacje
zewnetrzng oraz przytgcze kanalizacji ogdlnosptawnej

¢ poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz czesciowo po $cianach,

e piony kanalizacyjne, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurg wywiewng wentylacyjna
®110/160 lub ®75/110 umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu.

¢ do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC-U

Instalacja ogrzewcza:

e ciepto dla potrzeb cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania dostarczane bedzie z
wezta cieplnego z dostepem z zewnatrz.

e w czesci niskiej grzejniki ptytowe,

e w czesci hali wysokiej nagrzewnice wodne oraz ogrzewanie podtogowe

Wentylacja:

e wentylacja mechaniczna pomieszczen oparta na uktadach nawiewnych oraz wywiewnych.

¢ W hali KDIRM wentylacja wspomagana oparta na dachowych wentylatorach wyciggowych

e W pomieszczeniu rozdzielni oraz wezta cieplnego wentylacja grawitacyjna

8.2 INSTALACIE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Istniejgce instalacje elektryczne podlegajgce przebudowie:

¢ instalacja gniazd elektrycznych,
¢ instalacja oswietleniowa,
Instalacje nowoprojektowane:

e instalacja oswietlenia awaryjnego w korytarzach,



¢ instalacja teletechniczna

Szczegoty wg projektu branzy elektrycznej i teletechnicznej

8.3 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Budynek wyposazony w rynny i rury spustowe z odprowadzeniem do sieci kanalizacji ogdélnosptawnej
— bez zmian

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

9.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Budynek niski — wysokos$¢ do 12m, jedna kondygnacja naziemna, bez kondygnacji podziemnej.
Przedmiotowy budynek zaliczony do jednej strefy pozarowej ZLIIl o powierzchni 1585 m2.

-z wydzieleniem $cianami przeciwpozarowymi pomieszczenia hydroforu.

Potudniowo zachodni naroznik budynku znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 4m od granicy
niezabudowanej dziatki 4/9, w zwigzku z czym obecna $ciana zewnetrzna, na odcinku zblizenia bedzie
stanowita $ciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

9.2 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty, ktére w rozumieniu § 2, ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719), sg kwalifikowane jako
niebezpieczne pozarowo.

9.3 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla pomieszczen ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego, a przynalezne do niej
pomieszczenia pomocnicze PM nie bedg przekraczaty 500 MJ/m?2.

9.4 KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ

Dla strefy pozarowej ZL lll w budynku niskim o jednej kondygnacji wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej ,,D”, a elementy budynku w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia muszg spetniaé
wymagania NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

Wymagania elementdw budowlanych w zakresie odpornosci ogniowej strefy pozarowej ZL lll:

®* Gtéwna konstrukcja nosna—R 30

® Sciany zewnetrzne - El 30;

® $ciany wewnetrzne — bez wymagan

®* konstrukcja dachu oraz przekrycie — bez wymagan
® $ciana oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60

®* drzwi w Scianie oddzielenia pozarowego — EI 30

®* powierzchnia okien w Scianie oddzielenia pozarowego nie przekracza 10% powierzchni tej sciany



®* powierzchnia drzwi w Scianie oddzielenia pozarowego nie przekracza 15% powierzchni tej Sciany

®* Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji pomieszczen,
prowadzone w ostonach i obudowach o klasie odpornosci ogniowej E | 30,

* sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia,

®*  Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym nie przekracza powierzchni 1000 m2 , a korytarze nie
przekraczajg dtugos$ci 50 m - nie wymaga wydzielania przegrodami niepalnymi

®* Nadrogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, wszystkie materiaty wystroju wnetrz
(szafy wnekowe) wykonane z materiatdw niepalnych,

Powyisze parametry zostaly spetnione

9.5 WARUNKI EWAKUACII

e Najdtuzsze przejscie ewakuacyjne z pomieszczen nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40m.
¢ minimalna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku wynosi 1,2 m, za$ drzwi dwuskrzydtowe

posiadajg gtdwne skrzydto o szerokosci min 0,9 m.

¢ Minimalna szerokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m

¢ Minimalna wysoko$¢ drég ewakuacyjnych wynosi 2,2 m

e Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych (przy jednym dojsciu) nie przekracza 20 m

e Pomieszczenie o powierzchni powyzej 300 m2 posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie o co najmniej 5m

¢ Wyjscia ewakuacyjne oraz ciggi komunikacyjne prowadzace do wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy:
oznakowad fosforencyjnymi znakami ewakuacji zgodnymi z polskimi normami,
wyposazy¢ w oSwietlenie awaryjne — ewakuacyjne zapewniajgce przez czas min 1 h natezenie
Swiatta min 1 Ix w ich osi przy powierzchni ruchu.

9.6 OSWIETLENIE AWARYJNE

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych.

9.7 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

® przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

® Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje hydrantowa. Projektowane hydranty wewnetrzne,
nie przekraczajg zakresem odlegtosci 30m.

Instalacja sygnalizacji pozaru.
Budynek nie wymaga takiej instalacji

® podreczny sprzet gasniczy i ratowniczy.



Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem: jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci dojscia do sprzetu gasniczego max. 30m.

Na terenie obiektu zostang rozmieszczone gasnice proszkowe stuzgce do gaszenia pozardw grup A i B,
przystosowane do gaszenia urzgdzen elektrycznych pod napieciem.

9.8 INSTALACJE UZYTKOWE

Instalacje techniczne stanowigce wyposazenie obiektu, zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznym w taki sposdb aby nie stanowity przyczyny
powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru.

9.9 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Obiekt wyposazony w instalacje piorunochronng (ochrona podstawowa) zgodnie z PN-IEC 61024-1-1.
9.10 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z istniejgcego hydrantu zewnetrznego o
wydajnosci 20 dm3/s z miejskiej sieci hydrantowej w odlegtosci do 50 m od budynku.

9.11 DROGA POZAROWA
Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana
9.12 UWAGI

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.), nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku,
a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w swietle oscieznicy.

Na dzien odbioru robét budowlanych nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane, oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty i elementy do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia), oraz protokoty zawierajgce wyniki badan
stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, a takze wymagane prawem
oswiadczenia kierownika budowy.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig, szczelnoscia i izolacyjnoscig ogniowa
(REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producentéw.

10. UWAGI KONCOWE

Przedmiotowg przebudowe nalezy realizowac zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z pozi. zm. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem
warunkow technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym
przez producentéw poszczegdlnych elementdw, produktow, materiatow i urzadzen.

Dla projektowanego budynku nalezy sporzadzi¢ Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego okreslajgcego
miedzy innymi drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie urzadzen gasniczych, oswietlenia ewakuacyjnego,
gtéwnego wytacznika pradu.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych.



Wszystkie uzyte do budowy i wykoriczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na
stosowanie ich na terenie Polski.

W przypadkach nieokreslonych w dokumentacji technicznej przy wyborze producentéw i dostawcéw
poszczegblnych materiatdw i elementéw, powinna by¢ stosowana zasada analizy i wyboru jednej z
kilku ofert przy petnej informacji o rzeczywistych cechach wybieranego materiatu, elementu czy
Swiadczonej ustugi oferenta. Nalezy zwracac szczegdélng uwage na gwarancje producenta oraz szybkosc
i koszty ewentualnego serwisu.

Wszelkie watpliwosci dot. dokumentacji nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.

W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni braé udziat przedstawiciele Inwestora i nadzoru
inwestorskiego.

mgr inz. arch. Piotr Czujkowski



