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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
- zZlecenie inwestora,

- P.B. architektury,

- warunki przytaczenia do sieci miejskiej,
- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza wody oraz przytgcza kanalizacji

ogdlnosptawnej dla budynku po bytej sali gimnastycznej — przebudowy zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania na pomieszczenia dydaktyczne, na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul.
Willowej 2, dz. nr 4/14, 3/2, 9/3, 3/3, obreb nad Odrg 18.

Zakres opracowania obejmuje:
« projekt wykonawczy przytacza kanalizacji oglnosptawnej,
- projekt wykonawczy przytacza wodociggowego.

Wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej w ul. Rugianskiej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji ogblnosptawnej oraz
projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej. Projektowana zewnetrzna instalacja
kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanej inwestycji odprowadzane beda do istniejgcej sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. Rugianskiej poprzez projektowane przytacze kanalizacji
ogdlnosptawnej oraz projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Projektowana
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.

Budynek objety opracowaniem zasilany bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy
Rugianskiej poprzez projektowane przytgcze wody.

Istniejgce przytacze i zewnetrzne instalacje kanalizacji ogblnosptawnej zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania nalezy wytgczy¢ z eksploatacji poprzez zaslepienie, zdemontowanie, zeztomowanie i
zutylizowanie. Istniejgcg armature (zasuwy, hydranty, nawiertki, wtazy studzienne, nieaktualne tabliczki
oznaczeniowe sieci, itp.), a takze ksztattki i rury Zzeliwne nalezy zdemontowac i przekaza¢ do ,ZWiK
Szczecin”.

Dopuszcza sie zaslepienie, zamulenie i pozostawienie w ziemi rurociggdw przeznaczonych do
demontazu wytgcznie w przypadku braku mozliwo$ci ich demontazu oraz po uzgodnieniu z
eksploatatorem sieci.

Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rzednag
istniejgcego wodociagu w miejscu wigczenia.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
3.1. Warunki podfgczenia kanalizacji sanitarnej.

Scieki kanalizacji sanitarnej i wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane bedg do
istniejgcej sieci kanalizacji ogolnosptawnej w ul. Rugianskiej poprzez projektowane przytgcze
kanalizacji ogdlnosptawnej

Projektuje sie wigczenie projektowanego przytgcza do istniejgcej studni, rzedna wtazu
istniejgcej studni wynosi 31,73m n.p.m., rzedna kinety 25,27m n.p.m.

Istniejgce przytgcze i zewnetrzne instalacje kanalizacji ogélnospfawnej zgodnie z czes$cig graficzng
nalezy wytgczyc¢ z eksploatacji poprzez za$lepienie, zdemontowanie, zeztomowanie i zutylizowanie.
Istniejgcg armature (zasuwy, hydranty, nawiertki, wiazy studzienne, nieaktualne tabliczki oznaczeniowe
sieci, itp.), a takze ksztaftki i rury zeliwne nalezy zdemontowac i przekaza¢ do ,ZWiK Szczecin’.

3.2. Zastosowane materialy i wykonanie

Projektuje sie przytacze kanalizacji ogéfnospfawnej na terenie objetym opracowaniem wykonane z
rur i ksztattek PVC o pofgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaftek, o sztywno$ci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m?( 200 klasy S).

Studnie inspekcyjng zgodnie z PN-B-10729:1999 projektuje sie z elementéw prefabrykowanych
betonowych DN1000 [mm] fgczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kregi betonowe
i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-EN13101:2005. System
produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornos¢ (F-50). Dla studni
projektuje sie wiazy Zeliwne ozebrowane z wypetnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-
400kN (z wktadkg ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych



klasy A-15 kN. Zwieniczenia studni i wpustéow wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego
ptytkowego. Srednica pokrywy wiazu @ 680 mm. Gleboko$¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min.
50 mm. Przejscie przez Sciany studni wykona¢ w tulejach mechanicznych.

Wigczenia do studni powyzej 0,5m nad dnem studni (kinetg) nalezy wyposazy¢ w potgczenie
kaskadowe.

3.3. Roboty ziemne i ukfadanie kanatow.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla
projektowanej sieci kanalizacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami:
PN-B-06050, BN-83/8836-02, PN-B-10736 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gtebokosc wykopu dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byc
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubo$ci ok. 20 cm musi by¢ Iluzno
ufozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggédw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidfowos$ci posadowienia rur. Obsypke strefy kanatowej
nalezy zagesci¢ do 95%, a pod drogami 98 — 100 % zmodyfikowanej wartoSci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic te same warunki co materiat do
wykonania podftoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej
20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopoéw nad obsypkag
nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on spetniat wymagania okre$lone w
Polskiej Normie PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne
producenta rur. Z gruntu nalezy usungc duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagescic
do 98-100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Ukfadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddw powinien odbywacC sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek
przewodow. Uktadanie wykona¢ na gtebokoSci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkngC wszystkie odgaftezienia i przewdd
napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potoznej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,6 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potoznej. Po ustabilizowaniu
sie zwierciadfa wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potoznej wyzej, w
czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugo$ci do 50 m,
* 60 min. na odcinku o dfugos$ci ponad 50 m.

4. PRZYtACZE WODOCIAGOWE
4.1 Warunki wiaczenia.

Budynek objety opracowaniem zasilany bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy
Rugianskiej poprzez projektowane przytacze wody.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rzedng geodezyjng
istniejagcego wodociagu w miejscu wigczenia sie projektowana siecia w punkcie W1.

Wigczenie w punkcie W1 do istniejgcej sieci w ulicy nalezy wykonac poprzez zastosowanie
tréjnika redukcyjnego z zeliwa sferoidalnego DN150/50. Potgczenie projektowanego tréjnika z
istniejgcg  siecia wodociggowg poprzez tulei kotierzowej z pierScieniem  dociskowym
SDR17de150PE/DN150.

Na odejsciu tréjnika zaprojektowano zasuwe odcinajgcg kotnierzowg DN50 z zeliwa sferoidalnego
miekkouszczelniajgcg diugg. Obudowe trzpienia teleskopowego zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni
terenu i zakoriczy¢ skrzynkg zasuwowg duzg z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa skrzynki z
polietylenu HDPE o wytrzymato$ci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu
HDPE przenoszgca obcigzenie 40T. Za zasuwg projektuje sie tuleje kotnierzowg z pier$cieniem
dociskowym SDR11de63PE/DN50. Potgczenie tulei z projektowanym przytagczem poprzez
zastosowanie mufy elektrooporowej de63PE SDR11.

Dalej projektuje sie przytgcze wody do budynku wykonane z rur de63PE100 RC SDR11.

W budynku zaprojektowano wspélne opomiarowanie zuzycia wody na cele bytowe i ppoZz.

Gtowne opomiarowanie zuzycia wody projektuje sie w pomieszczeniu technicznym poprzez
zastosowanie wodomierza skrzydetkowego jednostrumieniowego DN32 qn=10,0m%h. Montaz
wodomierza na konsoli ze stali nierdzewnej. Przed wodomierzem projektuje sie zawdr odcinajgcy
grzybkowy dn50 w catosci mosiezny. Za zestawem wodomierzowym projektuje sie zawér grzybkowy
sko$ny zwrotno-zaporowy ze spustem dn50 w catosci mosiezny. Dalej projektuje sie rozdziat instalacji na
cele bytowe oraz na cele ppoz. Rozdziat instalacji w uktadzie rownolegtym.

Na instalacji na cele bytowe projektuje sie zawor pierwszenstwa DN50. Za zaworem



pierwszenstwa zaprojektowano rozdziat wody na cele bytowe i na potrzeby basenu. Na kazdym
odejsciu zaprojektowano zawor antyskazeniowy klasy BA DN50 z moZzliwoscig nadzoru zgodnie z
normg PN-EN 1717:2003. Przed zaworem BA nalezy zamontowac filtr do wody DN50 oraz zawér
odcinajgcy grzybowy DN50. Za kazdym zaworem BA zamontowac zawor odcinajgcy grzybkowy DN5O.

Na odejsciu instalacji na cele ppoz. projektuje sie zawdr antyskazeniowy klasy EA DN50 z
mozliwos$cig nadzoru zgodnie z normg PN-EN 1717:2003. Przed i za zaworem EA nalezy zamontowac
zawory grzybkowe DN50.

4.2 Zastosowane materialy

Przytacze wody nalezy wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE100RC SDR11 o
Srednicach jak w czeSci rysunkowej niniejszego opracowania. Montaz rurociggow wykonac jako: dla
Srednic wodociggu wiekszych od de110 jako zgrzewane doczofowo; dla Srednicy de110 i mniejszych
elektrooporowo.

Na cafej trasie wodociggu na wysoko$ci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme magnetyczng
faczong na Sruby zaciskowe. Tasma z wyprowadzeniem koncéwek do skrzynki zasuwowej oraz do
wodomierza.

Przeplyw obliczeniowy na cele bytowe:
przeptyw na cele bytowe: Qsex. = 1,6 [dmP®/s]
przeptyw na cele ppoz.: Qsex = 2,0 [dm?/s]

Czesé obliczeniowa:

Qsex. = 2,0 [dm*/s].

Dob6r $rednicy przytagcza:

Dobrano srednice zewnetrznej instalacji de63 PE100 SDR17
d,x e=63 x 5,8 mm;

V = (Qsex. /F) = 0,96 m/s

4.3. Roboty ziemne

Rurocigg uktada¢ w wykopie wagsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Nastepnie wykonac podsypke o grubosci
min. 10cm z przesianego piasku. Po utoZzeniu wodociggu nalezy wykonac obsypke z piasku o grubosci
min. 30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypeti¢ gruntem rodzimym pod
warunkiem, ze bedzie on speiniat wymagania okre$lone w Polskiej Normie PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewodbéw kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne producenta rur. Pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur.

Instalacje nalezy przeptukac, poddac¢ dezynfekcji oraz probie cisnieniowej na 1MPa. Na czas
proby cisnieniowej, przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowac¢ geodezyjnie, a przytgcze
wodociggowe zgfosic do ,,ZWiK Szczecin” celem odbioru.

Uzbrojenie nalezy oznakowacd tabliczkami emaliowanymi zgodnie z normg PN-86/B-09700
»1ablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych” umieszczonymi na
stupkach. Dopuszcza sie montaz tabliczki na Scianie zewnetrznej budynku po uzyskaniu zgody
administratora budynku.

Wszystkie stosowane materialy zgodnie z wytycznymi ,,ZWiK Szczecin”.

5. UWAGI OGOLNE

Caftosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie cato$¢. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzari projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjadnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnoSci tych wyrobéw
Z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
witasciwymi przepisami.

Cafosc¢ robot nalezy wykonacé zgodnie z :

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Cze$c Il -

Instalacje Sanitarne i Przemysfowe",

- Sztukag budowlana,



»  Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE)

e Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogaq prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do
wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

«  Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta.

- Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z
dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

- Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzgdzern i obiektéw wod. - kan.” dla miasta
Szczecina wydanymi przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie
aktualnymi na dzien rozpoczecia robot budowlanych.

Szczegolnie nalezy uwzglednic¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich urzadzen
prefabrykowanych, roboty na wysoko$ci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektowat: mgr inz. Dawid Wachowiec



