METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

Szczecin, ul. Pawta Stalmacha - Rugianska
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 M.Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.3018 - Nad Odrg 18.
Dziatka: 3/2, 3/3, 4/14, 9/3.

WYKONAWCA:

Przemysiaw Wolnlak
ul. Wronia 10B/3, 71 - 221 Szczecin
NIP 594-128-36-94, REGON 367884530

Mobile: 0048 602 350 885, e - mall: przemgeo@interia.pl

SKALA: 1:500

Uktad wspétrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo

Kierownik roboty:

(Piotr Trepka)
Nr upr. Zaw. 21528

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354.1053.2020
Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500
2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery
b) Pomiaru wykrywaczem przewodow-z literg A
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy-z literg D
d) Pomiaréw fotogrametrycznych-z literg F
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
-z literg M
f) W oparciu o dane branzowe-z literg B
g) Inne-z literg |
h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
-z literg X
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej-z literg K
j) Pozwolenie na budowe-z literg P
k) Zgtoszenie budowy-z literg Z
I) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej
nr: Brak.

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych MODGIK w
Szczecinie:

Z dnia 03.04.2020 r.

Aktualno$¢ mapy

1. Zgodnos¢ mapy z bazg BDOT 500 (wywiad terenowy i
wykonywanie pomiaréw) w dniu: 06.04.2020 r.

2. Zgodno$¢ mapy z bazg GESUT w dniu: 03.04.2020 r.

3. Zgodnos$¢ mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym
ID e lub

4. Zgodnos$¢ mapy z bazg EGiB w dniu: 03.04.2020 r.

Na mapie do celdw projektowych wskazano nastepujgce projekty
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

1..1062/15 - eN

Informacje dodatkowe:

-zakres pomiaru:
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.2. Mapa zgodna z przepisami §79 ust. 5 rozp. j.w.

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okreslonej §80 ust.4 rozp.
MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)

5. Mapa nadaje sie do celoéw projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego

REJESTRACJA

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

wspofrzedne kana

zacji 17

Nazwa X Y
eT1 5924285.552428 5471681.154639
el2 5924311.509291 5471689.398049
eT3 5924314.233172 5471689.036148
eT4 5924318.836151 5471673.525137
eT5 5924332.644391 5471629.559080
el6 5924339.495046 5471606.919232
el7 5924331.961037 5471596.171426
el8 5924314.275759 5471589.603608
eT9 5924316.504600 5471583.440947
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PROVEKTUJE SIE, WYBUDOWANIE KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ TELETECHNICZNEJ DLA POTRZEB INSTALACJI TELETECHNICZNEJ, ZE STUDNIAMI

DOSTEPOWYML.
KANALIZACJE, PIEWOTNA NALEZY WYBUDOWAC Z RUR TYPU RHDPE 110/6,3MM.

BUDOWA PRZEPROWADZONA ZOSTANIE METODA PRZECISKU/PRZEWIERTU POD NAWIERZCHNIAMI UTWARDZONYM! (JEZDNIE ASFALTOWE, CHODNIKI
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Z POLBRUKU) ZAS W TERENIE NIEUTWARDZONYM WYKOPEM ~ OTWARTYM. PROJEKTOWANE RURY ROZBUDOWYWANE! KANALIZACJI NALEZY

WPROWADZIC DO PROJEKTOWANYCH STUDNI KABLOWYCH.

GLEBOKOSC ULOZENIA KANALIZACJ POWINNA BYC TAKA, ABY NAMNIEJSZE PRZYKRYCIE LICZONE OD POZIOMU NAWIERZCHNI WYNOSILO MIN. 0,7M A

POD WJAZDAM NA POSESJE, ZJAZDAM W BOCZNE ULICZKI, W POBLIZU DRZEW | POD DROGA MIN 0,8M (NALEZY DOSTOSOWAC SEE, DO
ISTNIEJACYCH RZEDNYCH TERENU | ULICY). PRZED ULOZENIEM RUR KANALIZACA KABLOWEJ DNO ROWU KABLOWEGO POWINNO BYC
OCZYSZCZONE Z KAMIENI | INNYCH PRZEDMIOTOW ORAZ STARANNIE WYRGWNANE. RURY KANALIZACU KABLOWEJ UKLADANE W WYKOPIE
POWINNY BYC ZASYPYWANE NAJPIERW WARSTWA PIASKU LUB MALKIEJ ZEMI O GRUBOSCI, CO NAJMNIE) 10 CM NAD POMERZCHNIA RUR
PRZYLACZE ULOZONE W ZIEMI NALEZY NA CALEJ DLUGOSCI OZNACZY TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE Z6LTYM Z NAPISEM —UWAGA !
KABEL SWATLONODOWY—, UMESZCZONA W ZIEMI NAD PRZYEACZEM W POLOWIE GLEBOKOSCI JEGO ULOZENIA. DLA ZAPEWNIENIA
MOZLIWNOSCI LOKALIZAC) W TERENIE DIELEKTRYCZNEGO KABLA OTK METODAMI ELEKTROMAGNETYCZNYM NALEZY ZASTOSOWAC TASME,

OSTRZEGAWCZA POSIADAJACA WEWNATRZ TASME, METALOWA.
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Portal-PP Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bt. Krolowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

BUDYNEK PO BYLEJ SALI GIMNATYCZNE! -
PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE, NA
POTRZEBY AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

nazwa obiektu budowlanego

Szczecin, ul.Willowa 2

adres obiektu

S Sl

mgr inz. Pawet Markowsk

upr. nr ZAP/0081/POOT/10

uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacji teletech. do pr(Pjektowania bez ograniczen

projektant, numer upBWiRd 2H8€Hnosc

mgr inz. Patryk Do"’1 niak

upr. nr ZAP/0223/PQOT/09

uprawnienia budowlargw specjalnosci

instalacji teletech. do projektowania bez ograniczen

sprawdzajacy, numer uprawnien, specjalnos¢

PLANSZA ZAG. TERENU - IT

nazwa rysunku

teletechniczna  1:500

branza skala I Tz 1
PB 05. 2020r.

faza data nr rysunku

UWAGA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez
zgody autoréw beda naruszeniem przepisow wynikajacych z Ustawy z dnid|

4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,




