UWAGI:

1. DLA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZESCIA SOCJANA PRZYJETO KLASE, OCHRONY ODGROMOWEJ LPS Iil, SIATKA ODGROMOWA 15X15M WRAZ Z SIATKA EKWIPOTENCJALNA W KL. Il

2. OBOWAZKOWO WYKONAC UZIOM OTOKOWY Z TASMY FE—ZN30X4, WYPROWADZIC KOKCE DO POLACZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ SZYNY PE W ROZDZIELNICY GLOWNEJ ORAZ
WYPUSTY BEDNARKI DO POZOSTALYCH ROZDZIELNIC. WYKONAC POMIARY POWYKONAWCZE, W PRZYPADKU GDY ZMIERZONA REZYSTANCJA BEDZIE WIEKSZA NIZ R>10HM, NALEZY
UZUPELNIC JA O UZIOM POGRAZANY.

3. DLA SERWEROWNI | POMIESZCZEN TELETECHNICZNYCH WYKONAC DEDYKOWANY UZIOM POGRAZANY R>50HM

4. ZWODY POZIOME NA DACHU Z PRETA AL ¢8MM

5. PRZEWODY ODPROWADZAJACE Z PRETA AL 88MM (SACZYC Z WYPROWADZENIAMI OD UZIOMU OTOKOWEGO ZA POMOCA ZACISKOW KONTROLNYCH.

6. WPROWADZONE DO BUDYNKU METALOWE INSTALACJE ORAZ LISTWE PE ROZDZIELNICY GLOWNEJ tACZYC Z GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA PRZEWODEM MIN. LGY 16MM, W
LAZIENKACH (JEZELI  INSTALACJE METALOWE) — MIEJSCOWE SZYNY WYROWNAWCZE tACZYC Z SZYNA PE ROZDZIELNICY GLOWNEJ PRZEWODEM LGYBMM, DO MIEJSSCOWYCH SZYN

WYRGWNAWCZYCH PODLACZAC METALOWE INSTALACUE SANITARNE PRZEWODEM LGYBMM.

7. WYPROWADZENIA OD UZIOMU | POLACZEN WYRGWNAWCZYCH DO ZYACZ KONTROLNYCH ZK KTORE PRZECHODZA PRZEZ PLYTE, FUNDAMENTOWA NALEZY ZABEZPIECZYC KOSZULKA

TERMOKURCZLIWA NA DLUGOSCI 1M.

8. WSZYSTKIE POLACZENIA SPAWANE WYKONAC O DLUGOSCI MIN. 10CM. WSZELKIE POLACZENIA SPAWANE ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA TASMA DENSO

9. WE WSKAZANYM MIEJSCU POLACZYC ZBROJENIE SLUPGW Z WYPROWADZONYM! Z UZIOMU POLACZENIAMI, W CELU EKWIPOTENCJALZIACJI BUDYNKU

LEGENDA:

\ — POLACZENIE PRZEWODU ODPROWADZAJACEGO Z UZIEMIENIEM

58 — ZLACZE KONTROLNE

[l  — POLACZENIE SPAWANE NA Dt. MIN. 10cm

= m — MEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA — PLASKOWNIK Fe—Zn40x5

MOCOWANY NA SCIANIE NA WYS. 0,5M

————— — POLACZENIA WYROWNAWCZE — PLASKOWNIK Fe—Zn25x4

—— — UZIEMIENIE — PrASKOWNIK Fe—Zn30x4

- "' """ - — IWOD POZIOMY — DRUT ¢8, ALUMINIOWY, NA UCHWYCIE Z TWORZYWA SZT. NA PODST. BET. 1,2kg

— POLACZENIE ZWODU PIONOWEGO Z POZIOMUM POPRZEZ ATTYKE
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LEGENDA OPRAW:

LED 156W
oprawa nastropowa

LED 78W
oprawa dostropowa

LED 27W IPB6
oprawa nastropowa

LED 41w IP66
oprawa nastropowa

40w

oprawa dostropowa

LED 15W IP44
oprawa dostropowa

LED 26W IP44
oprawa dostropowa

LED 16W
oprawa dostropowa

LED 24W
oprawa dostropowa

LED 31W
oprawa dostropowa

S4LW530

MATB4WN

ME1612

sz

LED 11w

oprawa nascienna

IPES LED 1w AW
oprawa dostropowa oswietlenia awary jnego

IPES LED 1w AW
oprawa dostropowa oswietlenia awary jnego

IPES LED 1w AW
oprawa dostropowa oswietlenia awary jnego

IPES LED-HO 4x1wW AW
oprawa nastropowa oswietlenia awary jnego

IPES LED-HO 1x3W AW
oprawa nastropowa oswietlenia awary jnego

IPES LED-HO 4W AW
zewnetrzna oprawa nascienna oswietlenia awary jnego

IPES LED L2W EW
oprawa nascienna oswietlenia ewakuacy jnego

LED 1,2W EW
oprawa zwieszana ewakuacy jna
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LEGENDA:

GNIAZDO 2P+Z 230V/16A

\Z¥ GNIAZDO 3P+N+Z 400V/16A/32A
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GNIAZDO 2P+Z P44 230V/16A

ROZDZIELNICA SEKCYUNA

WYPUST ELEKTRYCZNY WG. OZNACZENIA

PUNKT DOSTEPOWY Z ZABEZPIECZENIAMI LOKALNYMI

S ZEN28 3X2PHZ, IX3PN+Z 16A, 1X3PHN+Z 32A

PEL

PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY 2x2P+Z, RJ45

LEGENDA:

~ CZUJKA RUCHU
7777 — ROZDZELNICE Z URZADZENIAMI ZABEZPIECZAJACYM
T — PANEL STERWJACY OSWIETLENIA

"D~ JEDNOBEGUNOWY WYEACZNK CSWETLENA P20
H ~ owusEcunowy WYLACZNIK OSWIETLENIA IP20
f — SCHODOWY WYLACZNIK OSWIETLENIA 1P20

"D PODIGINY PRIYCISK DO SCIENNANIA OPRAN

®  — JEDNOBIEGUNOY WYLACZNIK OSWIETLENIA P44
& - DWUBEGINOWY WYLACZNIK OSWIETLENIA P44

jé\ — SCHODOWY WYLACZNIK OSWIETLENIA P44

e—— — WYPUS KABLOWY ZASILANIA

‘% - przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu

FLOORBOX Z GORNA POKRYWA DO WBUDOWANIA W PODXOGE,

WYPUST ELEKTRYCZNY NA POTRZEBY SZAFY TELETECHNICZNEJ

777777 KORYTO TELETECHNICZNE 200mm

Y KORYTO ELEKTRYCZNE 200mm
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