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OPIS

BRAMA PRZEMYStOWA ZEWNETRZNA SEGMENTOWA Z PRZESZKLENIEM

- Segmenty bramy ocieplane stalowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, ocieplane piankg PU,
zabezpieczone przed przytrzasnigciem palcow, krancowe katowniki stalowe, uszczelka progowa z EPDM, uszczelkami

miedzysegmentowymii uszczelkg nadproza z EPDM

- Rama przeszklenia-$ciskane profile zamknigte z eloksalowanego aluminum, koricowe katowniki stalowe, rodzaj wypetnienia

-podwdjna przezroczysta szyba z tworzywa sztucznego przezroczysta

- Pokrycie segmentu stalowego z zewnatrz zagruntowane farbg na bazie poliestru metoda coil-coating, w kolorze na bazie

RAL 5008

- Oscieznica katowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, z bocznym zabezpieczeniem przed przytrzasnigciem,

przykrecana bezpieczng szyna biezng i boczng uszczelkg z EPDM
- Brama montowana w $cianie murowane;j

- Naped osiowy WA400, z samohamujgca precyzyjna przektadnig tancuchowa, elektronicznym sterownikiem potozenia bramy,

zabezpieczeniem termicznym, zabezpieczeniem przed podwazeniem w bramach
- Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/K/m2.

BRAMA PRZEMYStOWA WEWNETRZNA SEGMENTOWA

- Segmenty bramy ocieplane stalowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, ocieplane piankg PU,
zabezpieczone przed przytrzasnieciem palcow, krancowe katowniki stalowe, uszczelka progowa z EPDM, uszczelkami

miedzysegmentowymii uszczelkg nadproza z EPDM

- Rama przeszklenia-$ciskane profile zamknigte z eloksalowanego aluminum, koricowe katowniki stalowe, rodzaj wypetnienia

-podwdjna przezroczysta szyba z tworzywa sztucznego przezroczysta

- Pokrycie segmentu stalowego z zewnatrz zagruntowane farbg na bazie poliestru metoda coil-coating, w kolorze na bazie

RAL 5008

- Oscieznica katowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, z bocznym zabezpieczeniem przed przytrzasnigciem,

przykrecana bezpieczng szyna biezng i boczng uszczelkg z EPDM
- Brama montowana w $cianie systemowej z profili stalowych

- Naped osiowy WA400, z samohamujgcg precyzyjna przektadnig taficuchowa, elektronicznym sterownikiem potozenia bramy,

zabezpieczeniem termicznym, zabezpieczeniem przed podwazeniem w bramach
- Wspotczynnik przenikania ciepta-nie wymagany

UWAGA. Przed zamdwieniem bram nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na miejscu budowy
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ZESTAWIENIE BRAM

nazwa rysunku

architektoniczna 1:100
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PW 13.07.2020r.
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UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez
zgody autoréw beda naruszeniem przepisdw wynikajacych z Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




