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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY DLA NOWOQO PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
BUDYNEK PO BYtEJ SALI GIMNATYCZNE) -
PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA
DYDAKTYCZNE, NA POTRZEBY AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
ADRES:
Szczecin, ul.Willowa 2
INWESTOR:

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 1, 70-500 Szczecin

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA, ZAKRES

umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem,

koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem,

projekty branzowe instalacji i architektury,

obowigzujgce normy i przepisy,

katalogi, karty katalogowe producentéw,

wizja lokalna,

3. Zakres opracowania.
Kanalizacja teletechniczna zewnetrzna.

4. Charakterystyka obiektu.
Szczecin, ul.Willowa 2

5. Kanalizacja teletechniczna zewnetrzna

Projektuje sie wybudowanie kanalizacji kablowej w postaci ciggu 2 rur kanalizacji kablowej typu
RHDPEp 110/6,3mm, ze studniami dostepowymi. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ponizszym
opisem: kanalizacje pierwotng nalezy wybudowa¢ z rur typu RHDPE 110/6,3mm. Budowa
przeprowadzona zostanie metoda wykopem otwartym. Projektowane rury rozbudowywanej
kanalizacji nalezy wprowadzi¢ do projektowanych studni kablowych. Gtebokos$¢ utozenia kanalizacji
powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni wynosito min. 0,7m a
pod wjazdami na posesje, zjazdami, w poblizu drzew i pod drogg min 0,8m. Przed utozeniem rur
kanalizacji kablowej dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw
oraz starannie wyréwnane. Rury kanalizacji kablowej uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.
Przytacze utozone w ziemi nalezy na catej dtugosci oznaczy tasma ostrzegawcza w kolorze zéttym.
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6. Zblizenia i skrzyzowania z istniejacymi i projektowang infrastruktura techniczng

Podczas prac ziemnych nalezy zachowaé normatywne odlegtosci pomiedzy istniejgcy i
projektowang infrastrukturg techniczng zgodnie z N-SEP-E-004 tablica nr: 2.. W projektowanych
miejscach nalezy zastosowac rury ochronne zgodnie z planszg zagospodarowania terenu. W
przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych sieci na terenie nalezy zastosowac rury ochronne
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sprawdzit: mgr inz. Patryk Dominiak Projektowat: mgr inz. Pawet Markowski
upr. proj. ZAP/0223/PO0OT/09 upr. proj. ZAP/0081/POOT/10
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