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ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR+ gr. 12 cm
ruszt stalowy

istniejgca $ciana murowana

istniejgca konstrukcja stalowa

zabudowa z piyt gk typ DF

gtadz gipsowa

ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 12cm
ruszt stalowy

istniejgca $ciana murowana

zabudowa z ptyt gk typ DF

gtadz gipsowa

nowoprojektowana podkonstrukcja stalowa
ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR gr. 12 cm

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

SCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKOW
GAZOBETONOWYCH

[z

ZAMUROWANIA

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z
PIANKI PIR +

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z
WELNY MINERALNEJ

ZABUDOWA W SYSTEMIE PLYT GK-TYP DF

WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

31,30 m n.p.m.

pOI'k]l | pracownia projektowa

Portal-PP Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa

70-300 Szczecin, ul. Bt. Krélowej Jadwigi 47/9,

tel: 695 15 1542, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl
www.portal-pp.pl

BUDYNEK PO BYLEJ SALI GIMNATYCZNEJ -

PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE, NA POTRZEBY

AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

nazwa obiektu budowlanego

Szczecin, ul. Willowa 2

adres obiektu

mgr inZ. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/5z/2000
uprawnienia budowlane w specjalnodci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
projektant, numer uprawnien, specjalno$¢

mgr inZ. arch. Katarzyna Ozminkowska
upr. nr 27/ZPOIAIOKK/2016

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
sprawdzajacy, numer uprawnien, specjalno$¢

RZUT DACHU CZESCI NISKIEJ

nazwa rysunku

architektoniczna 1:100

branza skala A 2
PW 13.07.2020r.

faza data nr rysunku

UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez
zgody autoréw beda naruszeniem przepiséw wynikajacych z Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




