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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY DLA NOWOQO PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
BUDYNEK PO BYtEJ SALI GIMNATYCZNE) -
PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA
DYDAKTYCZNE, NA POTRZEBY AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
ADRES:
Szczecin, ul.Willowa 2

INWESTOR:
Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 1, 70-500 Szczecin

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA, ZAKRES

umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem,

koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem,

projekty branzowe instalacji i architektury,

obowigzujgce normy i przepisy,

katalogi, karty katalogowe producentéw,

wizja lokalna,

3. Zakres opracowania.
Zewnetrzne sieci elektroenergetyczne nN-0,4kV

4. Charakterystyka obiektu.
Szczecin, ul.Willowa 2

5. Zewnetrzne instalacje elektryczne

5.1. Linie zasilajgce 0,4kV
Dla potrzeb zasilenia poszczegdlnych odbiorédw projektuje sie wykonanie linii zasilajgcych poprzez:
e utozenie linii kablowej typu YAKY 4x240mm?2 z ist. ZK1-Pp do proj. ztgcza ZK budynku
UWAGI:
e PROJEKTUJE SIE WYBUDOWANIE WEZtA KABLOWEGO WK-10 JAKO ROZDZIELNICY GtOWNEJ,
Z KTOREJ ZASILONE ZOSTANA POSZCZEGOLNE ODBIORY W TYM NOWOPROJEKTOWANE |
ISTNIEJACE. DO WEZtA NALEZY PRZEPIAC ZASILANIE Z ISTNIEJACEGO ZtACZA ZK1-Pp ORAZ
ODPtYW DO ROZDZIELNICY GLOWNEJ STACJI TRANSFORMATORTOWE! (SLUZACEJ JAKO
ROZDZ. GROWNA NN DLA TERENU AM)
e CALOSC ROBOT ELEKTRYCZNYCH OD ZK1-Pp W ZAKRESIE INWESTORA
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5.2. Ztacze kablowe

W miejscach wskazanym na planie zabudowac¢ wolnostojgce ZK oraz wyposazyé i potaczyc
poszczegblne obwody zgodnie ze schematem ideowym. Szyne PEN szaf kablowych uziemid.
Rezystancja uziemienia winna nie przekraczaé¢ 10Q. Wszystkie potgczenia instalacji uziemiajacej pod
ziemig wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.3. Sposob uktadania kabli energetycznych 0,4kV w ziemi.
Kable nalezy utozy¢ w wykonanym wykopie na gtebokosci 70cm (w trawnikach) oraz 50cm (pod
chodnikami). Na dno rowu kablowego nasypaé 10cm warstwe piasku, na ktdrej nalezy utozy¢ kable.
Na utozone kable ponownie nasypa¢ 10cm warstwe piasku i 20cm warstwe ziemi pochodzgcej z
rozkopéw. Na ziemi tej na catej dtugosci kabli utozy¢ folie w kolorze niebieskim 30 cm nad kablem.
Pozostaty jeszcze wykop zasypaé ziemig z rozkopdéw. Na kablach w odstepach, co 10m oraz przy
wejsciach do stupdw, przepustéow rurowych nalezy natozy¢ opaski informacyjne o tresci: typ kabla,
uzytkownik, rok zatozenia (YAKY/YKY 4(5)x....mm2, oswietlenie/zasilanie, rok). Kable nalezy uktada¢
na catej dtugosci w rurach ochronnych RHDPE:

e fi 160, 110, 70 dla kabli zasilajgcych,

e fi 50 dla kabli oswietleniowych.

6. Uktad sieci TN.
Uktad sieci zasilania budynku - TN.
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:
e ochrone poprzez izolowanie czesci czynnych,
e ochrone przy uzyciu ogrodzen i obudow,
Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowac:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Mozna stosowac Ochrone polegajgca na zastosowaniu urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji
rownowazne;j.

7. Uwagi koncowe

e wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
energetycznymi,

¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe] oraz opornosci izolacji oraz uziemienia
musi by¢ potwierdzona pomiarami technicznymi.

e Odbiorowi przez PKP Energetyka podlega stacja transformatorowa w zakresie ukfadu
pomiarowego w stacji transformatorowej oraz linia zasilajaca.

e W rozdzielni potrzeb wtasnych nalezy oznaczy¢ obwdd zasilania pomocniczego w ukfadzie
pomiarowym, aby unikng¢ przypadkowego odtgczenia zasilania.

e UPS nalezy zabudowa¢ obok uktadu pomiarowego na $cianie, na poétce. Parametry UPS nalezy
dostosowac do warunkdéw pracy tj. temperatura otoczenia oraz wilgotnos¢.

e Dla linii kablowej nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

e Rozdzielnie elektryczne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczone przed wilgocia schematy
elektryczne z petnym opisem zabezpieczen, typdw kabli i kierunkow ich wyprowadzen.
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e Wszystkie instalacje wykona¢ szczegdlnie starannie, poniewaz instalacje w obiekcie musza
odznacza¢ sie pewnoscig dziatania i odpornoscig na awarie.

e Montaz urzadzedn wykona¢ w oparciu o instrukcje instalowania oraz dokumentacje
techniczno- ruchowe dostarczane wraz z urzgdzeniami.

e Ostateczny dobdr kabli zasilajgcych zostanie wskazany na etapie realizacji na podstawie
wytycznych wykonawczych branz oraz dobranych urzadzen technologicznych.

e Rysunki i cze$s¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie. Roboty nie
ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Kazda zmiana zgtoszona przez
Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢é uzgodniona z Inwestorem
i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy nanies¢ do projektu
w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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