OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:

»BUDYNEK BYLE]J SALI GIMNASTYCZNEJ - PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE,
NA POTRZEBY AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE,,

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.  Zlecenie Inwestora.

1.2.  Inwentaryzacja i1 projekt architektoniczny.

1.3. Dokumentacja geologiczna ustalajagca warunki geologiczno-inzynierskie podloza
gruntowego.

1.4.  Ekspertyza techniczna o stanie zachowania obiektu.

1.5.  Obciazenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe.
PN-80/B-2010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.6.  Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z:
PN-81/B-03020 grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
i projektowanie.
PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-/B-03002 Konstrukcje murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt zawiera opracowanie w branzy konstrukcyjnej w zakresie projektu wykonawczego
przebudowy hali bylej Sali gimnastycznej na pomieszczenia dydaktyczne.

3.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Dokumentowane dziatki budowlane oznaczone nr geodezyjnymi: 4/14, 4/1 1, 3/2, 3/9, 3/3
potozone sa w Srodkowej czg$ci Szczecina, w dzielnicy Niebuszewo. Wtascicielem terenu
jest Akademia Morska w Szczecinie. Teren jest zagospodarowany, zlokalizowany jest tu
budynki Akademii Morskiej, hala sportowa oraz boiska sportowe. Powierzchnia terenu przy
hali sportowej potozona jest na wysokosci okoto 31 m n.p.m. a poza halg teren urozmaicaja
skarpy o wysokosciach: od okoto 1,2 m do 5,7 m . Teren jest uzbrojony przebiegaja tu sieci:
energetyczne i wod.- kan. Najblizsze otoczenie dokumentowanych dziatek stanowi miejska
zabudowa mieszkaniowa 1 ustugowa.



3.1. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNE].

Dokumentowane dziatki budowlane polozone sg obrgbie wysoczyzny morenowej ptaskie;j.
Wysoczyzna morenowa ptaska obejmuje pdétnocno — wschodni fragment Réwniny
Gumienieckiej i przechodzi na obszar centrum miasta. Powierzchnia jej wykazuje stabe
zréznicowanie hipsometryczne i wznosi si¢ od 15 do 30 m n.p.m., deniweluje nie
przekraczajac wartosci 2 — 3 m. Wysoczyzna ta zbudowana jest z osadéw
czwartorzedowych plejstocenskich: wodnolodowcowych piaskéw drobnych 1 $rednich oraz
glin zwalowych. W rejonie zabudowy miejskiej podloze rodzime nadbudowane zostato
warstwg nasypow budowlanych lub nasypéw niekontrolowanych.

3.2. OPIS WARUNKOW WODNYCH.

W rejonie dokumentowanego obszaru uzytkowy poziom wodonosny w utworach
czwartorzedowych wystepuje na gltebokosci 30 — 40 m. Poziom wodonos$ny tworzg osady
piaszczyste zalegajace ponizej glin zlodowacenia pétnocnopolskiego. Poziom
czwartorzedowy zasilany jest gléwnie przez infiltracje¢ opadéw atmosferycznych
i bezposrednio przez wody powierzchniowe.

W podtozu dokumentowanej dziatki woda gruntowa wystgpuje lokalnie. Zostata ona
nawiercona na glebokosci 4,2 m p.p.t., a po stéjce 20 min zwierciadlo jej stabilizowato si¢
na gtebokosci 3,0 m p.p.t ( woda gruntowa o zwierciadle napigtym ).

3.3. OCENA TECHNICZNYCH WEASNOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych 1 laboratoryjnych stwierdza sie,
ze podtoze dokumentowanych dziatek zbudowane jest z osadéw czwartorzgdowych,
plejstocenskich: glin i1 piaskow gliniastych genezy lodowcowej oraz wodnolodowcowych
piaskéw drobnych. Podioze rodzime w wyniku antropogenicznej dziatalno$ci czlowieka
nadbudowane zostalo warstwg nasypow niekontrolowanych do$¢ duzej migzszosci.
W dokumentowanym podtozu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa pierwsza /I/ - Nasypéw niekontrolowanych. Warstwa ta zalega
bezposrednio pod powierzchnig ternu i1 sigga do gltebokosci: min 1,0 m i max 2,7 m p.p.t
Warstwa ta zbudowana jest z piaskéw drobnych z domieszka humusu, Jest to warstwa
nienosna;

Warstwa druga /II/ - Utworéw malo spoistych: piaskéw gliniastych
lodowcowych, genezy B. Piaski gliniaste zalegaja pod warstwa nasypow3 i podscielone sg
piaskiem drobnym lub gling. Sg one w stanie twardoplastycznym o I 0,1 +0,2.

Warstwa trzecia /I11/ - Utworéw $rednio spoistych: glin lodowcowych, genezy B.
Gliny wystepuja lokalnie pod nadktadem piaskéw gliniastych i od gtgbokosci 8,0 m p.p.t.
nie zostaty przewiercone. Gliny sg w stanie twardoplastycznym o Iy 0,15 + 0,2.

Warstwa czwarta /IV/ - Utworéw niespoistych: wodnolodowcowych piaskéw
drobnych. Osady te zalegaja pod nadktadem piaskéw gliniastych i wéwczas od gtebokosci
8,0 m p.p.t nie zostaly przewiercone lub wystepuja w formie przewarstwienia miedzy
glinami. W obrebie tej warstwy wydzielono:

Warstwe 1V a : piaskéw drobnych, wilgotnych srednio zageszczonych o Ip= 0,6

Warstwe IV b : piaskow drobnych, mokrych $rednio zaggszczonych o Ip = 0,55.



3.4. WNIOSKI Z EKSPERTYZY GEOTECHNICZNEJ.

* Dokumentowane podioze, zbudowane z gruntdw spoistych (piaskow gliniastych
iglin w stanie twardoplastycznym) oraz z piaskéw drobnych w stanie S$rednio
zageszczonym i w ktérym woda gruntowa o zwierciadle napigtym wystepuje
lokalnie w warstwie wodono$nych piaskéw drobnych na gigbokosci 4,2 m p.p,t. jest
podtozem no$nym, nadajacym si¢ do posadawiania obiektéw budowlanych w spos6b
ptaski, bezposredni.

* Pewne utrudnienie przy przebudowie istniejacego budynku moze stanowi¢ warstwa
nasypow niekontrolowanych do$¢ duzej migzszosci, lokalnie osiggajaca gtebokos¢
2,7 m p.p.t. (jest to warstwa nienos$na).

* W przypadku wykorzystania fundamentéw istniejacej hali przy jej przebudowie ,
zaleca si¢ wykonanie odkrywek fundamentéw, celem ustalenia glebokosci
posadowienia, wymiaru fundamentéw oraz rodzaju podioza pod istniejacymi
fundamentami.

* W podiozu dokumentowanych dziatek wystepuje lokalnie woda gruntowa
o zwierciadle napietym. Zostala ona nawiercona na glebokosci okoto 4,2 m p.p.t.
w warstwie wodonosnych piaskéw drobnych.

» Zaleca si¢ wykonanie odkrywek fundamentoéw hali sportowej ktéra ma zostac
przebudowana, celem ustalenia sposobu jej posadowienia oraz oceny podioza
bezposrednio pod fundamentami. W przypadku wyst¢powania pod fundamentami
gruntdow nasypowych zaleca si¢ wzmocnienie istniejacego podloza wzglednie
poszerzenie fundamentéw tak, aby po przebudowie zostal spetniony warunek I- go
stanu granicznego dotyczacy wypierania gruntu spod fundamentu.

. Prace ziemne (odbiér wykopu i kontrol¢ zageszczenia) nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa — geotechnika.

. Wg ,,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463),
na opiniowanym terenie wystepuja ,proste warunki gruntowe”, a projektowany
obiekt nalezy do ,,drugiej kategorii geotechnicznej”.

4.0. PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE.

Przebudowa hali sportowej na potrzeby pomieszczenia dydaktycznego polegala bedzie na
wykonaniu wewnatrz hali Zelbetowej niecki basenu o glgbokosci 4.4m, oraz S$ciany
wydzielajgcej pomieszczenie basenu od reszty hali. Przebudowa przewiduje takze zmiang
podzialu pomieszczen na zapleczu hali oraz wykonanie nowych otworéw okiennych
1 drzwiowych oraz bramy. Zaprojektowano takze wzmocnienie dachu zaplecza hali poprzez
montaz dodatkowych ptatwi stalowych.

Budowa niecki basenu zostala przewidziana w drugim etapie inwestycji.

5.0. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

5.1. FUNDAMENTY.
Warunki gruntowe pozwalaja na posadowienie projektowanych elementéw konstrukcyjnych
na fundamentach bezposrednich, dlatego tez zaprojektowano fundamenty w postaci stop



i taw fundamentowych. Stopy i tawy fundamentowe wylewane z betonu C20/25 na warstwie
chudego betonu o grubosci 10 cm i na dwu warstwach papy. Fundamenty zbrojone prgtami
ze stali A-IIIN. Przyjeta klasa ekspozycji XC2.

Fundamenty smarowa¢ dyspresyjng hydroizolacyjng masg asfaltowa BN-91/6753-14.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw luznych lub nasypéw
niekontrolowanych nalezy je wymieni¢ na warstwe¢ podbudowy piaskowo-zwirowej
uktadanej warstwami grubosci max. 30cm i zageszczonej do wskaznika Is = 0,97.

Poniewaz badania gruntowe wykonane zostaly poza obrysem budynku zaleca si¢ przed
przystapieniem do prac fundamentowych wykonanie dodatkowych badan gruntowych
wewnatrz hali a zwlaszcza w miejscu projektowanej niecki basenu.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy wykona¢ odkrywke fundamentow
istniejgcych hali w celu ustalenia doktadnej glgbokosci ich posadowienia oraz stanu podtoza
gruntowego bezposrednio pod fundamentami, jezeli bedzie réznito si¢ znaczaco od tych
opisanych w opinii geotechnicznej nalezy powiadomi¢ projektanta.

Badania gruntowe pokazuja, ze w poziomie posadowienia niecki basenu wody gruntowe nie
wystepuja, jednakze w poblizu przebiega warstwa nawodnionych piaskow, ewentualne
saczenia wody z tej warstwy nalezy zlikwidowac¢ poprzez lokalne obnizenie zwierciadta
wody gruntowej przy hali.

Wykop pod niecke basenu nalezy zabezpieczy¢ poprzez szalunki systemowe.

5.2. SCIANY I ZAMUROWANIA.

Sciany i zamurowania zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych klasy
15MPa na zaprawie cem.-wap. klasy SMPa lub na zaprawie klejowej oraz jako ostonowe
z ptyt warstwowych. Sciang dzielaca przestrzen hali zaprojektowano jako lekka na ruszcie
stalowym z profili zamknigtych ze stali klasy S235JR z pokryciem ptytami warstwowymi po
stronie basenu.

W S$cianie w osi ,,C” powyzej dachu zaplecza hali zaprojektowano cze$ciowe wyburzenie
konstrukcji $ciany (obnizenie parapetu) oraz cze$ciowe zamurowanie istniejgcej witryny
okiennej. Istniejagca konstrukcja tej Sciany to element zelbetowy, ze wzgledu na brak
doktadnych informacji o tej konstrukcji przed przystgpieniem do wykonywania wyburzen
nalezy wykona¢ odkrywke w celu ustalenia istniejagcego zbrojenia i podjecia ostatecznej
decyzji co do sposobu dalszego postepowania po konsultacji z projektantem. Zamurowania
w $cianie w osi ,,C” nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 20cm na
zaprawie do cienkich spoin.

5.3. POSADZKA.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje takze wykonanie ptyty posadzki w cze$ci hali
ograniczonej osiami ,,1”” do ,,3” oraz ,,C” do ,,G”. Ptyt¢ zaprojektowano grubosci 20cm jako
wylewang z betonu C25/30 i zbrojong pretami ze stali klasy A-IIIN. Pod ptyta na gtebokos¢
50cm zalozono wystgpowanie gruntu w postaci podsypki piaskowo-zwirowej zaggszczonej
do wskaznika Is = 0,97. Przed wykonaniem nowej ptyty posadzkowej nalezy wykonaé
badanie no$nos$ci istniejacej posadzki i warstw ponizej w celu potwierdzenia przyjetych
zatozen. Jezeli wyniki potwierdzg no$nos¢ istniejgcych warstw jak zatozona lub wyzsza,
mozna wykona¢ nowa posadzke jesli nie, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.



5.4. BELKI.

W miejscach nowych otworéw w istniejagcych $cianach projektuje si¢ belki i nadproza
stalowe w postaci podwdjnych profili ze stali S235JR, a takze belki zelbetowe wylewane z
betonu klasy C20/25, zbrojone pretami ze stali klasy A-ITIN.

Nad wykuwanymi otworami w S$cianach konstrukcyjnych projektowane sa nadproza z
ksztattownikéw stalowych wg rysunkéw szczegétowych.

W celu wykonania nadproza z podwdjnych belek stalowych w pierwszej kolejnosci nalezy
podstemplowa¢ stropy, nastepnie z jednej strony S$ciany wykuc bruzde o glebokosci ok.
I5cm 1 wysokosci belki nadproza + 2cm, osadzi¢ belke stalowa nadproza, zaklinowac
klinami stalowymi 1 przestrzen migdzy gora belki a géra wykutego otworu szczelnie
wypelni¢ upchang zaprawa cementowa, belke owina¢ siatka Rabitza, po zwiazaniu zaprawy
czynnosci nalez powtorzyc¢ z drugiej strony Sciany.

Zaprojektowano takze wzmocnienie konstrukcji dachu nad zapleczem technicznym hali
w postaci dodatkowych platwi stalowych mocowanych do goérnego pasa rygla ramy
konstrukcyjnej. Nowoprojektowane platwie nalezy wykona¢ ze stali S235JR, aby je
zamontowac nalezy zdja¢ warstwy dachowe tacznie z blachg trapezow3.

6.0. BETONOWANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH.

Podczas ukladania mieszanki stosowa¢ wibratory o rodzaju dostosowanym do pozycji
i ksztattu betonowanego elementu. W miejscach wigkszego zageszczenia zbrojenia,
zwlaszcza nad podporami i weztach zaggszczenie mieszanki prowadzi¢c w  sposéb
szczegblnie doktadny.

Beton konstrukcyjny powinien by¢ betonem modyfikowanym co jest podyktowane
konieczno$cig wyeliminowania w sposéb maksymalny skurczu w fazie twardnienia.
Proponuje si¢ modyfikacj¢ betonu (super)plastyfikatorami z dochowaniem w stosunku w/c
ok. 0,4 przy konsystencji mieszanki K-3 (plastycznej) z ograniczong zawarto$cig cementu.
Nie narzuca si¢ konkretnych (super)plastyfikatoréw pozostawiajac wyboér producentowi
betonu. Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ odrebnie zaprojektowana oraz
przebadana przed zastosowaniem w konstrukcji budynku. Sposéb iczas dozowania
(super)plastyfikatorow powinien by¢ okreslony przez technologa odpowiedzialnego za
jako$¢ dostarczanego betonu i bezwzglednie przestrzegany przez Wykonawce robét. Podane
wyzej zabiegli maja na celu ograniczenie ilosci wody zarobowej 1 cementu przy zachowaniu
zadanej wytrzymatosci 1 konsystencji betonu co w sposéb istotny redukuje zjawiska
skurczowe.

7.0. USUWANIE DESKOWAN STROPOW I PODCIAGOW.
Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ przy zachowaniu nastgpujacych zasad:
- usuni¢gcie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod
betonowanym stropem jest niedopuszczalne.
- podpory deskowania nast¢pnego, nizej potozonego stropu mogag by¢- usuni¢te
tylko czgsciowo, gdyz pod wszystkimi belkami 1 podciggami o rozpigtosci 4m
1 wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odleglosci nie wigkszej niz 3m.
- catkowite usuniecie deskowan stropéw lezacych nizej moze nastapic- pod
warunkiem osiggni¢cia przez beton tych stropéw zalozonej w projekcie
wytrzymatosci.



Usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez
beton:
- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15
MPa w stropach i 2 MPa w $cianach.
- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach
- dla belek 1 podciagéw o rozpigtosci do 6m - 70% projektowanej wytrzymatosci
betonu, a dla konstrukcji nosnych o rozpigtosci powyzej 6,00m - 100%
projektowanej wytrzymatosci.

8.0. PIELEGNACJA I DOJRZEWANIE BETONU.
W okresie pielggnacji betonu nalezy:

- chroni¢- odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, a szczegllnie wiatru 1 promieni stonecznych
(a w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do
pory roku.

- utrzymywac- ulozony beton w stalej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementoéw portlandzkich.

- podlewac- woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

- przy temperaturze +15C 1 wyzej beton nalezy polewa¢- w ciggu 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a nastgpnie co najmniej 3 razy na
dobg.

- przy temperaturze ponizej +5C betonu nie nalezy polewac-

Duze powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane $rodkami  btonotwdérczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

9. UWAGI KONCOWE.

Zabezpieczenie przeciw pozarowe i antykorozyjne wg projektu architektury.

W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac budowlano -
montazowych tom I III.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta..

Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe
i zelbetowe . wymagania techniczne.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Wykopy powinny by¢ chronione przed nie kontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych.

Dylatacje mozna wykona¢ z materiatu Sci§liwego ptyta pil§niowa migkka.

Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodni¢ z Projektantem konstrukcji w odniesieniu
do stosowanej metody betonowania stropu.

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory. Rodzaj wibratoréw i sposéb
wibrowania Wykonawca rozwigze we wlasnym zakresie.

Podczas betonowania stropéw zaleca si¢ uzywa¢ widkien rozpuszczonych jako zbrojenia
przeciwskurczowego w pierwszej fazie betonowania.



Przed betonowaniem taw fundamentowych ulozy¢ elementy uziomu wg opracowania
projektu elektrycznego

Opracowat:
mgr inz. Ryszard Klemiata



