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1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY.

1.1. Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynek potozony w Szczecinie przy
ul. Willowej 2.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku, okreslenie
zuzycia 1 uszkodzef w budynku oraz calego obiektu w kontekscie zmiany sposobu
jego uzytkowania, a takze podanie sposobu zabezpieczenia i przystosowania budynku
do dalszej eksploatacji. Realizacja tego celu wymagala przeprowadzenia przegladu
stanu sprawnosci technicznej i oceny wartodci uzytkowej budynku oraz podanie
zakresu ewentualnego remontu i modernizacji.

W zakres ekspertyzy wchodzi:

- podanie sposobu i rozlegtosci niezbednych napraw,

1.3. Podstawa wykonania ekspertyzy.

1.3.1. ekspertyze niniejszg opracowano na podstawie

- Ekspertyzy technicznej wykonanej w 2014 roku przez Izomorfis Pracownia
Architektoniczna,

- wizji lokalne;j,

- wykonania odkrywek,

1.3.2. Inwentaryzacja budowlana budynku.

1.4. Ogoélna charakterystyka budynku.

Adres obiektu: Szczecin, ul. Willowa 2,
Rodzaj zabudowy : Budynek wolnostojacy,
Rok budowy: -

Powierzchnia uzytkowa: 1281 m?,

Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna,
Podpiwniczenie: brak,

Rodzaj dachu: dwuspadowy.

2.0.OPIS TECHNICZNY OBIEKTU I JEGO STAN ZACHOWANIA.
2.1 Opis konstrukcji obiektu.

e fundamenty:
- zelbetowe wylewane na mokro na budowie,

e §ciany:
- cegla pelna na zaprawie cementowo-wapiennej, $ciany nosne grubosci
1 cegly,

e konstrukcja nosna:
- szkieletowa stalowa, wspornikowe stupy HEB400 z przekryciem w postaci
przestrzennej kratownicy z profili zamknietych,



- rama stalowa z dwuprzestowych ryglem IN300, opartym przegubowo na
stupie posrednim 2xC120 i utwierdzonym w shupie skrajnym o przekroju
dwuteowym o wysokosci 200mm.

e dach:
- przestrzenna kratownica z profili zamknietych oparta na stupach nawy
gtéwnej,
- stalowe platwie w rozstawie okoto 2,5m, oparte na ryglu ramy zaplecza.

2.2. Ocena stanu sprawnosci technicznej elementéw obiektu
Kryteria oceny, klasyfikacji stanu elementéw budynku wg. ,,Wytycznych w sprawie

opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw sprawnosci
technicznych budynkéw mieszkalnych autor W. Winniczek z roku 1986.

Klasyfikacja | Procent
Lp. | stanu techn. | zuzycia Kryterium oceny elementu
Elementu elementu

1. Dobry 0+15  |Element budynku/lub rodzaj konstrukgji, wykoniczenia wyposazenial- jest
dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wtasciwosci wbhudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom
norm.

2. |Zadawalajacy| 16<30 |Ejement budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy,
polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacii,
impregnagji.

3. Sredni 3150\ elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki
niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowo
remont kapitalny.

4. Lichy 51+70  |W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
wiasciwosci whudowanych materiatéw majg obnizone kiasy. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.

5. Zly 71+100 |W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, ktére moga
lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga |
rozbiarki i wykonania nowego elementu. W uzasadnionych przypadkach
zahamowanie zagrozenia moze nastapi¢ drogg kapitalnego remontu w
bardzo duzym zakresie.

2.2.1 Fundamenty.

Zelbetowe, wylewane na mokro - widoczne spekania czesci $cian szczytowych
wypelniajacych przy stupach glownych stalowych. Spekania nie s3 nowe lecz juz
ustabilizowane co $wiadczy¢ moze o pewnych ruchach konstrukeji w czasie budowy
lub zaraz po niej. Obecnie nie wida¢ §wiezych sladow spekan, ktore swiadczylyby
o dalszym procesie jakichkolwiek ruchow konstrukeji. Scianki fundamentowe wzdhuz
budynku nie sg spekane. Brak miejscowych obnizen oraz zapadlin gruntow przy
budynku co $wiadczy¢ moze o ustabilizowanej pracy i réwnomiernym osiadaniu
budynku.

Stan techniczny fundamentéw ocenia si¢ jako sredni.



2.2.2 Sciany.

Na §cianach widoczne spekania. Sciany stabilne nie wykazuja nadmiernych odchylen
od pionu oraz przewarstwien.

Stan techniczny Scian ogdlnie jest zadawalajacy.

2.2.3. Posadzka.

Na podstawie wykonanych odkrywek warstw posadzkowych w czesci zaplecza
budynku stwierdzono ze posadzki betonowe grubosci 10cm wykonane zostaly
z przektadkg w postaci papy na plycie betonowej grubosci 25¢m z betonu o wyzszej
wytrzymatosci w stosunku do plyty posadzki. Calo$é wykonana jest bardzo solidnie,
brak oznak spekan posadzek oraz zapadnigcia si¢ ich czgéei czy podmycia.

Stan techniczny posadzki ogdlnie jest zadowalajacy.

2.2.4. Elementy stalowe nosne.

Supy stalowe gtowne sali oraz ramy czesci zaplecza stabilne, bez §ladow korozji. Brak
oznak nieprawidtowej pracy, odchylen od pionu czy utraty statecznosci.

Stan techniczny oceniany jest jako dobry.

2.2.5. Elementy stalowe pokrycia pomieszczenia stali.

Ocena wizualna konstrukcji. Kratownica przestrzenna nad sala z profili
cienkosciennych zamknietych. Brak wiekszych oznak korozji na ztaczach oraz ich
spekan. Konstrukcja nie wykazuje sladéw nadmiernych ugieé. Poszczegdlne elementy
kratownicy stabilne, bez wyboczen oraz utraty statecznosci.

Stan techniczny oceniany jest jako dobry.

3.0. ANALIZA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH WZMACNIAJACYCH.

3.1. Wyszczegolnienie niezb¢dnych zabezpieczen projektowych.

Po analizie wszystkich materiatéw Zrodtowych zaleca si¢ w projekcic uwzglednié:

1. Poddac konserwacji i zabezpieczeniu przeciw korozji wszystkie elementy stalowe.
2. Spekania i zarysowania Scian o rozwarciu rys do 3 mm wypehié zaprawa
przeznaczong do naprawy muréw po uprzednim skuciu tynku i drobnym rozkuciu
wokot rysy, wypehienie rys wykonywaé metodg iniekcji dla rys o rozwartosci
wigkszej niz 3 mm sciany nalezy sklamrowac pretami 6 mm ze stali zebrowanej. Przed
wzmocnieniem elementu wypetnia si¢ zaprawa cementowa wszystkie rysy i spekania,
nastgpnie usuwa tynk, co najmniej 50 cm z obu stron pekniecia lub rysy, usuwa
zaprawe ze spoin na glebokos¢ 2-3 cm, z co najmniej z 2-3 spoin powyzej i ponize;j
rysy. Po dokfadnym oczyszczeniu spoin i powierzchni $ciany z resztek zaprawy i po
zmyciu ich woda spoiny wypelnia si¢ zaprawa cementowg ca najmniej marki M7
iwciska si¢ w nig prety stalowe, po wecisnieciu pretéw uzupehia sie zaprawe
w spoinach.

3. Wykona¢ wzmocnienie konstrukcji dachu nad zapleczem hali poprzez dotozenie
dodatkowych ptatwi pomigdzy elementami istniejgcymi.

4.0. WNIOSKI I ZALECENIA.
4.1. Wnioski koncowe.
4.1.1. Stan techniczny budynku okresla sig, jako zadawalajacy.



4.1.2. Wyszczegdlnienie niezbednego zakresu robdét do projektowania podano
w pkt. 3.1.

4.1.3. Zakres prac remontowych moze ulec zwigkszeniu w stosunku do projektu po
wykonaniu zbicia tynkdw i zerwaniu podiog oraz pokrycia dachowego.

4.1.4. Stan techniczny budynku pozwala na bezpieczne wykonanie planowanej
przebudowy, a jej zakres nie powoduje zwigkszenia obcigzeh w poziomie
posadowienia i nie zmienia warunkow gruntowo-wodnych.

4.2. Zalecenia.
Wazno$¢ ekspertyzy 2 lata od daty jej wydania

Ekspertyza mozna kopiowac tylko w calosci.

5.0. ZALACZNIKI.
5.1. Obliczenia ukladu ramowego zaplecza.

NAZWA: Rama zaplecza
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Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; Ol - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Typ: A B Lx [m] Ly{m] L[m] Red.FJ: Przekrdj:
00 0 1 G, 000 4,250 4,250 1,000 3 I 240 HEA
00 1 3 5,780 -0,329 5,789 1,000 2 T 300
00 3 2 &,520 -0,371 6,531 1,000 2 I 300
01 4 3 0,000 3,921 3,821 1,000 1 20 120
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ORCIAZENTA : {[kN], [kNm], EXN/m])
Pret Rodzai: Kat P1(Tqg) P2 (Td): af{m} b{m]
Grupa: CW "Ciezar witasny” State yE= 1,10
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,20
2 Liniowe 0,0 6,600 6,600 0,00 5,79
3 Liniowe 0,0 6, 600 6,600 G,00 6,53
Grupa: B " Zmienne yt= 1,50
2 Liniowe-Y 0,0 5,460 9,480 0,00 5,79
3 Liniowe-Y 0,0 9,480 13,500 0,00 6,53
Grupa: ¢ """ Zmienne yE= 1,10
2 Liniowe 0,0 1,260 1,260 0,00 5,79
3 Liniowe 0,0 1,260 1,260 0,00 6,53
Grupa: D "" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 90,0 1,638 1,638 0,50 4,25

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.90 licencia nr 20803




OBCIAZENIOWE WSPOz,. BEZDIECT. :

Grupa Znaczenie: vyt wyd
CW-"Cigzar wlasny" Staile 1,10

A -tnw Zmienne 1 1,20 1,00
B - Zmienne 1 1,50 1,00
c =n"r Zmienne 1 1,10 1,00
D -mn Zmienne 1 1,50 1,00
MOMENTY :
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NORMALNE :

1,897
_{-33379 5,890
! : 500y 7192,558 ~
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-4-356,188 -193,709
e
e e
SIEY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ABCD
Pret x/L % [m] M[kNm] : Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 9,214 -36,198
0;12 0,500 4,607 9,214% -35,866
1,00 4,250 21,883 0,000 -33,37%
2 0,00 0,000 21,883- . ~3F, 325 1,897
0,30 1,764 51,635% -0,129 -0,007
1,00 5,789 =121,252 -88,572 -5,042
3 0,00 0,000 -121,252 103,674 5,899
B, 6L 4,005 91,140%* -0,073 -0,004
1,00 G831 0,000 -73,082 -4,159
4 0,00 0,000 0,000 0,000 -193,709
1,00 3,921 0,000 0,000 -192,558

* = Wartosdcl ekstremalne



Pretnr 3

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (RM_Staf v. 5.19 licencja nr 20803)
Zadanie: Rama zaplecza
Przekroj: 1300

Wymiary przekroju:

1300 h=300,0 g=10,8 s=125,0 t=16,1 r=10,8.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=9800,0 Jyg=451,0 A=69,10 ix=11,9 iy=2,6
Jw=90575,6 It=53,4 is=12,2,

Material: St38 (X,Y,V,W). Wytrzymatoic fd=205
MPa dla g=16,1.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

-126,0-——

Sify przekrojowe:
xa = 0,000; xb =6,531.
Obciagzenia dziatajace w plaszezyZnie uklady: CW ABCD
M, =121,252 kNm,  V,=103,674 kN, N = 5,899 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 186,4 MPa o =-184,7 MPa.
Naprezenia:
xa = 0,000, xb=6,531.
Naprezenia w skrajnych widknach: oy = 186,4 MPa o =-184,7 MPa.

Naprezenia:
- normalne; =109 As=185,6 MPa Wee = 1,000
- §cinanie wzdhuz osi Y: Av=3240cm® t=32,0MPa g = 1,000

Warunki nosnoset:
G =G/ Yy + Ao =0,9/1,000+ 185,6 = 186,4 < 205 MPa
Tey =T/ Yo, =32,0/1,000=32,0 <118,9 = 0.58x205 MPa

Jol+3c2 = | 186,47 +3%0,0° =186,4<205 MPa

Nosnosc¢ elementéw rozcigganych:
xa =0,000; xb = 6,531.

Siala osiowa: N=15,899 kN.
Pole powierzchni przekroju: 4 = 69,10 cm’.
Nosnosg¢ przekroju na rozcigganie: Na= A f;=69,10x205x107 = 1416,550 kN.
Warunek nosnoscr (31):
N =5,899 < 1416,550 = Ny,

Diugosci wyboczeniowe preta:




- przy wyboczeniu w plaszezyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdéw ustalone wg zatacznika 1
normy:

K, = 0,307 Ky = 1,000 wezly nieprzesuwne  —> w=10,765 dla I,=6,531
ly = 0,765%6,531 = 4,996 m
- przy wyboczeniu w plaszezyznie prostopadiej do plaszezyzny ukiadu:
K, = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = = 1,000 dla I, = 1,250
I, = 1,000%1,250 = 1,250 m
- dia wyboczenia skrgtnego przyjeto wspolczynnik diugosci wyboczeniowej 11, = 1,000, Rozstaw
stezen zabezpieczajacych przed obrotem 1, = 6,531 m. Diugosé wyboczeniowa 1, = 6,531 m.
Sity krytyczne:

n’ EJ 3,142x205%9800,0
L2 4,9962

N = 10%=7944,338 kN

n’ EJ 3,14%x205%451,0
—12 = 1,250°

M:%[n EJw GJ]
2

Ny= 107%=5839,963 kN

1 £ 3,142%205%90575,6
6,531

107+ 80x53,4x10 ): 3168,935 kN

Nosnosé przekroju na sciskanie:
xa = 6,531; xb =0,000:
Npc = A f;=69,1x205x10" = 1416,550 kKN

Okreslenie Wspolczynmkow wyboczeniowych:

- dla Nx A =115+ Nic/ Ne = 1,15x—-\;‘ 1416,550 / 7944,3381=0,486 = Tab.lla= ¢=
0,973
- dla Ny A=115Nee/ N = 1,15%] 1416,550 /5839,963 = 0,566  =>Tab.l1b=> p=
0,910
-dla Nz A=1LI5VNRC/ Ne = 1,15%] 1416,550/3168.935=0769 = Tab.llc=> p=
0,701
Przyjeto: @= @y = 0,701
Warunek nosnodci preta na Sciskanie (39):

N

= o A19 0004 <1

o) © Nee  0,701x1416,550

Zwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem [y = 1,
=6531 mm:

355 35%2G o
220 15 g = 35%26 | _ _
B SIfi= esg ¥+ 2157205 = 1668 <6531 =/,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.



Wspolrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Réznica wspdtrzednych srodka Scinania i
punktu przyfozenia sily a, = 0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametrow zwichrzenia: A; =
0,610, A; =0,530, B = 1,140.

As=A b, +Aya, = 0,610 x0,00 + 0,530 =0,00 = 0,000

Mer =+ Ao Ny ++J (4o Np)? + B s NyN: =

0,000%5839,963 +/ (0,0005839,963F + 1,140x0,122°x5839,963x3168,935 = 597,325

Smuktos¢ wzgledna dla zwichrzenia wynost:

ey !

A =115 Mi/ Mer = 1,15%] 133,933 / 597,325 = 0,545

Noshosé przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb=6,531.
- wzgledem osi X
Mg = o W fy=1,000%653,3x205x10° = 133,933 kNm

Wspétezynnik zwichrzenia dla % =0,545 wynosi ¢ =0,981

Warunek nosnosci (54):

N M: 5899 121,252

Nu o Mo 1416550 0,981x133,933 %927<1
Nosnosc (statecznosc) preta sciskanego i zginanego:
Sktadnik poprawkowy:
M, = 121,252 kKNm A = 1,000
- G2 M N 2 1,000x121,252, 4,159 _
Ar =125 A« e e 1,25x0,973%0,486 133.933 ><1416,550 0,001
4. = 0,001 My =0 A,=0

Warunki nosnosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N e Myoma 4159 1,000%121,252
+ = 2. ’ 2 = =1-
o Nke oL M 0.073%1416.550  0,981x133,933 0,526 < 0,999 =1-0,001

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N A Meomn 4,159 1,000x121,252
+ = ) L T AT T = -
o Nee | gn M 0.910x1416550 T0,981x133,033 %926 <1,000=1-0.000

Nosnosé przekroju na Scinanie:

xa = 0,000; xb=6,531.

-wzdiuzosi Y
Ve=0,58 Ay fy=0,58x32,4x205x 0" = 385,236 kN
Vo=0,6 Vg=231,142 kN



Warunek nosnosci dla scinania wzdtuz osi Y:
VF=103,674 < 385,236 =1%

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

xa = 0,000; xb =6,531.

- dla zginania wzgledem osi X: ¥, = 103,674 <231,142 =V,
Mpy=Mp=133,933 kNm

Warunek nosnosci (55):

N L M 5899 121,252 _

N My 1416550 133,933

0,909 <1

Nosnosé przekroju na scinanie z uwzglednieniem sily osiowej:
xa = 0,000, xb = 6,531,
- dla $cinania wzdtuz osi Y:

0 ]
V= 103,674 <385,233 =385,236% \ 1-(5,899/1416,550 )2

=Wz lﬁ(N/NRr)2 =Vr. N

Nosnosé¢ srodnika pod obciazeniem skupionym:
xa==6,531; xb=0,000.
Przyjeto szerokosc rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm,
Naprezenia sciskajace w srodniku wynoszg o= 0,6 MPa. Wspélczynnik redukcji nosnosci wynosi:
MNe=1,25-0,5c./f;=1,25-0,5%0,6 / 205 = 1,000
Nosnosé srodnika na site skupiona:
Prw = Co ty Nefy = 234,6x10,8x1,000%x205% 107 = 519,444 kKN
Warunek nosnosei srodnika:
P=173,200 < 519,444 = Pr w
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 11,8 mm
ay=1/250=6531/250=26,1 mm
Amax = 11,8 <26,1 = a,,

P

Opracowat: mgr inz. Ryszard Klemiata



