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1. SPIS RYSUNKOW

LP | NAZWA RYSUNKU SKALA NR

RYS.
1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWAIA TERENU 1:500 Z1
2 | PLANSZA KOORDYNACYJNA 1:500 z2
3 | RZUT PRZYZIEMIA - inwentaryzacja 1:100 11
4 | RZUT DACHU - inwentaryzacja 1:100 12
5 | PRZEKROJ A-A - inwentaryzacja 1:100 13
6 | ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA - inwentaryzacja 1:100 14
7 | ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA - inwentaryzacja 1:100 15
8 | RZUT PRZYZIEMIA 1:100 Al
9 | RZUT CZESCI PODZIEMNE)J 1:100 A2
10 | RZUT DACHU CZESCI NISKIEJ 1:100 A3
11 | RZUT DACHU CZESCI WYSOKIEJ 1:100 A4
12 | PRZEKROJ A-A 1:100 A5
13 | ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA 1:100 A6
14 | ELEWACIA POENOCNA | POLUDNIOWA 1:100 A7

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
petnigcego funkcje sali gimnastycznej z zapleczem, na pomieszczenia zwigzane z nowymi funkcjami
dydaktycznymi, na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie.

3. ZGODNOSC INWESTYCJI Z PLANOWANIEM PRZESTRZENNYM

Dla inwestycji polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania, zostata wydana decyzja lokalizacji
inwestycji celu publicznego, stanowig zatgcznik do dokumentaciji.
Inwestycja jest zgodna z zapisami niniejszej decyzji.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja nie zaktada zmiany zagospodarowania terenu. Na potrzeby budynku
wykorzystane bedg istniejgce dojscie i dojazd do obiektu. Projekt przewiduje utwardzenie
gruntu w miejscu lokalizacji nowych wejs¢ do budynku, tak aby miaty one potgczenie z
istniejgcym dojsciem do budynku.

Zmiana sposobu uzytkowania nie zwieksza obecnego zapotrzebowania na miejsca
postojowe, ktdre zapewnione sg na terenie dziatek inwestycyjnych, stanowigcych czesc¢
wiekszego kompleksu placowki dydaktycznej.

5. STAN ISTNIEJACY

Budynek usytuowany na dziatce nr 3/2 oraz w pétnocno zachodnim narozniku dziatki nr 4/14.
Pétnocna $ciana budynku znajduje sie na granicy z dziatkg drogowa nr 3/4 (ul. Rugianska).
Od strony zachodnie] dziatka inwestycyjna graniczy z niezabudowang dziatkg budowlang nr 4/9.



Budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji stalowej, sktadajacy sie z czesci wysokiej stanowigcej
jednoprzestrzenng hale, petnigca funkcje sali gimnastycznej oraz czesci niskiej, bedacej zapleczem
sanitarnym i technicznym, z istniejgcym weztem cieplnym.
Konstrukcja czesci wyzszej sktada sie ze wspornikowych stupdw, na ktérych oparta jest kratownica
przestrzenna. Sciany szczytowe murowane z okfadzing z blachy trapezowej na ruszcie.
Konstrukcja czesci nizszej sktada sie ze sztywnego uktadu ram stalowych. Sciany szczytowe
murowane z oktadzing z blachy trapezowej na ruszcie.

Fundamenty zelbetowe, wylewane na mokro.

Na potrzeby dokumentacji wykonano ekspertyze techniczng stanu istniejgcego, ktdéra stanowi
zatgcznik do dokumentacji. Stan budynku okreslono jako zadowalajgcy, umozliwiajgcy wykonanie
robot budowlanych objetych przebudowsa.

Budynek wyposazony w instalacje:

6.

wod-kan,

grzewcza,

elektryczng,

wentylacji mechanicznej,

odprowadzenia wéd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej

FORMA ARCHITEKTONICZNA | DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA

Budynek jednokondygnacyjny z podziatem na cze$¢ wysokg oraz nizszg, z dachami ptaskimi (4-5%),
ostonietymi attykami.
Forma budynku oraz dostosowanie do otoczenia pozostaje bez zmian. Przebudowa ma na celu m.in.
poprawe estetyki elewacji, poprzez wymiane oktadzin zewnetrznych oraz stolarki i $lusarki.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
1 | POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 1,44 ha
2 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1562,00 m?
3 | KUBATURA 16869,60 m?
4 | SZEROKOSC 37,04 m
5 | DLUGOSC 43,22 m
6 | LICZBA KONDYGNACJI 1

8. PRZEZNACZENIE, FUNKCJA | PROGRAM UZYTKOWY

Przebudowa ma na celu przystosowanie obiektu do nowych potrzeb dydaktycznych oraz

obowigzujgcych przepiséw.

W wyniku przebudowy powstanie min.:

hala do ¢wiczen ratowniczych w wodzie, z nieckg basenowgq oraz podziemnym
pomieszczeniem technicznym do obstugi basenu,

zaplecze higieniczno-sanitarne z kompleksem szatni, natryskdw oraz ustepéw
ogoélnodostepnych,

pomieszczenia biurowe,

pomieszczenia dla treneréw,

pomieszczenie ambulatoryjne,

sale dydaktyczne: sala wyktadowa, laboratorium, hala na potrzeby wydziatu KDiMR




* pomieszczenia pomocnicze: gospodarcze, magazyny do przechowywania chemii zwigzanej z
technologia basenu
e pomieszczenia techniczne: wentylatorownia, wezet cieplny, hydrofor, rozdzielnia elektryczna

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi bedg miaty zapewnione:

e oswietlenie dzienne, dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej doktadnosci
wg wytycznych okreslonych w PN-EN 12464-1:2012

* niezaleznie od oswietlenia dziennego, zapewnione oswietlenie elektryczne o parametrach
zgodnych z PN-EN 12464-1:2012.

e stosunek powierzchni okien, do powierzchni podtogi co najmniej 1:8,

e spetniony warunek przestaniania,

¢ wysokos¢ w Swietle wynoszgcg min. 250 cm dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt dla
max. 4 0séb oraz min. 300 cm w pozostatych pomieszczeniach.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN POWSTALYCH W WYNIKU PRZEBUDOWY:

Nr NAZWA POMIESZCZENIA Pow. uzytkowa [m?]
Kondygnacja podziemna
-1.01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE BASENU 31,42
Przyziemie
0.01 PRZEDSIONEK 3,39
0.02 KOMUNIKACJA 41,08
0.03 POM. AMBULATORYJNE 17,69
0.04 POM. GOSPODARCZE 9,03
0.05 RECEPCJA 4,25
0.06 WC OS. NIEPELNOSPRAWNYCH 4,19
0.07 MAGAZYN 2,84
0.08 POM. SOCJALNE 7,59
0.09 POKOJ TRENEROW 26,01
0.10 UMYWALNIA 2,06
0.11 wcC 2,1
0.12 POM. ISTN. WEZEtA CIEPLNEGO SEC 12,69
0.13a POM. TECHNICZNE 28,04
0.13b POM. HYDROFORU 5,67
0.14 PRZEDSIONEK 6,29
0.15 MAGAZYN KOAGULANTU 1,78
0.16 POM. DOZ. | MAG. PODCHLORYNU SODU 4,01
0.17 MAGAZYN KOREKTORA Ph 4,01
0.18 POM. BIUROWE 1 11,33
0.19 POM. BIUROWE 2 11,53
0.20 SZATNIA DAMSKA 7,02
0.21 UMYWALNIA 5,9
0.22a wcC 7,42
0.22b NATRYSKI 6,38
0.23 SZATNIA KOMBINEZONOW 7,97
0.24a wcC 9,85
0.24b NATRYSKI 7,3




0.25 | UMYWALNIA 7,75
0.26 | SZATNIA MESKA 9,29
0.27 | SALA WYKtADOWA 44,1
0.28 | PRZEDSIONEK 4,03
0.29 | KOMUNIKACIA 15,69
0.30 | LABORATORIUM 101,84
031 | SZATNIA 8,58
032 | UMYWALNIA 8,06
0.33 | POM. SANITARNE 9,79
0.34 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 4,65
0.35 | POM. GOSPODARCZE 3,51
0.36 | POM. SANITARNE 3,74
0.37 | UMYWALNIA 2,94
0.38 | POM. SOCJALNE 8,37
0.39 | HALA KDIiRM 274,65
0.40 | HALA BASENOWA 516,18

1280,59

tACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA _

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, poprzez wejscia z poziomu terenu oraz
zapewnienie dostepu do pomieszczen uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne.

10. KATEGORIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Budynek zakwalifikowany do Il kategorii geotechnicznej, w warunkach gruntowych prostych. Dla
obiektu zostata opracowana opinia geotechniczna, stanowigca zatgcznik do dokumentacji.
Istniejgce posadowienie bezposrednie.

Projektowane posadowienie czeSci podziemnej obiektu bezposrednie - na ptycie fundamentowe;j.
Szczegdty wg projektu branzy konstrukcyjnej.

11. ZAKRES PRZEBUDOWY

Zakres przebudowy zwigzany z zagospodarowaniem terenu obejmuje:
e zewnetrzng instalacje wod-kan
e zewnetrzna instalacje elektryczna i teletechniczng
e utwardzenie terenu przed projektowanymi wejsciami do budynku
¢ budowe przytgcza wody — poza zakresem opracowania wg odrebnej procedury
administracyjnej
¢ budowe przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej — poza zakresem opracowania wg odrebnej
procedury administracyjnej
Zakres przebudowy budynku obejmuje:
e Rozbidérke scian wewnetrznych,
¢ Demontaz zabudéw w systemie lekkim,
¢ Demontaz wyposazenia instalacyjnego,
¢ Demontaz naswietli oraz stolarki wewnetrznej, zewnetrznej oraz bram



12,

12.1

wymiane warstw posadzkowych: rozbidrka wszystkich istniejgcych warstw podtogi na gruncie
oraz utozenie nowych, uwzgledniajgcych ocieplenie

docieplenie scian zewnetrznych wraz ze zmiang okfadziny,

wymiane warstw poszycia dachdw: rozbidrka wszystkich istniejgcych warstw poszycia (do
elementdéw konstrukcyjnych) oraz utozenie nowych, uwzgledniajacych ocieplenie,
przebudowe elementéw konstrukcji dachu czesci niskiej, wymagajgcych wzmocnienia pod
projektowane instalacje wentylacji mechanicznej,

budowe podziemnego zbiornika basenu wraz z pomieszczeniem technicznym,

wykonanie podtogi technicznej wysokiej czesci hali — ptyta zelbetowa

osadzenie nadprozy w nowej lokalizacji stolarki i Slusarki

wymurowanie $cian dziatowych,

montaz scian dziatowych w systemie lekkim,

montaz wewnetrznej stolarki i Slusarki drzwiowej,

montaz stolarki zewnetrznej,

montaz bram z napedem elektrycznym

montaz przybordéw sanitarnych,

wewnetrzng instalacje wod-kan wraz z armaturg,

wewnetrzng instalacje hydrantéw p.poz

wewnetrzng instalacje elektryczng i osSwietleniowg wraz z osprzetem,

wewnetrzng instalacje teletechniczng wraz z osprzetem,,

instalacje c.o. wraz z grzejnikami i armaturg

instalacje wentylacji mechanicznej wraz z osprzetem,

wykonanie robét wykonczeniowych

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

KONSTRUKCIA

W zwigzku z planowang przebudowg projekt w zakresie konstrukcji obejmuje m.in.:

budowe podziemnego zbiornika wody wraz z pomieszczeniem technicznym — konstrukcja
zelbetowa z betonu wodoszczelnego wylewana na mokro,

podtoga techniczna wysokiej czesci hali — ptyta zelbetowa

osadzenie nadprozy w nowej lokalizacji stolarki i Slusarki — prefabrykaty zelbetowe,

przebudowe elementéw konstrukcji dachu czesci niskiej, wymagajgcych wzmocnienia pod
projektowane instalacje wentylacji mechanicznej,

Szczegoty wg projektu branzy konstrukcyjnej.




12.2 IZOLACIE TERMICZNE

Izolacja termiczna $cian fundamentowych: polistyren ekstrudowany 12 cm.

Izolacja termiczna podtogi na gruncie: styropian twardy gr. 15cm

Izolacja termiczna dachu: pianka PIR+ gr. 15cm (ptyta warstwowa)

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych: pianka PIR+ (ptyty warstwowe) gr.12cm, lokalnie wetna
mineralna gr.12cm (ptyty warstwowe)

12.3 IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Sciany fundamentowe: 3xpowtoka z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej

Podtoga na gruncie: folia PE + folia w ptynie

posadzki w pomieszczeniach mokrych: folia w ptynie z wywinieciem na Sciane (min. 10cm)
nalezy zapewni¢ ciggtosc izolacji (uktadac¢ na zakfad).

124 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sufity:

Sufity podwieszane w zabudowie systemowej z ptyt gk - kasetonowe,
Niezabudowane elementy konstrukcji stalowej: farba peczniejgca z zabezpieczeniem do
parametru R 30

Sciany:

Sciany dziatowe murowane z bloczkdw gazobetonowych gr. 12cm: gtadz gipsowa, dwu-krotnie
malowana

projektowana $ciana w czesci wysokiej hali - jednostronna ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki
PIR gr.12 cm, na podkonstrukcji stalowej (ptyta od strony pomieszczenia basenu.

istniejgce $ciany murowane w czesci wysokiej hali (pomieszczenie basenu): natrysk
polimocznikowy

istniejgce Sciany murowane w czesci wysokiej hali (pomieszczenie KDiRM): gtadz gipsowa,
dwu-krotnie malowana

Sciany pomieszczen mokrych: glazura do wys. 2m

$ciany wydzielajgce kabiny ustepowe i natryskowe: systemowa zabudowa z ptyt HPL

Sciana pomiedzy pokojem treneréw i basenem: system dziatowych $cianek szklanych o
wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m2K. Szklenie szktem bezpiecznym.

Sciana recepcji: system dziatowych écianek szklanych w klasie El 15 o wspétczynniku przenikania
ciepta U =1,1 W/m2K. Szklenie szktem bezpiecznym.

Niecka basenu:

niecka basenu zelbetowa z betonu wodoszczelnego: natrysk polimocznikowy

Posadzki:



* Podtoga techniczna hali wysokiej: ptyta zelbetowa betonowa C20/25, warstwa wierzchnia
wzmochniona rozproszonymi wtéknami stalowymi, zatarta maszynowo, impregnowana i
trudnoscieralna

e Posadzka pomieszczen technicznych i magazynéw chemii - posadzka betonowa wzmocniona
rozproszonymi wtdknami stalowymi, zatarta maszynowo, impregnowana i trudnoscieralna

e Posadzki pozostatych pomieszczen: ptytki gresowe

e Przy wejsciach gtdwnych do budynku, w przedsionkach nalezy zamontowac¢ wycieraczke
obiektowg wpuszczong w posadzke z gumowymi wktadami czyszczgcymi i wktadami osuszajgcymi
osadzonymi w profilach aluminiowych. Wymiary: 120x100 cm

Parapety wewnetrzne:

e Parapety wewnetrzne: PVC w kolorze biatym, matowe.
Stolarka i $lusarka:

e Drzwi wewnetrzne: ptycinowe w okleinie HPL

e Drzwi w S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego: stalowe El 30

e Drzwi do pomieszczen technicznych i magazynéw: stalowe

e Brama w Scianie dziatowej czeSci wysokiej hali: aluminiowa segmentowa z napedem
elektrycznym

e Drzwi w ciggach komunikacyjnych oraz do recepcji: aluminiowe z kwaterami szklanymi

¢ Drzwi do kabin ustepowych i natryskowych: systemowe z ptyt HPL

12.5 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Elewacja:
e Plyty warstwowe gr. 12 cm z oktadzing z blachy ocynkowanej, powlekanej poliestrem w kolorze gr.

>0,06mm z rdzeniem z pianki PIR+, lokalnie z wetny mineralnej. A = 0,022 W/mK; min. EI 30; B-s1,
dO; NRO
Obrdébki blacharskie aluminiowe powlekane w kolorze slusarki okiennej

Dach
e Plyty warstwowe gr. 15 cm z oktadzing z blachy ocynkowanej, powlekanej poliestrem w kolorze gr.
>0,06mm z rdzeniem z pianki PIR+. A = 0,022 W/mK; min. El 30; B-s1, dO; NRO

Stolarka i $lusarka:

e Okna: aluminiowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K. Szklenie szktem
bezpiecznym.

*  Drzwi zewnetrzne: aluminiowe o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K z naswietlami
o wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K

e Parapety zewnetrzne aluminiowe powlekane w kolorze $lusarki okiennej

13. WYPOSAZENIE INSTALACYJNO-BUDOWLANE

13.1 INSTALACIJE SANITARNE

Instalacja wodociggowa:

e zasilanie w wode z projektowanego przytgcza (poza zakresem opracowania wg odrebnej
procedury administracyjnej)
¢ przewody uktadane w warstwie izolacji podtogowej oraz czesciowo w bruzdach



e gtéwne opomiarowanie zuzycia wody dla catego budynku zlokalizowane bedzie w studni
wodomierzowej
Kanalizacja sanitarna:

« Scieki sanitarne odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang instalacje
zewnetrzng oraz przytgcze kanalizacji ogdlnosptawnej (poza zakresem opracowania wg odrebnej
procedury administracyjnej)

e poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz czesciowo po $cianach,

e piony kanalizacyjne, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng
®110/160 lub ®75/110 umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu.

¢ do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC-U

Instalacja ogrzewcza:

e ciepto dla potrzeb cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania dostarczane bedzie z
wezta cieplnego z dostepem z zewnatrz.

e w czesci niskiej grzejniki ptytowe,

e w czesci hali wysokiej nagrzewnice wodne oraz ogrzewanie podtogowe

Wentylacja:

e wentylacja mechaniczna pomieszczen oparta na uktadach nawiewnych oraz wywiewnych.

¢ W hali KDiRM wentylacja wspomagana oparta na dachowych wentylatorach wyciggowych

e W pomieszczeniu rozdzielni, wezta cieplnego oraz magazynie podchlorynu sodu wentylacja
grawitacyjna

13.2 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Istniejgce instalacje elektryczne podlegajgce przebudowie:

e instalacja gniazd elektrycznych,
¢ instalacja oswietleniowa,
Instalacje nowoprojektowane:

¢ instalacja oswietlenia awaryjnego w korytarzach,
¢ instalacja teletechniczna

Szczegoty wg projektu branzy elektrycznej i teletechnicznej

13.3 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Budynek wyposazony w rynny i rury spustowe z odprowadzeniem do sieci kanalizacji ogélnosptawne;.

14. CHARAKTERYSTYKA ENEGRETYCZNA

Zgodnie z § 328 ust. 1a (Dz. U. 2015. 1422) wymagania minimalne dotyczgce oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej budynkéw podlegajgcych przebudowie uwaza sie za spetnione, jesli
przegrody podlegajace przebudowie odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieple;j.

Przegroda Wymagany Projektowany
maksymalny wspotczynnik
wspotczynnik przenikania

ciepta [W(mZ3K)]




przenikania ciepta
[W(m?K)]
Sciany zewnetrzne przy ti>16°C 0,20 0,18
Dach przy ti=16°C 0,15 0,14
Podtoga na gruncie przy ti216°C 0,30 0,30
Okna przy ti216°C 0,9 0,9
Drzwi w $cianach zewnetrznych 1,3 1,3

Minimalne parametry zostaty spetnione
Szczegdtowe charakterystyka stanowi zatgcznik do dokumentacji

15. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENEGRII

Energia promieniowania stonecznego

Dla przedmiotowego budynku przewidzie¢ mozna wykorzystanie energii stonecznej za pomocg
instalacji solarnych do podgrzewu wody uzytkowej. Ukfad taki powinien charakteryzowad sie
sprawnoscia pozwalajacg pokryé ok. 50-60% sumarycznego zapotrzebowania na cieptg wode
uzytkowag w skali roku. Z uwagi na dos$¢ niewielkie zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowg
budynku podgrzewania z wezta oraz z uwagi na mozliwe ograniczenia rozbioru przy najbardziej
stonecznych okresach (niebezpieczenstwo przegrzania w okresie przerwy semestralnej) czas
amortyzacji kosztdw poniesionych na budowe instalacji solarnej w odniesieniu do kosztéw
produkcji ciepta wynosi ca. 9Lat. Uktad taki staje sie tym samym ekonomicznie uzasadniony jednak
z uwagi na charakter obiektu i trudne do okreslenia rzeczywiste odbiory cieptej wody uzytkowej
przyjeto mozliwos¢ rozbudowy systemu w pdzniejszym etapie po pierwszych latach uzytkowania.
Rozwigzania takie mogg by¢ rozwazone w pdziniejszym etapie inwestycji jednak pozostajg bez
znaczacego wptywu na jednostkowe zapotrzebowanie energii pierwotnej budynku ktdry i tak
spetnia wymagania nieprzekraczalnej jednostkowej energii pierwotnej wg warunkdéw technicznych
na czas sporzadzenia projektu. Do decyzji inwestora i/lub kolejnych wtascicieli.

Energia wiatru

Ze wzgledu na specyfike dziatania farm wiatrowych, nie jest mozliwe zastosowanie takiego rozwigzania
w zabudowie srodmiejskiej. Turbiny elektrowni wiatrowych generujg hatas uniemozliwiajgcy
przebywanie na state w ich poblizu.

Dodatkowo lokalizacja wiatrakow wymaga specyficznych warunkdw, np. lokalizacja na wzniesieniach,
w oddaleniu od laséw , na otwartych przestrzeniach, co bezposrednio wptywa na ich efektywnos¢.

Energia geotermalna

Projektowanym zrédtem ciepta jest wezet cieplny o wysokim udziale energii odnawialnej po stronie
dostawcy ciepfta, co z uwagi na koszty inwestycyjne uktadu geotermalnego nie pozwala uwzglednic
go do dalszej analizy — koszty budowy bedg poréwnywalne z kosztami samego budynku. W tym
wypadku projektowanie instalacji wykorzystujacej ciepto geotermalne jest nieuzasadnione
ekonomicznie — bardzo wysokie koszty inwestycji (duze sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto)
nie zrekompensujg pdzniejszej oszczednosci podczas eksploatacji obiektu.

Pompy ciepta
Jednym z rozwigzan jest objecie catego budynku instalacjg o mozliwie niskich parametrach tak aby

mozliwe byto stosowanie wysokoefektywnych uktadéw pomp ciepta. Z posréd wszystkich
mozliwych pomp ciepta w zakresie rodzaju dolnego Zrddta ciepta rozpatrzono mozliwosci
wykonania uktadu sond pionowych, poziomych kolektoréw, pomp powietrze-woda. Dla
rozpatrzonych przypadkéw w zakresie kolektoréw poziomych brak na terenie inwestycji
wymaganej nastonecznionej powierzchni ktdre nie wymagatyby komplikacji z zagospodarowaniem
terenu, w przypadku rozbudowy kompleksu placowki edukacyjnej. Dla rozwigzan z kolektorami



pionowymi nalezy bra¢ pod uwage po stronie dolnego zrédta ciepta min.1mb odwiertu na uzyskane
ok.40W energii cieplnej co daje sumarycznie po uwzglednieniu mocy sprezarki pompy ciepta ok.
1,7km odwiertow. Koszt samego dolnego Zrddta ciepta dla warunkéw rynkowych wynosit by wiec
€a.180 tys. zt co jest poréwnywalne z kosztami catej instalacji wodno-kanalizacyjno-cieplnej
budynku. Dla tak przyjetych zatozen, czas amortyzacji poniesionych naktadéw wynosi cal5lat. Dla
pomp ciepta powietrze-woda istniatoby ryzyko ilosci jednostek pompowych i gwarancji
zachowania efektywnosci przy temperaturach zewnetrznych mniejszych niz -5 i -10stC. Dla uktadu
pomp ciepta np. gazowych adsorpcyjnych réwniez brak mozliwosci zapewnienia petnej mocy i
nominalnej sprawnosci dla temperatur zblizonych do obliczeniowych. Z posrdd technologii na
bazie pomp ciepta poniesione naktady i czas amortyzacji tych wydatkow zblizone sg do zywotnosci
tych urzadzen przez co pozostawia sie stosownosc¢ ich wykonania do decyzji Inwestora

Wybér technologii optymalnej dla przedmiotowej inwestycji

Przyjete rozwigzanie projektowe, po stronie rozwigzan architektonicznych, branzy sanitarnej, jak
izolacyjno$¢ przegréd, spetnia¢ bedg wymogi maksymalnego zapotrzebowania na energie
pierwotng dla przyjete]j technologii Zrodta ciepta wg obowigzujgcych procedur obliczeniowych.

Dla przedmiotowej inwestycji, biorgc pod uwage zyski Srodowiskowe, aspekty ekonomiczne inwestycji
i utrzymania obiektéw, czas amortyzacji zastosowanych nowoczesnych rozwigzan przyjeto ze
zastosowanie zZrddta ciepta w postaci wezta cieplnego z sieci miejskiej jest optymalne.

16. WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OTOCZENIE

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

W wyniku przebudowy budynek nie bedzie wptywat szkodliwie na otaczajgce srodowisko przyrodnicze,
na zdrowie ludzi i na obiekty z nim sgsiadujace.
Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko:

»  Zapotrzebowanie wody na cele socjalno — bytowe: 3 dm3/s

e jako$¢ wody spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
(Dz. U.z2017 r. poz.2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

* llo$¢ odprowadzanych $ciekow bytowo-gospodarczych: 3 dm3/s

¢ odprowadzenie Sciekdw z budynku do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

e jakosc¢ sciekdw spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca

2006 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. 1757) w sprawie sposobu realizacji obowigzku dostawcow Sciekdéw
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych.

¢ Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych.

e Obiekt nie wytwarza zadnych szkodliwych odpadéow statych ucigzliwych dla otoczenia, projekt
przewiduje czasowg segregacje odpaddw z lokali mieszkalnych, a nastepnie odbidr i utylizacje
przez wyspecjalizowany zaktad utylizacji odpadow.

e Obiekt nie emituje hatasu, promieniowania (w tym promieniowania jonizujgcego) i nie wytwarza
zaktécen elektromagnetycznych i innych.

¢ Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i wody podziemne.

17. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Podstawa prawna Ustawa Prawo budowlane

Projektowany obiekt jest zgodny z zapisami ustawy w tym w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, odpowiedniej




charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii i nie wptywajg
ponadnormatywnie na tereny sgsiednie oraz sSrodowisko

Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie

§12 Odlegtosé sciany z otworami okiennymi oraz drzwiowymi od dziatek sgsiednich jest
zgodna z przepisami

§271 Odlegtosé pomiedzy scianami zewnetrznymi budynkéw w odniesieniu do zabudowy
istniejacej, jest zgodna z przepisami.

Na podstawie powyzszego - obszar oddziatywania obiektu nie ulega zmianie i w catosci miesci sie na
dziatce na ktérej zostat wybudowany tj: DZ. NR: 4/14; 3/2; OBREB Nad Odrg 18 w Szczecinie.

18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Nie dotyczy.
19. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie na terenie ochrony stanowisk
archeologicznych ani nie jest objeta inng ochrong konserwatorska.

20. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

20.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Budynek niski — wysokos$¢ do 12m, jedna kondygnacja naziemna, bez kondygnacji podziemnej.

Przedmiotowy budynek zaliczony do jednej strefy pozarowej ZLIIl o powierzchni 1585 m2.

— z wydzieleniem $cianami przeciwpozarowymi pomieszczenia hydroforu.

Potudniowo zachodni naroznik budynku znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 4m od granicy
niezabudowanej dziatki 4/9, w zwigzku z czym obecna $ciana zewnetrzna, na odcinku zblizenia
bedzie stanowita $ciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

20.2 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty, ktére w rozumieniu § 2, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109, poz. 719),
sg kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo.

W obiekcie podstawowymi materiatami palnymi sg: drewno, papier, tworzywa sztuczne i tkaniny
stosowane w produkcji wyposazenia pomieszczen biurowych.

20.3 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla pomieszczen ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego, a przynalezne do niej
pomieszczenia pomocnicze PM nie bedg przekraczaty 500 MJ/m?2.



20.4 KLASY ODPORNOSCI POZAROWE]J

Dla strefy pozarowej ZL Il w budynku niskim o jednej kondygnacji wymagana jest klasa odpornosci

pozarowej ,D”, a elementy budynku w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia muszg spetniac
wymagania NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

Wymagania elementow budowlanych w zakresie odpornosci ogniowej strefy pozarowej ZL lll:

Gtéwna konstrukcja nosna—R 30

$ciany zewnetrzne - El 30;

$ciany wewnetrzne — bez wymagan

konstrukcja dachu oraz przekrycie — bez wymagan

$ciana oddzielenia przeciwpozarowego — REIl 60

drzwi w Scianie oddzielenia pozarowego — El 30

powierzchnia okien w $cianie oddzielenia pozarowego nie przekracza 10% powierzchni tej Sciany
powierzchnia drzwi w Scianie oddzielenia pozarowego nie przekracza 15% powierzchni tej Sciany

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji pomieszczen,
prowadzone w ostonach i obudowach o klasie odpornosci ogniowej E | 30,

sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia,

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym nie przekracza powierzchni 1000 m2 , a korytarze nie
przekraczajg dtugosci 50 m - nie wymaga wydzielania przegrodami niepalnymi

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, wszystkie materiaty wystroju wnetrz
(szafy wnekowe) wykonane z materiatéw niepalnych,

Powyisze parametry zostaly spetnione

20.5 WARUNKI EWAKUACII

Najdtuzsze przejscie ewakuacyjne z pomieszczen nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40m.
minimalna szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku wynosi 1,2 m, zas drzwi dwuskrzydtowe

posiadajg gtdwne skrzydto o szerokosci min 0,9 m.

Minimalna szeroko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi 1,4 m

Minimalna wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi 2,2 m

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (przy jednym dojsciu) nie przekracza 20 m

Pomieszczenie o powierzchni powyzej 300 m2 posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie o co najmniej 5m

Woyjscia ewakuacyjne oraz ciggi komunikacyjne prowadzgce do wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy:
oznakowac fosforencyjnymi znakami ewakuacji zgodnymi z polskimi normami,

wyposazy¢é w oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zapewniajgce przez czas min 1 h natezenie
Swiatta min 1 Ix w ich osi przy powierzchni ruchu.

20.6 OSWIETLENIE AWARYJNE



Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych.

20.7 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

® przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje hydrantowa. Projektowane hydranty wewnetrzne,
nie przekraczajg zakresem odlegtosci 30m.

® Instalacja sygnalizacji pozaru.

Budynek nie wymaga takiej instalacji

® podreczny sprzet gasniczy i ratowniczy.

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem: jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm? ) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci dojscia do sprzetu gasniczego max.
30m.

Na terenie obiektu zostang rozmieszczone gasnice proszkowe stuzgce do gaszenia pozardow grup A i B,
przystosowane do gaszenia urzgdzen elektrycznych pod napieciem.

20.8 INSTALACJE UZYTKOWE

Instalacje techniczne stanowigce wyposazenie obiektu, zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznym w taki sposéb aby nie stanowity
przyczyny powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru.

20.9 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Obiekt wyposazony w instalacje piorunochronng (ochrona podstawowa) zgodnie z PN-IEC 61024-1-1.
20.10 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z istniejgcego hydrantu zewnetrznego o
wydajnosci 20 dm3/s z miejskiej sieci hydrantowej w odlegtosci do 50 m od budynku.

20.11 DROGA POZAROWA
Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana
20.12 UWAGI

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.), nalezy rozumiec jako uzyskane po wykonczeniu elementéw
budynku, a w odniesieniu do wymiardw okiennych i drzwiowych jako wymiary w swietle oscieznicy.

Na dzien odbioru robét budowlanych nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane, oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty i elementy do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia), oraz protokoty zawierajgce wyniki
badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, a takze wymagane
prawem oswiadczenia kierownika budowy.



Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscia, szczelnoscia i izolacyjnoscig ogniowa
(REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producentéw.

21. UWAGI KONCOWE

Przedmiotowg przebudowe nalezy realizowac zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z pozi. zm. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem
warunkoéw technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym
przez producentéw poszczegdlnych elementdéw, produktdw, materiatéow i urzadzen.

Dla projektowanego budynku nalezy sporzadzic Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego okreslajgcego
miedzy innymi drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie urzadzen gasniczych, oswietlenia
ewakuacyjnego, gtéwnego wytgcznika pradu.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych.

Wszystkie uzyte do budowy i wykoriczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na
stosowanie ich na terenie Polski.

W przypadkach nieokreslonych w dokumentacji technicznej przy wyborze producentéw i dostawcéw
poszczegblnych materiatéw i elementéw, powinna by¢ stosowana zasada analizy i wyboru jednej
z kilku ofert przy petnej informacji o rzeczywistych cechach wybieranego materiatu, elementu czy
Swiadczonej ustugi oferenta. Nalezy zwracac szczegdlng uwage na gwarancje producenta oraz
szybkos¢ i koszty ewentualnego serwisu.

Wszelkie watpliwosci dot. dokumentacji nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.

W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni braé udziat przedstawiciele Inwestora i nadzoru
inwestorskiego.

mgr inz. arch. Piotr Czujkowski



