1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zawiera informacje oraz

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktore bedg realizowane
wedtug opracowanych projektow wykonawczych tej branzy, dla:
»,budowy przytaczy i zewnetrznych instalacji wod.-kan. dla budynku po bytej sali gimnastycznej —
przebudowy zwigzanej ze zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenia dydaktyczne, na
potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2, dz. nr 4/14, 3/2, 9/3, 3/3, obreb nad
Odra 18. - etap I”.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot w zakresie:

budowa przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej,
budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowey,
budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
budowa przytgcza wodociggowego.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
w/w robot.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace tymczasowe i towarzyszgce:
wykonanie podpor i konstrukcji montazowych,
wykonanie przebic i przewiertow,
demontaze, rozbiorki, utylizacja, ztomowanie istniejgcych instalacji i urzgdzen,
inwentaryzacja powykonawcza.

Przy zaktadaniu tymczasoweyj instalacji elektrycznej (przeznaczonej do oswietlania poszczegdinych
pomieszczen, do napedu silnikbw, zasilania urzgdzen stuzgcych do réznego rodzaju robdt) nalezy
uwzglednic¢ ponizsze zasady:

a) obwody oswietleniowe przytacza¢ w skrzynkach rozdzielczych do napiecia 24V,

b) w obwodach sifowych i grzejnych stosowac $rodki ochrony przeciwporazeniowey,

c) przy ukfadaniu instalacji nalezy specjalng uwage zwracac¢ na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowg
3) kopie uzgodnien i zezwolenn uzyskanych w czasie przygotowywania robdét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.4.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzgdzenia Ilub ich elementy beda utrzymane w sposoéb satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
Zeby zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich

reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w migjscach i iloSciach
okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.



1.4.3 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
Zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkief
mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

1.4.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zZakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikdéw powodowanych jego dziatalnoScig.

1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byc¢ uzyte do rob6t muszg byc¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwoweyj, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.4.6 Dokumenty budowy

1.4.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i dokonywane w porzgadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemoZliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zafgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzysScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
e dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;



- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentéw, przygotowanych przez
wykonawce,
daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;
postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznieni lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy
- daty zgfoszenia rob6t do czeSciowych i konicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;
e wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikdw badan z okreSleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takZze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.4.6.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.4.6.3 Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawierajg tez:

Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertéw i konsultantéw,

Korespondencja dotyczgca budowy.
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1.4.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. WSszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zZamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN — KODY CPV

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robot.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i innych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez inZyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inzyniera. W przypadku gdy w specyfikacji
technicznej podano nazwe handlowg materiatu Ilub jego producenta nalezy rozumieé¢, ze
zastosowanie danego materiatu jest przyktadowe, zdaniem projektanta najlepiej spetniajgce
warunki kontraktu. Za zgodg inzyniera mozna stosowac materiaty o parametrach takich samych lub
lepszych majgcych aprobate techniczng.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego lub modernizacja istniejgcego zadania
Budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigcg odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacjg
budowli.

Instalacja wodociggowa - zespo6t powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkows.

Instalacja wody zimnej — czeSc¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podftaczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczgcy zrédfo wody z instalacjg wodociggows.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego ofoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — Zzasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzgdzen do podnoszenia cisnienia wody.

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespét urzgdzen
zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegodlnych pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego — zespdt instalacji dostarczajgcy czynnik grzewczy o odpowiednich
warunkach temperaturowych do poszczegoéinych urzgdzen znajdujgcych sie w budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w Zzadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnoSci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 °C.



Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej
60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PE-RT/AL/PE-RT, PPR- Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaftek -
Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych $rednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czeSci majgca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow | wywiewnikbw w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -—
intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnos$ci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajgca ile razy w ciggu godziny przepfywa przez pomieszczenie strumieri powietrza o objetosci réwnej
objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewngtrz pomieszczenia Ilub klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czeSci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stafa, ciekta lub gazowa, ktéra nie
wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody {j. sit wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rdznice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewngtrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementow wspomagajgcych i otworéw o
obliczonej i requlowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych Ilub
strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.



Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okre$lonej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotéw i elementow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym
strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowadzane o
Jjednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujgcych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepfa,
wilgotnosci i innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umoZliwiajgcy utrzymanie requlowanego Ilub
regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urzgdzenia
wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespét, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klimatyzacja — jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu okre$lonych parametrow i
wtasciwos$ci pozgdanych ze wzgledow higienicznych i ze wzgledu na dobre samopoczucie ludzi (tzw.
klimatyzacja komfortowa) lub wartosci parametrow wymaganych przez technologie produkcji (tzw.
klimatyzacja technologiczna).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktdra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéow przewodéw i urzgdzen)
warto$¢ cisnienia charakteryzujgca wytrzymato$¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia;
cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartoSci cisnienia roboczego.

Cisnienie prébne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy przewodoéw,
urzgdzenia w celu sprawdzenia szczelnoSci.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krgzenia wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczna przepona oddzielajgca przestrzeni
wodna podprzestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenia miejscowe — zespot urzgdzeni odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdine elementy
instalacji ogrzewania.

Przewéd powrotny — przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta od wezta cieptowniczego do Zrédtfa
ciepfa.

Przewod zasilajgcy — przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta ze zrédfa ciepta do wezla
cieptowniczego.

Spadek przewododw — nachylenie przewodéw w stosunku do poziomu.

Urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposdb optyczny, akustyczny Ilub optyczno -
akustyczny osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Urzadzenia kontrolno - pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.



Urzadzenia stabilizujgce — urzgdzenia, ktére utrzymujg ciSnienie w instalacji ogrzewania wodnych w
okre$lonych granicach

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktoére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnieni i temperatur lub tylko ci$nien.

Zrédlo ciepta — wezet cieplny lub kottownia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.1 Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegblnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedfozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrodfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, Ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrédfa, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego Zzrodfta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidfowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.1.2 Kontrola materialéw i urzagdzen
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnos$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci danej partii
materiatéw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rdwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
e W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
e Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.1.3 Atesty materiatéw i urzagdzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegéfowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegofowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byc¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$c
wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegofowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.1.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegoéfowymi
specyfikacjami technicznymi muszg byc¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Je$li
zarzgdzajgcy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktoére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
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wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.1.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatoéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$c i wltasnoS$ci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w migjscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Zze tymczasowo skfadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.1.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Ilub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem Ilub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu Ilub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p&Zniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Szczeg6iowe wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.2.1 Przytacze kanalizacji ogélnospfawnej

rury i ksztattki z PVC

uszczelki

wilazy Zeliwne

plyty pokrywowe okragte

pierscienie dystansowe z PE

studnia z kregéw betonowych DN1000 [mm]

rura ochronna

przejscia szczelne

pozostate materiaty wynikajgce z dokumentacji projektowej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
rury i ksztattki z PVC

uszczelki

studnie z kregéw betonowych DN1000 [mm]
studzienki kanalizacyjne systemowe @425 mm
zbiornik retencyjny przelewowy o poj. 26,4m3
wiazy zeliwne

ptyty pokrywowe okragte

pierScienie dystansowe z PE

rury ochronne

izolacje cieplne z kruszyw sztucznych

pozostate materiaty wynikajgce z dokumentacji projektowej

e & e e e s e e * o o .Ni

2.2.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
e ruryiksztattkiz PVC
uszczelki
studnie z kregow betonowych DN1000 [mm]
wiazy zeliwne
rury ochronne
plyty pokrywowe okragte
pierscienie dystansowe z PE
pozostate materiaty wynikajgce z dokumentacji projektowej

2.2.4 Przyfgcze wodociggowe

rury i ksztattki z PE100 RC SDR11
rury i ksztattki stalowe

uszczelki

rury ostonowe

mufy elektrooporowe PE

zigczki przej$ciowe PE/Stal
zasuwa zeliwna kotnierzowa
zawor odcinajgcy grzybkowy
przejscia szczelne

zawor skosny zwrotno-zaporowy



wodomierz skrzydetkowy

tasma magnetyczna

Sruby zaciskowe

pozostate materiaty wynikajgce z dokumentacji projektowej

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnos$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoS$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é
warianfowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzgdzajgceqo realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdéine wymagania dotyczgce srodkdw transportu

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjig umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robdt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Szczegoéfowe wymagania dotyczace srodkéw transportéow

e Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

«  Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposoéb.

«  Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz fadowac¢ do granic
wykorzystania wagonu.

e Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegblng ostrozno$c¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko Oo C i nizszej.

e Transport rur i przewodow Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w
Sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

e Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gdrna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian
Srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury
powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

« Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzgdzen i przyboréow sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami
transportu.

e Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowac w skrzynie. Urzgdzenia transportowac w
Sskrzyniach | pudfach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym | opadami
atmosferycznymi.

e Przybory sanitarne pakowac¢ w skrzynie i pudfa, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi
pekniecia i rozbicie.
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e Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktore pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatceri przewozonych materiatow i nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych roboét i witasciwoSci przewozonych materiatow.

e llos¢ uzywanych Srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umows.

- Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$c¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatoZzonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci
robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wpfywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pOZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23| 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. ODWODNIENIE TERENU
ZADASZENIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU: Dla zadaszenia projektowanego budynku przewiduje sie
odprowadzenie wod opadowych poprzez zastosowanie wpustow dachowych wewnetrzng i zewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowey.
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5.2.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane bedg do istniejgcej sieci
kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Rugianskiej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji ogolnosptawnej
oraz projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej. Projekt przytgcza kanalizacji
ogdlnosptawnej wedtug oddzielnego opracowania.
Na projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano zbiornik
retencyjny o pojemnosci 26,4m°.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK Szczecin nr TT-410/MR/015787/20 z
dnia 09.04.2020r. maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych do sieci to 5l/s. W zwigzku z tym
na projektowanej instalacji w studni D1 (wg rys. S1) projektuje sie regulator przeptywu ustawiony na
warto$c 5//s.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang z rur i
ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej
gfadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaftek, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8
KN/m?( @160, @200, klasy S).

Studnie inspekcyjne zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC:2009 projektuje sie z elementéw
prefabrykowanych betonowych DN1000, DN1200 [mm], fgczonych na uszczelnienie gumowe z gumy
syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-EN
13101:2005. System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornosc (F-
50). Dla studni projektuje sie wiazy Zzeliwne ozebrowane z wypetnieniem betonowym na ulicach i
podjazdach klasy D-400kN (z wktadkg ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN, na
terenach zielonych klasy A-15kN. Zwiericzenia studni i wpustow wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa
szarego plytkowego. Srednica pokrywy wtazu @ 600 mm. Gleboko$¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie
min. 50 mm. PrzejScie przez $ciany studni wykonac¢ w tulejach mechanicznych. W przypadku witgczenia
kolektora kanalizacji deszczowej powyzej 0,6m nad dnem kinety nalezy wykonac wigczenie kaskadowe
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Studzienki rewizyjne na terenie obiektu projektuje sie wykonane z rury karbowanej DN425mm z
kinetg z PP typu przeptywowego. Dla studni projektuje sie wiaz zeliwny ozebrowany na ulicach i podjazdach
klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN, na terenach zielonych klasy A-15kN.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfeboko$ci 1,6 m wagsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach
Sskarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$cic¢ oraz zaniwelowaé. Roboty ziemne dla projektowanej
sieci kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-B-06050, BN-
83/8836-02, PN-B-10736 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gteboko$c
wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utoZzona i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna byc¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur. Obsypke strefy kanatowej nalezy
zagescic do 95%, a pod drogami 98 — 100 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosSci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypkg nalezy wykonac z
gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on spetniat wymagania okreSlone w Polskiej Normie PN-EN
1610 ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne producenta rur. Z gruntu
nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98-100% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Ukfadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym Ilub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykonac na gftebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

5.2.3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanej inwestycji odprowadzane beda do istniejacej sieci
kanalizacji ogoélnosptawnej w ul. Rugianskiej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji ogblnosptawnej
oraz projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Projekt przytgcza kanalizacji ogdlnosptawnej
wedtug oddzielnego opracowania.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej na terenie objetym opracowaniem
wykonane z rur i ksztattek PVC o pofgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaftek, o sztywnoS$ci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m?( $160, 200 klasy S).

Studnie inspekcyjne zgodnie z PN-B-10729:1999 projektuje sie z elementéw prefabrykowanych
betonowych DN1000 [mm] {gczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kregi betonowe i
fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-EN13101:2005. System produkowany
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Z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornos¢ (F-50). Dla studni projektuje sie wiazy
Zeliwne ozebrowane z wypetnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wkiadka
tlumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy A-15 kN.
Zwiericzenia studni i wpustéow wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego ptytkowego. Srednica
pokrywy wlazu @ 600 mm. Gtebokos$¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min. 50 mm. Przejscie przez
Sciany studni wykonac w tulejach mechanicznych.

Wigczenia do studni powyzej 0,5m nad dnem studni (kinetg) nalezy wyposazy¢ w potgczenie
kaskadowe.

Rurocigg ukfadac w wykopach suchych kombinowanych do gtebokos$ci 1,6 m wasko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach skarpowatych.
Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac¢. Roboty ziemne dla projektowanej sieci
kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-B-06050, BN-
83/8836-02, PN-B-10736 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gftebokosc
wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utoZzona i nie ubita, aby
zZapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych
kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdbw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur. Obsypke strefy kanatowej nalezy
zagescic do 95%, a pod drogami 98 — 100 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypkg nalezy wykonac z
gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on spetniat wymagania okreslone w Polskiej Normie PN-EN
1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne producenta rur. Z gruntu
nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98-100% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Ukiadanie rur moze
odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodow powinien odbywacé sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologiag
montazu tych rur.

5.2.4. PRZYLACZE KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

Scieki kanalizacji sanitarnej i wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane bedg do
istniejgcej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. Rugianskiej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji
ogolnosptawnej

Projektuje sie wigczenie projektowanego przytgcza do istniejgcej studni, rzedna wiazu istniejgcej
studni wynosi 31,73m n.p.m., rzedna kinety 25,27m n.p.m.

Istniejgce przytgcze i zewnetrzne instalacje kanalizacji ogélnosptawnej zgodnie z czescig graficzng
nalezy wytaczy¢ z eksploatacji poprzez zaslepienie, zdemontowanie, zeztomowanie i zutylizowanie.
Istniejgcg armature (zasuwy, hydranty, nawiertki, wlazy studzienne, nieaktualne tabliczki oznaczeniowe
sieci, itp.), a takze ksztaftki i rury zeliwne nalezy zdemontowac i przekaza¢ do ,ZWiK Szczecin’.

Projektuje sie przyfacze kanalizacji ogétnospfawnej na terenie objetym opracowaniem wykonane z rur i
ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej
gfadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8
KN/m?( 200 klasy S).

Studnie inspekcyjna zgodnie z PN-B-10729:1999 projektuje sie z elementéw prefabrykowanych
betonowych DN1000 [mm] {gczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kregi betonowe i
fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-EN13101:2005. System produkowany
z betonu klasy min. B45, nasigkliwos¢ max 4 %, mrozoodporno$¢ (F-50). Dla studni projektuje sie wtazy
Zeliwne ozebrowane z wypeinieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wktadka
ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy A-15 kN.
Zwienczenia studni i wpustéw wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego pfytkowego. Srednica
pokrywy wiazu @ 680 mm. Gtebokos$¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min. 50 mm. Przej$cie przez
Sciany studni wykonac w tulejach mechanicznych.

Witgczenia do studni powyzej 0,6m nad dnem studni (kinetg) nalezy wyposazy¢ w potgczenie
kaskadowe.

Rurocigg uktadac¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach skarpowatych.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla projektowanej sieci
kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-B-06050, BN-
83/8836-02, PN-B-10736 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gtebokos¢
wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
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zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggébw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur. Obsypke strefy kanatowej nalezy
zagescic do 95%, a pod drogami 98 — 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podifoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania gruboSci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypkg nalezy wykonac z
gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on spetniat wymagania okreSlone w Polskiej Normie PN-EN
1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne producenta rur. Z gruntu
nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98-100% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy ukfadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Ukfadanie rur moze
odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodow powinien odbywacC sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykona¢ na gtebokoSci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

5.2.5. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Budynek objety opracowaniem zasilany bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy
Rugianskiej poprzez projektowane przytacze wody.

Przed rozpoczeciem robdot budowlanych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rzedng geodezyjng
istniejgcego wodociggu w miejscu wilgczenia sie projektowang siecig w punkcie W1.

Witaczenie w punkcie W1 do istniejgcej sieci w ulicy nalezy wykonac poprzez zastosowanie trojnika
redukcyjnego z Zeliwa sferoidalnego DN150/50. Potgczenie projektowanego trojnika z istniejgcg siecig
wodociggowg poprzez tulei kotnierzowej z pierscieniem dociskowym SDR17de150PE/DN150.

Na odejsciu trojnika zaprojektowano zasuwe odcinajgcg kotnierzowg DN50 z Zeliwa sferoidalnego
migkkouszczelniajgcg diugg. Obudowe trzpienia teleskopowego zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu
i zakonczy¢ skrzynkg zasuwowg duzg z deklem Zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu
HDPE o wytrzymato$ci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszgca
obcigzenie 40T. Za zasuwg projektuje sie tuleje kotnierzowg z pierScieniem dociskowym
SDR11de63PE/DN50. Potgczenie tulei z projektowanym przytaczem poprzez zastosowanie mufy
elektrooporowej de63PE SDR11.

Dalej projektuje sie przytgcze wody do budynku wykonane z rur de63PE100 RC SDR11.

W budynku zaprojektowano wspélne opomiarowanie zuzycia wody na cele bytowe i ppoz.

Gtowne opomiarowanie zuzycia wody projektuje sie w pomieszczeniu technicznym poprzez
zastosowanie wodomierza skrzydetkowego jednostrumieniowego DN32 qn=10,0m>%h. Montaz wodomierza
na konsoli ze stali nierdzewnej. Przed wodomierzem projektuje sie zawdr odcinajgcy grzybkowy dn50 w
cato$ci mosiezny. Za zestawem wodomierzowym projektuje sie zawér grzybkowy skosny zwrotno-zaporowy ze
spustem dn50 w cato$ci mosiezny. Dalej projektuje sie rozdziat instalacji na cele bytowe oraz na cele ppoz.
Rozdziat instalacji w uktadzie réwnolegtym.

Na instalacji na cele bytowe projektuje sie zawor pierwszenstwa DN50. Za zaworem pierwszeristwa
zaprojektowano rozdziat wody na cele bytowe i na potrzeby basenu. Na kazdym odejsciu zaprojektowano
zawor antyskazeniowy klasy BA DN50 z mozliwo$cig nadzoru zgodnie z normg PN-EN 1717:2003. Przed
zaworem BA nalezy zamontowac filtr do wody DN50 oraz zawor odcinajgcy grzybowy DN50. Za kazdym
zaworem BA zamontowac zawér odcinajgcy grzybkowy DN5O.

Na odejsciu instalacji na cele ppoz. projektuje sie zawor antyskazeniowy klasy EA DN50 z moZliwo$cig
nadzoru zgodnie z normg PN-EN 1717:2003. Przed i za zaworem EA nalezy zamontowac zawory
grzybkowe DN50.

Przytgcze wody nalezy wykonac z rur i ksztattek polietylenowych PE100RC SDR11 o $rednicach jak
w czeSci rysunkowej niniejszego opracowania. Montaz rurociggéw wykonac jako: dla $rednic wodociggu
wiekszych od de110 jako zgrzewane doczofowo; dla Srednicy de110 i mniejszych elektrooporowo.

Na cafej trasie wodociggu na wysoko$ci 20 [cm] nad rurg nalezy utozyc tasme magnetyczng tgczong
na $ruby zaciskowe. Tasma z wyprowadzeniem koncéwek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wagsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubosci min. 10cm
Z przesianego piasku. Po ufoZeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubo$ci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze bedzie on
spetniat wymagania okreSlone w Polskiej Normie PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne producenta rur. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na gfebokos$ci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur.

Instalacje nalezy przeptukac, poddac¢ dezynfekcji oraz prébie cisnieniowej na 1MPa. Na czas proby
ciSnieniowej, przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowac¢ geodezyjnie, a przytgcze wodociggowe zgtosic
do ,ZWiK Szczecin” celem odbioru.
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Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych” umieszczonymi na stupkach.
Dopuszcza sie montaz tabliczki na Scianie zewnetrznej budynku po uzyskaniu zgody administratora
budynku.

Wszystkie stosowane materiaty zgodnie z wytycznymi ,,ZWiK Szczecin’.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT | BADAN

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczenr laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, Ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pOzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badann materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badar.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i robot z
projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2. SZCZEGOt OWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.2.1 Préby szczelnosci

6.2.1.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknac wszystkie odgatezienia i przewdd napetnic¢
wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potoznej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o
0,6 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potoznej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadfa
wody w studzienkach - nie powinno byc ubytku wody w studzience potoznej wyzej, w czasie:
* 30 min. na odcinku o dfugosci do 50 m,
* 60 min. na odcinku o dfugo$ci ponad 50 m.

6.2.1.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnoSci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknac wszystkie odgatezienia i przewdd napetnic¢
wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potoznej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o
0,6 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potoznej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadfa
wody w studzienkach - nie powinno byc ubytku wody w studzience potoznej wyzej, w czasie:
* 30 min. na odcinku o dfugo$ci do 50 m,
* 60 min. na odcinku o dfugo$ci ponad 50 m.

6.2.1.3 Przyiacze kanalizacji ogéinosptawnej
Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkngc¢ wszystkie odgatezienia i przewdd napetnic¢
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wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potoznej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o
0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potoznej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta
wody w studzienkach - nie powinno byc ubytku wody w studzience potoznej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dfugosci do 50 m,

* 60 min. na odcinku o dfugo$ci ponad 50 m.

6.2.1.4 Przylacze wodociggowe

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna byc¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
cisnienie na manometrze nie spadfo w ciggu 30 min ponizej wartoSci ci$nienia probnego. Szczelnosé
cafego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3
na 1 km dfugosci na metr Srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmit/1 km*1m*dobe

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewngtrz oczyscic, w czasie badania
powinien by¢ uniemoZzliwiony dostep do zigczy ze wszystkich stron. Koricowki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgaftezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaSlepek z uszczelnieniem, a
przewod na cafej dfugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna byc¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy Srednic rur, za$§ ziemia powinna
by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by$ w $rodku obsypana maksymalnie
zZiemig, piaskiem, a ponadto w szczegolnych przypadkach zakotwiona, zigcza rur nie powinny byc¢
zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjg¢é wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w
badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz
nie mniej niz 1 MPa,

b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,

c¢) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr
lecz nie mnigjsze niz 1 MPa.

Wysoko$c¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia
probne catego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyjg¢ jako rowne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie ciSnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelno$ci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. PredkoSc przeptywu czystej wody powinna byc tak dobrana, aby
mogfa wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uznac za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po
usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢c ponowne ptukanie. Dopuszcza sie
rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu
wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

6.2.2 Odbiory wyrobow i robét budowlanych

6.2.2.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Odbiory robét dotyczg wszystkich pozycji z przedmiaru. Przed przystgpieniem do wtasciwych robét
montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podfoza,

 zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

« stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

* katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny
miec szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koricowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréow czesciowych. Odbiory czesciowe dokonac
przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:

» Zzgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegoélnosci zastosowanych materiatow,

» sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlno$ci podfoza, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,

* sprawdzi¢ prawidfowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegoélno$ci zachowania kierunku i spadku,
potgczen, zmian kierunku,

* sprawdzi¢ prawidiowos¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementéw.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia i przewdd napetnic¢
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wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potoznej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o
0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potoznej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta
wody w studzienkach - nie powinno byc ubytku wody w studzience potoznej wyzej, w czasie:
* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,
* 60 min. na odcinku o dfugo$ci ponad 50 m.
Odbior techniczny koricowy polega na:
» sprawdzeniu protokotow z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
» sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
» sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek.

6.2.2.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbiory robot dotyczg wszystkich pozycji z przedmiaru. Przed przystgpieniem do wtasciwych robot
montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podfoza,

« zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

* stan deskowan wykopow pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

* katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

* wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny
mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koricowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréow czesciowych. Odbiory czesciowe dokonac
przed zakoniczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbiorow czesSciowych nalezy sprawdzic:

» zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

» Sprawdzi¢ prawidtowoSci wykonania robot ziemnych a w szczegodlnoSci podtoza, zasypki, gtebokosci
ufozenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidfowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegoélno$ci zachowania kierunku i spadku,
potfaczen, zmian kierunku,

* sprawdzi¢ prawidiowo$¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementéw.

Przewéd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia i przewdd napetnic¢
wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potoznej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o
0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potoznej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta
wody w studzienkach - nie powinno byc ubytku wody w studzience potoznej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugo$ci do 50 m.,
* 60 min. na odcinku o dfugo$ci ponad 50 m.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

» sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
» sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
» sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjag techniczng wbudowania studzienek.

6.2.2.3 Przyfacze kanalizacji ogéinosptawnej

Odbiory robot dotyczg wszystkich pozycji z przedmiaru. Przed przystgpieniem do wtasciwych robot
montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podfoza,

 zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

* stan deskowan wykopow pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

* katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

» wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny
miec¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe dokonac
przed zakoniczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

» sprawdzi¢ prawidtowo$ci wykonania robot ziemnych a w szczegoélnoSci podfoza, zasypki, gtebokosci
utoZenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidfowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegélnoSci zachowania kierunku i spadku,
potfaczen, zmian kierunku,

* sprawdzic¢ prawidtowos¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementéw.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnoSci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknac wszystkie odgatezienia i przewdd napetnic¢
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wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potoznej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o
0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potoznej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta
wody w studzienkach - nie powinno byc ubytku wody w studzience potoznej wyzej, w czasie:
* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,
* 60 min. na odcinku o dfugo$ci ponad 50 m.
Odbior techniczny koricowy polega na:
» sprawdzeniu protokotow z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
» sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
» sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek.

6.2.2.4 Przytacze wodociggowe

Odbiory robot dotyczg wszystkich pozycji z przedmiaru. Przed przystgpieniem do wtasciwych robot
montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podfoza,

« zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

* stan deskowan wykopow pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

* katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

* wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny
miec szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow czeSciowych. DtugoS¢ odcinka
przeznaczonego do odbioru cze$ciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna wynosi¢ ok. 300 m.

Podczas odbiorow czesSciowych nalezy sprawdzic:

» zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

» Sprawdzi¢ prawidtowoSci wykonania robot ziemnych a w szczegodlnoSci podtoza, zasypki, gtebokosci
ufozenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidfowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegoélno$ci zachowania kierunku i spadku,
potfaczen, zmian kierunku,

Przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelno$ci. Przed rozpoczeciem proby
nalezy przewdd napetnic wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawic go na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.
Cisnienie probne nie moze byc¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uznac za szczelny , jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym
w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.

Odbior techniczny koricowy polega na:

» sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

» sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

» sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury i studzienek,

» sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikéw badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczaftowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreSlenia
zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

Obmiar robot ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robt wechodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Bfedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

DtugoS$ci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$c¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktoére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, muszg byc¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
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urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosSci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koricowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest:
a) Tmbdla:
e rurociggow kanalizacyjnych
rurociggéw wody,
tasmy magnetycznej,
rur ochronnych,
demontazy.

b) 1 m3dla
e wykopy oraz przekopy,
e obsypka oraz nadsypka rurociggéw,
e Zageszczanie hasypow,
e wywoz i utylizacja gruzu.

c) 1 szt. dla:

«  Kksztaftek mosieznych,
ksztaftek stalowych,
ksztaftek PVC,
ksztattek PE,
studzienek kanalizacyjnych,
zaworow,
wtazéw zeliwnych,
ptyt pokrywowych okragtych,
uszczelek.

d) 1 kpl. dla:
- wodomierzy skrzydetkowych,
e zasuw zeliwnych kotnierzowych,
- zbiornika retencyjnego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogéblne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w pkt. 6.1. niniejszego opracowania.
8.2. Szczegbfowe zasady odbioru robot

Szczegotowe zasady odbioru robot podano w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6. daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona iloS¢ Robdot wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Oferfowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaftowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skfadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w skftad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),
e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdot oraz w okresie gwarancyjnym.

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne

Specyfikacja Techniczna w réznych migjscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaC jako integralng jej czeS$¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz
Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowane bedq miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowienn na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

10.2 Normy

NUMER NORMY NAZWA

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-EN 12729:2005 Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. Izolator przeptywow zwrotnych z mozliwoScig nadzoru, z obnizong
strefg ci$nienia. Rodzina B. Typ A.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
Statyczne.

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

(+Ap1:2007P)

PN-EN 1329-1:2001  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur,
ksztaftek i systemu.

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

(ang.) nieczystosci i $ciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budynkow. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badarn.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$c 1: Postanowienia
0gdine i wymagania.
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PN-EN 12056-2:2002
PN-EN 12056-5:2002
PN-ISO 4064-1:1997
PN-ISO 7858-3:1997
PN-B-10720:1999

PN-93/C-04607
PN-91/B-02420

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$c¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej . Wodomierze sprzezone. Metody badan

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspbétczynnik

PN-B-02421:2000

PN-83/B03430
(+zmiana Az3/2000)
PN EN 442-1:1999

(+aktualizacja A1:2005)

PN EN 442-2:1999

(+aktualizacja A1:2005)

PN-EN 10204:2006
PN-B-01400:1984
PN-B-01421:1990
PN-B-01430L 1990
PN-B-01706-A1:1999
PN-B-02151-03:2015
-10
PN-B-02413:1991
PN-B-02414:1999
PN-B-02415:1991
PN-B-02419:1991
PN-B-02420:1991
PN-B-03430:1983
(+A23:2000)
PN-M-34034:1976
PN-M-75002:2012

PN-M-75016:1992
PN-EN 12327:2013-02

PN-EN 13779:2008

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-B-03421:1978

PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002
PN-EN 1074-3:2002
PN-EN 1074-4:2002
PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 1074-6:2009

przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa.

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

Grzejniki. Cze$¢ I: Wymagania i warunki techniczne.

Grzejniki. Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan.

Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.

Cieptownictwo. Terminologia.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania . Terminologia.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Wymagania
dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw
budowlanych.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania.
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia.

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wtasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodbéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 1:
Wymagania ogoine.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 3:
Armatura zwrotna.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4:
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 5:
Armatura regulujgca.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czesc 6:
Hydranty.
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PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementow/wyrobdéw do wentylacji

mieszkan. Cze$c 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymato$ci i szczelno$ci.

PN-EN 15241:2011 Wentylacja budynkow. Metody obliczania strat energii w budynkach

spowodowanych wentylacjq i infiltracjg powietrza.

PN-C-84913:1974 Powietrze sprezone.
PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw

termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelno$ci
potgczen powietrzem.

10.3 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi
Zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pbzniejszymi zmianami .

Ustawa o dostepie do informacji o Ssrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
poOzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreS$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robd6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreSlenia
szczegbfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pbéZniejszymi zmianami w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

mgr inz. Dawid Wachowiec
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