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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa i zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej
w ramach zadania BUDYNEK PO BYLEJ SALI GIMNATYCZNEJ - PRZEBUDOWA
ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA
DYDAKTYCZNE, NA POTRZEBY AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczenia
infrastruktury telekomunikacyjnej. W zakres robdt wchodzg :

-reczne odkopanie odcinkéw rurociggéw kablowych,

- zabezpieczenie rur rurociggéw rurami ostonowymi dwudzielnymi o $rednicy 110mm

- wykonaniu pomiaréw reflektometrycznych z przetacznic dla przektadanego kabla OTK 12J,

- odbiory przebudowywanej i zabezpieczanej infrastruktury

- dokumentacj¢ powykonawczg, obstuge geodezyjng

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z projektem,
ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robdt, oraz egzemplarzami
dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.

1.7. Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg, atesty, i protokoty z pomiaréw .
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i1 adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢
omoéwione i podpisane przez osob¢ uprawniong do dokonywania wpisow i akceptowane przez
0soby uprawnione.

1.8. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dostarczone materialty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,
przedmiarem rob6t i ST.

Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny
wplyw na jako$¢ robdt, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.



1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na wlasny koszt podczas rob6t umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowigzujace przepisy BHP.

1.10. Ochrona sSrodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ obowigzujace przepisy ochrony srodowiska naturalnego
podczas prowadzenia robaét.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej,
posiada¢ sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem
spowodowanym podczas realizacji robdt przez jego pracownikow.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatéw szkodliwych nie wolno stosowa¢. Wszelkie materiaty stosowane do rob6t maja
posiada¢ aprobate techniczng 1 §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez uprawnione organy.

1.13. Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP. Zapewni¢ stosowanie
wymaganych urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz
wyposazenia zatrudnionych pracownikéw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

2. Materialy

Stosowane materiaty i osprzet powinny by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowe;j
oraz odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm 1 przepisow. Zastosowanie innych
materiatow jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowe] zmian uzgodnionych w obowigzujagcym trybie z Inwestorem 1 uzytkownikiem.
Uzyte inne materialy i wyroby muszg posiada¢ odpowiednie $§wiadectwa jakosci, atesty,
gwarancje. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe materiaty i wyroby nowe.
Materialty dostarczone na teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢
watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywania robdt, materiaty nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez nadzér przed ich wbudowaniem.

Materialty na budowie powinny by¢ sktadowane w warunkach zapobiegajacych ich zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych wskutek wplywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Kable na budowie sktadowane powinny by¢ na bebnach.

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ sktadowane na stosie na podlozu ptaskim a wysokos¢
sktadowania nie moze by¢ wieksza niz 1m.

Rury dwudzielne

Powinny by¢ wykonane z materiatéw wytrzymatych mechanicznie i chemicznie zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Rury dwudzielne na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
$ciskajacych, z jakimi nalezy si¢ liczy¢ w miejscu ich ulozenia.

Materiat : polietylen.

Srednica wewnetrzna 100mm, $rednica zewnetrzna 110mm.
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Odpornos$¢ na $ciskanie : min 250 N
Sztywnos$¢ obwodowa SN: min 5,0 kN/m?2

Rama i pokrywa studni kablowej

Powinny by¢ wykonane z materiatéw wytrzymalych mechanicznie i chemicznie zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Rama ciezka stalowa lub zeliwna osadzona w betonowym wiencu. Klasa betonu co najmnie;j
(C35/45. Klasa obcigzenia min C250 (25T).

Pokrywa pojedyncza cigzka z zeliwnym wietrznikiem z logo ZUT ACI lub UM Szczecin, rama
stalowa wypeltniona betonem klasy min. C35/45. Klasa obciazenia min C250 (25T).

3. Sprzet

Sposdb wykonywania robdt powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Przewiduje si¢
zastosowanie nastepujacego sprzetu:

- reflektometr,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka

- koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,15 m3

4. Transport

Materialy na budowg¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu

i zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy

Przewozone materialy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t opracuje i przedstawi zamawiajacemu do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjne;.

5.1. Trasowanie

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ — metodami geodezyjnymi przez
uprawnionego geodet¢ — wyznaczenia punktow dla zabudowy rur ostonowych dwudzielnych,
przetozenia rur rurociggu 2xHDPE32.

5.2. Nadzor wilascicielski i odbior

Zabezpieczana i przebudowywana sie¢ telekomunikacyjna maa charakter sieci magistralnej i jej
zabezpieczenie odbywac si¢ bedzie na rurociggach z czynnymi kablami telekomunikacyjnymi
swiattowodowymi. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z 21-
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dniowym wyprzedzeniem WI UM SZCZECIN o terminie rozpoczecia prac jak i terminie
zakonczenia pismem adresowanym na WI UM SZCZECIN, ul. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin 1 wystgpi¢ o ustanowienie platnego nadzoru wilascicielskiego na czas
zabezpieczenia/przebudowy. Przeprowadzone prace wymagaja protokolarnego odbioru.

S54. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

5.4.1. Zabezpieczenie rur rurociggu kablowego

W miejscach narazonych na zwigkszone obcigzenie tj. pod przebudowywanym placem
parkingowym, infrastruktur¢ telekomunikacyjng nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ tj. rury
rurociggu kablowego nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi o $rednicy min
110mm.

Istniejace rurociagi kablowe, po wstepnym oczyszczeniu placu tacznie z demontazem
nawierzchni z polbruku w ramach prac ogdélnobudowlanych, odkopa¢ rgcznie z zachowaniem
ostrozno$ci z uwagi na czynne kable swiattowodowe. Rury ostonowe budowaé nalezy metoda
wykopu otwartego. Rury zabudowywac¢ na giebokosci min. 0,8m w stosunku do projektowanych
rzgdnych nawierzchni.

Prace zwigzane z budowa rur oslonowychnnalezy skoordynowa¢ z robotami
ziemnymi/brukarskimi/drogowymi. Rury wypuszcza¢ po min. 0,5m poza kolidujaca zabudowe.
Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, a w miejscach po gtazach, grubych
korzeniach, fundamentach itp. ubite.

Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu calego ciggu rur. Warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwa
piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5 cm, a nastgpnie warstwg piasku lub
przesianej ziemi o grubosci 20 cm. Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu lub kamieni o $rednicy
wigkszej od 5 cm. Nastgpnie nalezy wykop zasypywac warstwami gruntu/podbudowy placu
parkingowego po 20 cm, ubijanymi mechanicznie — wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny
1,0.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng.

5.4.3. Przebudowa rurociagu 2xHDPE32

Na dno rowu kablowego nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktérej nalezy utozy¢ rurociag.
Na utozony rurocigg ponownie nasypa¢ 10cm warstwe piasku 1 20cm warstwe ziemi
pochodzacej z rozkopéw. Na ziemi tej na catej dtugosci rurociggu/rur ostonowych utozy¢ folie w
kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY .
Wykopy powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm — wskaznik
zageszezenia powinien by¢ rowny 1,0.
Prace wykonywac¢ rgcznie ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia
czynnego kabla OTK 12]J.
Wyprowadzenie kabla z 1-wszej rury uszczelni¢ z zastosowaniem dwudzielnego uszczelnienia
systemowego dla rury z kablem. Pustg 2-gg rur¢ HDPE32 nalezy uszczelni¢ w studni rewizyjnej z
zastosowaniem istniejgcego uszczelnienia systemowego dla pustej rury (przetozenie uszczelnienia).



5.5. Obsluga geodezyjna

Trasa utozenia rur ostonowych, przektadanych rur rurociggu 2xHDPE32 podlega geodezyjnemu
tyczeniu oraz pomiarowi powykonawczemu z opracowaniem operatu powykonawczego.

5.6. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy wykonac dokumentacje powykonawczg zawierajaca
naniesione ewentualne zmiany do projektu oraz operat geodezyjny powykonawczy, wyniki
sprawdzen i prob etc.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci 1 odbior powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Za jako$¢ wykonanych robét, zastosowanych materiatéw oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa odpowiedzialny jest Wykonawca.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanych robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa,
- glebokosci utozenia rur, podsypki etc.
— regulacji wymienianej ramy i pokrywy wzgledem projektowanej rzednej terenu,

7. Obmiar robot.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty uj¢te zakresem okreslonym w umowie, oraz
ewentualnie roboty dodatkowe lub zamienne, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona
bedzie migdzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg w trakcie trwania robot.
Jednostkg obmiaru jest:

— dla rur ostonowych — Im,

— dla wykopu — 1m,

— dlaramy i pokrywy studni — 1 szt

— dla uszczelnien — 1 szt

— dlakabla OTK — 1m

— dla widkien kabla OTK - 1 szt

8. Odbior robot

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi temu podlega¢ bedzie przebudowa studni kablowej, budowa rur ostonowych
dwudzielnych, przetozenie rru rurociggu 2xHDPE32.

Polega¢ bedzie na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- zastosowania prawidtowych rur, ramy, pokrywy,

- prawidlowosci wykonania podsypki i nasypki, regulacji ramy i pokrywy wzgledem
projektowanych rzednych terenu oraz sprawdzeniu geodezyjnym.



Odbidr poszczegdlnych czesci robdt powinien by¢ przeprowadzony w okresie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania postepu dalszych
prac.

Odbidér rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
pomiaréw 1 stwierdzeniu wykonania wszystkich rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, a takze odpowiednimi normami i przepisami. Z odbioru powinien by¢
sporzadzony protokot.

8.2. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robét stanowigcych zakonczony
odrebny element technologiczny lub obiekt wynikajacy z harmonogramu realizacji.

Do odbioru nalezy przystagpi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt objetych Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi majacymi
wplyw na wykonanie zadania.

Do zgloszenia odbioru koncowego nalezy dotaczyc¢:

- protokoty robét ulegajacych zakryciu,

- atesty zastosowanych materialéw i urzadzen,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty pomiarowe i sprawdzeniowe.

Z odbioru sporzadzony zostanie protokél zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru. Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia koncowego z Wykonawca robot.

8.3. Odbidér pogwarancyjny.

Przeprowadzany jest po okresie gwarancyjnym okreslonym w umowie.

9. Podstawa platnosci

Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz
oceng jakosci robdt na podstawie badan laboratoryjnych i pomiaréw.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i geodezyjne,

- zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robot,

- montaz elementéw zabezpieczanej/przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej,
- uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j,

- konserwacja linii w zakresie wynikajagcym z warunkow kontraktu.

- nadzory i odbiory koncowe

10.  Przepisy i normy zwiazane

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace normy:

Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864),

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.



ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 Ziaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosi¢zne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. - 006 Linie  optotelekomunikacyjne. Ztacza  spajane  $wiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 007 Linie optotelekomunikacyjne. Ziaczki $wiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 008 Linie  optotelekomunikacyjne. Ostony zlaczowe. Wymagania

1 badania.

ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania

1 badania.

ZN-96/TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania

1 badania.



