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1.0.  WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest PW „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie, ul Dębogórska 7/8. CZEŚĆ I – Budowa nabrzeża „DRAB I” wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu” został wykonany na zlecenie Akademii Morskiej w Szczecinie zgodnie z umową Nr AT/U/50/11 z dnia 14.09.2011 r.

Dokumentacja wielobranżowa zawiera się w 20 teczkach wyszczególnionych w spisie dokumentacji.

1.2. Zakres opracowania

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem opracowanie obejmuje Projekt Wykonawczy gazociągu zakładowego (od głównego kurka gazowego zlokalizowanego na granicy działki w szafce gazowej wraz z gazomierzem)  będzie zasilał 3 kotłownie zlokalizowane w docelowych obiektach:

- budynek zajęć teoretycznych

- budynek zajęć praktycznych

- budynek basenu

Całkowitą moc kotłowni przyjęto na poziomie Q=160kW.

Lokalizację i wielkość budynków oraz szacunkową moc docelowych kotłowni przyjęto zgodnie z koncepcją oraz analizami dostarczonymi przez Inwestora.

Kotłownie będą włączone do gazociągu zakładowego na „nawiertkę” po zrealizowaniu docelowych budynków zgodnie z odrębnym PW.  
1.3. Podstawa opracowania

1.3.1 Zlecenie i umowy z Inwestorem 

1.3.2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

1.3.3 Warunki przyłączenia do sieci gazowej n/c urządzeń i instalacji gazowych 
Nr TS.17-4100-123971/12

1.3.4 Badania geotechniczne 

1.3.5 Mapa geodezyjna 1:500 wraz z uzbrojeniem podziemnym, dla celów projektowych

1.3.6 Narady i ustalenia robocze

1.3.7 Wizja lokalna

1.3.8 Obowiązujące normy, normatywy, katalogi i literatura techniczna.

1.4. Warunki gruntowo-wodne

1.4.1 Warunki geotechniczne 

Warunki geotechniczne określono na podstawie dokumentacji. 

Omawiany teren jest to jeden z ryglowych odcinków doliny dolnej Odry w Szczecinie, gdzie dolina zwęża się i w niewielkiej odległości od obecnego brzegu rzeki stosunkowo płytko w podłożu pojawiają się utwory plejstoceńskie budujące wysoczyznę polodowcową sąsiadującą od zachodu 
z doliną Odry.

Na podstawie przeprowadzonych badań polowych oraz analizy wierceń archiwalnych można stwierdzić, że w podłożu projektowanych obiektów występują utwory czwartorzędowe wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego.

Grunty rodzime przykryte są warstwą nasypów niekontrolowanych powstałych w wyniku uzdatniania terenu. Są to przeważnie nasypy piaszczysto - gliniaste lokalnie organiczne 
z domieszką cegły, betonu, żwiru i kamieni. Spotyka się także nasypy żużlowe i gruzowe. Miąższość ich waha się od 1,0 do 5,8 m.

1.4.2 Wody gruntowe

Stwierdzone podczas wykonywania badań polowych warunki wodne są niekorzystne. Wody gruntowe posiadają kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowymi rzeki Odry. Zasadniczym poziomem wodonośnym na omawianym terenie są piaski rzeczne i wodnolodowcowe, w obrębie których stwierdzono występowanie wody podziemnej o zwierciadle napiętym poprzez zalegającą w ich stropie warstwę słabo przepuszczalnych gruntów organicznych i glin zwałowych. Wody te nawiercone na głębokości 3,0 ÷ 16,5 m (rzędne -13,35 ÷ +1,14 m npm.) stabilizują się w pobliżu rzędnej ±0,0 m npm. Nasypy piaszczyste prowadzą wodę o zwierciadle swobodnym, lokalnie lekko napiętym poprzez soczewki i drobne przewarstwienia gruntów słabo przepuszczalnych. 
W nasypach organicznych i gliniastych obserwowano sączenia. W wykonanych wyrobiskach woda o zwierciadle swobodnym stabilizowała się na rzędnych -0,36 ÷ +1,14 m npm. (głębokość 
1,30 ÷ 2,20 m), sączenia nawiercono na rzędnych 0,20 ÷ 1,06 m npm. Obserwuje się spływ wód podziemnych w kierunku wschodnim do doliny rzeki Odry. Zniwelowane w czasie badań polowych lustro wody w rzece Odrze utrzymywało się na rzędnej +0,09 m npm. Jest to poziom średni, który może ulec podwyższeniu po długotrwałych opadach, roztopach, a także w czasie tzw. „cofki”.

2.0.
STAN ISTNIEJĄCY. DEMONTAŻE

W rejonie Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne, rurowe, tj.:

· wodociąg DN50-100 mm,

· kanalizacja ( 0,20-0,50 m,

Zakres likwidacji pokazano na rys. 07.4_400_I_01
Rurociągi wodne

Istniejące rurociągi wodne należy skutecznie zamknąć przy pomocy odpowiednich zaślepek kołnierzowych lub mufowych, w zależności od materiału rurociągów.

Lokalizację zaślepień – zgodnie z planem sytuacyjnym.

Istniejący wodociąg w110 w rejonie projektowanego kanału deszczowego 0,40m należy zabezpieczyć na czas budowy kanalizacji. 

Koszty ewentualnej naprawy lub odtworzenia zostanie ujęty w kosztorysie inwestorskim.

Rurociągi kanalizacyjne

Rurociągi dochodzące do studni rewizyjnej należy zaślepić korkiem rozprężnym do zamykania kanałów kanalizacyjnych.

Korek skutecznie osadzić w rurociągu w odległości ok. 0,5 cm od końca rury.

Dla skutecznego zaślepienia rury, odcinek rury kanalizacyjnej do cembrowiny studni rewizyjnej należy dodatkowo zamknąć korkiem z betonu wilgotnego B25.

W razie wystąpienia niezinwentaryzowanych podłączeń kanalizacji deszczowej z sąsiedniej posesji, należy ich ewentualne podłączenie do przeprojektowanego kolektora uzgodnić z Inwestorem oraz Biurem Projektów.   

3.0. 
PROJEKT.

3.1. 
Zasilanie
Zgodnie z Warunkami p-cie 1.1.3 zasilanie gazem opałowym GZ50 będzie realizowane z istniejącego gazociągu miejskiego n.c. DN80

Projekt przyłącza – wg odrębnego opracowania.

3.2. 
Zapotrzebowanie gazu

Zgodnie z „PB”, zapotrzebowanie gazu będzie wynosiło:

- średnie roczne – ca. 31000Nm3/h

- średnie dobowe – ca. 240 Nm3/d

- maksymalne godzinowe – ca. 20 Nm3/h

3.3. Wymagane parametry przyłącza

Przyłącze gazowe wg odrębnego opracowania dla warunków jw. oraz minimalnego ciśnienia gazu za głównym kurkiem pmin ( 1,70 kPa wg dostawcy gazu tj. Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, wynosić będzie DN50, co zdaniem projektanta, może być średnicą niewystarczającą.

W celu kontroli minimalnego ciśnienia roboczego gazu, na przyłączu w skrzynce gazowej przewiduje się manometr.

3.4. Punkt pomiarowy

Projektuje się punkt pomiarowy zlokalizowany w skrzynce gazowej 1000x1000x400mm, zamontowanej na fundamencie prefabrykowanym 1000x1000x400mm zlokalizowanej na granicy działki.

Wg Dostawcy gazu punkt wyposażony będzie w:

- gazomierz miechowy typ G10N na belce przyłączeniowej f-my INTERGAZ lub analogiczny

- główny kurek odcinający GK, DN50 – przed gazomierzem

- kurek odcinający – za gazomierzem DN50.

Uwaga:
Zwraca się uwagę, iż w Projekcie Budowlanym przyjęto gazomierz typ G25N o przepływie maksymalnym gazu   Qmax = 25 Nm3/h. Zdaniem BP powyższa wielkość gazomierza dla przedmiotowej inwestycji jest właściwa.

W związku z powyższym proponowana przez Dostawcę gazu wielkość gazomierza G10N, jest zbyt mała i jest przyjęta na Jego ryzyko.

3.5.
 Rurociągi, połączenia

Gazociąg należy zrealizować z przewodów:

   -  110 PE100, SDR17,6 

   -  Rurociągi stalowe na odcinku 1m od Punktu pomiarowego, należy wykonać z rur stalowych

      przewodowych WPN-EN 10208-1-L 235GA – DN100, z izolacją fabryczną z polietylenu 

      wytłaczanego.

3.6.
 Połączenia

Połączenia należy wykonać:

   - rurociągi PE – za pomocą zgrzewania doczołowego ze 100% - wą kontrolą jakości połączeń.
     Dopuszcza się połączenia elektrooporowe – przy pomocy muf elektrooporowych.

   - stalowych – za pomocą spawania elektrycznego.

3.7.
 Armatura

Zasuwy odcinające

Zasuwy żeliwne, kołnierzowe, z miękkim uszczelnieniem klina, do gazu ziemnego                  PN  ( 1,0 MPa, z osprzętem do zabudowy podziemnej.

Łuki

Łuki z HD-PE100, SDR11(dla DN 80) – gładkie oraz segmentowe, zgrzewane doczołowo. 

3.8.
 Montaż rurociągów, roboty ziemne

( Roboty montażowe przeprowadzać w temperaturze ( + 5(C

( Rurociągi  układać zgodnie z wymaganiami systemu, w odpowiednio przygotowanych  

  wykopach wąsko-przestrzennych, szalowanych.

  Profil gazociągu – wg rys. 07.4_400_I_02
( Z dna wykopu usunąć elementy mogące mieć wpływ na bezpieczną i trwałą pracę gazociągu tj.:

· kamienie ( ( 30 mm

· gruz budowlany

· elementy stalowe itp.

· Gazociąg posadowić na podsypce z piasku średniego. Grubość warstwy – g (15 cm.

· Szczegółowe wymagania – zgodnie z wymaganiami systemu rur, stopień zagęszczenia gruntu - ID ( 98 %.

( Niezbędne odwodnienia wykopów – metodą powierzchniową. 

( Ze względu na istniejące uzbrojenie (kable elektryczne, teletechniczne, itp.), niezbędne  

   roboty ziemne przeprowadzić metodą ręczną.

3.9. 
Przejście pod jezdnią

Przejście gazociągu pod drogami wewnętrznymi – w rurach osłonowych, stalowych ( 219,1x6,3-R35-MW+ZO3 wg PN-80/H-74219.

Na rurociągu przesyłowym zamontować płozy dystansowe (prowadnice), typ „B” – firmy INTEGRA lub analogiczne.

Max odległość pomiędzy płozami wynosi 1,5 m (0,15 m od początku i od końca przepustu).

Przejścia uszczelnić manszetami zamykającymi typu „N” 80x200 – firmy jw.

Na rurach osłonowych zabudować sączki węchowe o średnicy DN 40, ze stali galwanizowanej.

Zakończenie sączka węchowego umieścić w skrzynce ulicznej – zgodnie z normą PN-91/M-34501 (dla gazociągów o ciśnieniu ( 0,4 MPa).

Przejście pod jezdniami wykonać w wykopie otwartym.

3.10.   Posadowienie skrzynek ulicznych

Skrzynki uliczne zasuw posadowione na podbudowie betonowej.

- marka betonu – B ( 20.

3.11.   Próby gazociągu

Zmontowany gazociąg poddać badaniom oraz próbom zgodnie z PN-92/M-34503 odpowiednio:

a) Badania wstępne złączy rurociągu
Badanie prowadzić przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego oraz roztworu, charakteryzującego się dużym napięciem powierzchniowym.

Ciśnienie próbne – ppr = 0,1 MPa.

Do badań przystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników prac zgrzewalniczych rurociągu.

b) Próba szczelności
Próbę prowadzić przy pomocy gazu ziemnego, gazu obojętnego lub sprężonego powietrza (odolejonego).

Wszystkie w/w czynniki są nasycone środkiem nawaniającym.

Ciśnienie próbne – ppr = 0,4 MPa.

Gazociąg poddać próbie ciśnieniowej - po badaniu wstępnym i odkryciu zgodnie z pkt. a).

3.12. Znakowanie

Po zakończonych próbach i odbiorach – gazociąg zabezpieczyć przy pomocy taśmy znakującej o szerokości 0,1 ÷ 0,2 m z folii PE lub PCV w kolorze żółtym.

Taśmę ułożyć nad gazociągiem w odległości 0,3 ÷ 0,4 m.

Armaturę oznakować przy pomocy tabliczek znakujących - zgodnie z PN-62/B-09700 oraz wymaganiami WSG Sp. z o.o. O/ZG w Szczecinie.

3.13.
 Wykonanie i odbiór

Wykonanie i odbiór gazociągu zgodnie z:

( Dziennik Ustaw Nr 97 – z dn. 30.07.2001 r.

  Rozporządzenie w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   

  sieci gazowe.

( „ZSG-00-I-018 Wytyczne dotyczące projektowania i budowy sieci gazowej z PE” PSG.

( Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie. Budowa. Użytkowanie. Praca zespołowa

   pod kier. A. Barczyński, T. Podziemski – 2002 r.

( W.T.W.i O. rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

   Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 94 r.

( PN-92/M-34503 – „Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”.

( PN-91/M-34501– „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z  

                                przeszkodami terenowymi. Wymagania”

Opracował:

mgr inż. Robert Formela

_1412678602

