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ZAPYTANIE OFERTOWE

Akademia Morska w Szczecinie ul. Waty Chrobrego 1-2. 70-500 Szczecin kieruje zapytanie ofertowe
na: ,, Dostawe autonomicznej mobilnej plywajacej jednostki pomiarowej (ASV) wrazz echosonda,
komputerem przemysiowym oraz systemem lacznosci dla Akademii Morskiej w Szczecinie”

Zamawiajacy:

Akademia Morska w Szczecinie
Ul. Waty Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Szezesolowy opis przedmiotu zapvtania :

Dostawe autonomicznej mobilnej pltywajacej jednostki pomiarowej (ASV) wraz z echosonda,
komputerem przemyslowym oraz systemem facznosci dla Akademii Morskiej w Szezecinie™
Pojazd ASV (Autonomous Survey Vehicle) musi byé zdalnie i autonomicznie sterowana platforma
ptywajaca, przeznaczong do pomiarow: batymetrycznych. sonarowych, jakosciowych na zbiornikach
wodnych, typu: jezioro, rzeka, port. Oferta powinna obgjmowaé pelny zestaw wraz z echosonda oraz

komputerem przemysfowym. wedlug ponizszej specyfikacji, gotowy do pracy.
L. KADLUB
e Wykonany z laminatu (kompozyt epoksydowo-szklany)
o Konstrukcja mieszczaca si¢ W bagazniku typowego samochodu osobowego (w calosci
lub po prostym demontazu)
o Konstrukcja catkowicie bryzgoodporna z o najmniej jedng komora na clementy
sprzetu pomiarowego i urzadzenia elektroniczne
e Ladowno$é min. 15kg
o Przepusty kablowe — zaizolowane, odporne na zalania
o Dodatkowe, uniwersalne (z mozliwoscia instalacji roznej wielkosci przewodow)
przepusty kablowe — min. 2 szt.
e Wyposazony W sygnal swietlny zewngtrzny
o Mozliwos¢ instalacji sensorow pomiarowych, typu: echosonda jednowiazkowa, sonar
boczny. itp. — w ofercie powinien znalez¢ sig uchwyt do opisanej nizej echosondy
o Mozliwosé instalacji dodatkowych anten GNSS. sensorow, czujnikéw, kamer. na
powierzchni platformy ‘
e Po dwa izolowane przejécia kablowe, sygnalowe, dla DB9 (RS-232) i Ethernet. W
przypadku przejs¢ niestandardowych wykonawca dostarczy przejsciowki
1L SILNIKI

e Co najmniej dwa stacjonarne silniki bezszczotkowe



Korpus i $ruba napedowa wykonane 7 wytrzymalego tworzywa poliweglanowego,
elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej

Chlodzenie i smarowanie silnika woda zintegrowane 7z korpusem silnika

stniki powinny pozwoli¢ na uzyskanie predkosci co najmniej 1,5 m/s przy pelnym
obciazeniu

Sterowanie platforma, na podstawie zmian mocy silnikéw

Dwie dodatkowe sruby napedowe

IT1. ZASILANIE I EKSPLOATACIJA

Sterowanie zdalne i autonomiczne

zasilanie za pomoca obudowanych akumulatoréw

Czas pracy na wodzie, min. 2h, przy predkosci pomiarowej min 1 m/s (preferowane 1.5
m/s) i wyposazeniu w sprzet wedlug tej specyfikacji

Akumulatory: 2 szt dla zasilania silnikéw i aparatury sterowniczej (min. 72Ah/szt),
dodatkowo akumulator (lub akumulatory) dla zasilania komputera przemystowego oraz
dodatkowych sensoréw pomiarowych

Ladowarka dla ww. akumulatoréw wraz z systemem BMS (ladowanie za pomoca

jednego podlaczenia) lub zestaw tadowarek do sym ultanicznego fadowania wszystkich

akumulatoréw
Ladowarka do kontrolera

Wyprowadzane dodatkowe zasilanie 12V zabezpieczone bezpiecznikiem

V. APARATURA STERUJACA

e sterownik (joystick) do zdalnego sterowania Jjednostka

e skonfigurowane przynajmniej nastepujace funkcje: uzbrojenie (arm), rozbrojenie
(disarm). sterowanie reczne, wlaczenie sterowania autonomicznego, utrzymywanie
pozycji (loiter): dryfowanie (hold)

® reezne sterowanie zdalne powinno odbywaé si¢ za pomoca Joystickéw poprzez
wybor w prawo/w lewo. szybeiej/wolniej — system automatycznie powinien
dobiera¢ nastawy silnikow

® Kkonfigurowalne zachowanie w przypadku utraty tacznosei (domysine przejscie w

tryb loiter)

V. LACZNOSC

YU %

¥

przynajmniej 3 niezalezne systemy tacznosci do
— przesylania danych telemetrycznych
— sterowania

— tacznoscei z komputerem i sensorami ze stacji brzegowej poprzez zdalny pulpit



e Powinna zapewnial. mozliwo$é sterowania zdalnego platforma za pomoca kontrolera -
wykonawca dostarczy sterownik radiowy z dwoma manipulatorami oraz przyciskami
funkcyjnymi

e Powinna zapewniac mozliwosé przesylania i odezytu przynajmnicj nastepujacych
danych telemetrycznych:

- napiecie akumulatorow zasilajacych

- poziom natadowania aparatury sterujacej

— szacunkowy poziom zasi¢gu sygnatu sterowania

- szacunkowy pozostaly czas pracy lub procentowy poziom natadowania
akumulatoréw silnikowych

e Powinna zapewniaé tacznos¢ ze stacja brzegowa w celu realizacji misji autonomicznej
(planowanie, wysylanie, monitoring misji)

e Powinna zapewniac, laczno$¢ z wbudowanym komputerem przemystowym. poprzez
zdalny pulpit

o Zasieg tacznosci co najmniej 1 km

o Dodatkowy dostgp przez GSM — shuzy do odbierania danych telemetrycznych i
tadowania misji. traktowany jako tacznos¢ zapasowa

e Wykonawca dostarczy i zainstaluje elementy lacznosci na platformie ASV oraz na
stacji brzegowej (komputer stacji brzegowej zapewnia zamawiajacy)

VI. SENSORY 1 AUTOPILOT

o Whbudowany min. GPS i kompas, wykorzystywany do misji autonomicznych —
jednostka powinna realizowaé trase autonomiczna bez koniecznosei podlaczania
jakichkolwiek SENSOrow

e Mozliwosé podiaczenia pozycjonowania GNSS/RTK

e sensory powinny by¢ zamontowane na jednostce

Vi, AUTOPILOT I MISJA AUTONOMICZNA

e Autopilot wspolpracujacy z aplikacja Mission Planner i/lub QGroundControl -
preferowane rozwiazanie oparte na kontrolerze PixHawk,

s Oprogramowanie do misji autonomicznych, powinno umozliwiaé planowanie misji.
podglad danych telemetrycznych i wprowadzania wlasnych modyfikacji

e Cale oprogramowanie powinno by¢ dostarczone na licencji typu open-source wraz
zestawem kodow programistycznych. aby mozliwe bylo wprowadzenie zmian w kodzie

o Elementy sterowania powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem, umieszczone w
obudowie bryzgoszczelnej

o Platforma powinna by¢ skalibrowana i skonfigurowana do realizacji zadanych misji
autonomicznych, z uwzglednieniem strojenia PID oraz konfiguracji i kalibracji

sensoréw, a takze innych niezbednych elementow




VIII.  ECHOSONDA JEDNOWIAZKOWA
® llos¢ czestotliwosci pracy I
e Czestotliwo$é 400-450 kHz
®  Min. gleboko$é0.15m
® Max. glebokosé 100m
° Wagaprzetwornika  do 500g
®  Bezposrednie polaczenie do komputera kablem USB. bez dodatkowego zrodia zasilania
® Format danych wyjsciowych: NMEAQ183. echogram
®  Oprogramowanie do obstugi echosondy i konfiguracji,
e Kompatybilna z oprogramowaniem hydrograficznym, m.in. Qinsy, Hypack
e stabilny montaz echosondy do jednostki
® podigczenie okablowania
® przykladowe rozwiazanie - ECHOLOGGER EU400 lub réwnowazna
IX. SYSTEM GNSS/RTK
® stabilny montaz do jednostki
¢ podiaczenie okablowania do komputera przemysiowego oraz autopilota, konfiguracja
w systemie
¢ antena GNSS:
- Sledzaca, min. GPS L1/L2. GLONASS, BeiDou, Galileo E1/ES.
e odbiornik:
- konfiguracja przez aplikacje mobilna
- konfiguracja i odbieranie poprawek RTK. w formacie RTCM, siecia
internetowa, poprzez polaczenie z klientem NTRIP
~ Wymagany format wyjsciowy danych, m.in. NMEA 0183 (RMC, GGA.
GPGSA, GSA, GSA. GSV. GSV. GSV, GST. VTG, ZDA)
- wysylanie ww. danych poprzez port szeregowy
- tgcznosé WiFi. Bluetooth
* przykladowe rozwigzanie - Emlid Reach M2 with GNSS Antenna lub rownowazna
X. KOMPUTER PRZEMYSLOWY
° Bezwentylatorowy, wzmocniony komputer przemystowy - parametry minimalne:
- Procesor: | min. Intel Core 15 6200U 7
}: Pamie¢: | min. 16GB
Karta Graficzna: l?ntegrowana
Dysk Twardy: | SSD
Dysk Twardy - pojemnosé: [ min. 512GB
LAN: [ 2 x karty sieciowe
Karta Radiowa WLAN: | Tak

zlacza | min. 2x LAN RJ45
min. 2xUSB3.0




IxVGA

IxHDMI

min. 4xCOM (rs232)
1x Zasilanie 12V
12V
Max. 190mm x 150mm x 70mm

Zasilanie:
Wymiary:
Waga:

Bezwentylatorowy (FANLESS): | Tak
Wilgotno$é pracy: | 5% ~ 95%

Temperatura pracy: |'-10°C — 50°C
Temperatura przechowvwania: -10°C — 50°C

i) SRS

e wymiary komputera muszg pozwoli¢ na jego samontowanie i mozliwos¢ demontazu

wewnatrz jednostki
XI. INNE

o Gwarancja- Kryterium oceny ofert (12m-cy -0 pkt, 24 m-ce i wiecej-10 pkt)

o Wykonawca zintegruje wszystkie sensory i urzadzenia wchodzace w sklad zamowienia,
wykonujge m.in. hermetyczne przepusty kablowe, ktore zapewnia demobilizacje¢
poszezegolnych sensoréw z platformy ASV

o wramach serwisu w okresie zapewniona zostanie mozliwosé nicodplatnego wykonania
dodatkowych przepustow kablowych

e Wykonawca wykona niezbedna kalibracjg¢ platformy ASV

o Platforma nie posiadajaca sladow uzytkowania,

e Wykonawca przeszkoli min. 3 osoby z zakresu sterowania i eksploatacji pojazdu ASV

w terminie do 3 dni od dostawy.

Termin realizacji:

7améwienie winno by¢ zrealizowane w terminie max. do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Termin platnosci:

30 dni od daty wplywu prawidiowo wystawionej faktury do Zamawiajaccgo.

Przelew zostanie dokonany na rachunek wykonawcey, ktory jest zgodny z rachunkiem bankowym
wskazanym w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT. W przypadku wskazania rachunku bankowego
niezgodnego z Wykazem. zaplata bez zadania odsetek za opdznienie W zaplacie, nastapi po wyjasnieniu

prawidtowosci rachunku bankowego.

Opis przyeotowania ofertv:

Oferta powinna zawierac:

Formularz oferty z okresleniem wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia,

(zalacz

17111‘ | do zapytania ofertowego).



Oferta musi zosta¢ podpisana przez osoby upowaznione ze strony wykonawcy (wg KRS/wpisu do
ewidencji lub na podstawie dofaczonego petnomocnictwa),

Do oferty nalezy zalaczyé materialy informacvine potwierdzajace opis przedmiotu zaméwienia
okreslonego w zapvtaniu Zamawiajacego.

Miejsce oraz termin skiadania ofert:

a.  Oferta powinna by¢ przestana w terminie do dnia 2&.1@:..2020 roku do godziny 10:00 na adres
w siedzibie zamawiajacego do Kancelarii pok. 73A, ul. Waly Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
lub na adres mailowy bzp@am.szczeein.pl .

b. Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.

¢. Wykonawca moze przed uptywem terminu skiadania ofert zmienié¢ lub wycofaé swoja

oferte.

d. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien

dotyczacych tresci ztozonych ofert.

Oferty zlozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Ofertv beda oceniane wedlug krvterium:
‘——ﬁ—_..____

1. Cena- 90 %
2. Gwarancja-10%

Kryterium cena 90 %+ kryterium gwarancja 10%= Eacznie 100%

1. Kryterium cenv zostanie obliczone wedtug nastepujacego wzoru:

(Cena najnizszej oferty / Cena badane;j oferty) x 90 = liczba punktéw za kryterium cena.

2.Kryterium ,gwarancja” zostanie obliczone w nastepujacy sposdb:

Minimalny termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamdwienia wynosi 12 miesiecy.
Wykonawca oferujac minimalny okres gwarancji (12 m-cy)otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje gwarancje od 24 miesiecy i wiecej otrzyma 10 pkt w
kryterium gwarancja.

W sytuacji, gdy Wykonawca nije wskaze w ofercie terminu gwarancji, oferta taka zostanie
uznana za oferte z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0
punktow za kryterium gwarancja.

W przypadku wskazania terminu gwarancji krétszego niz 12 miesiecy oferta zostanie
odrzucona.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego z 23.04.1964

r.(Dz. U.z2018 r., poz. 1025 ze zm.), dalej KC, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu
art. 71 KC.

Dodatkowe informacije:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) Zmiany lub odwolania niniejszego zapytania ofertowego, /

;,,)//k'/z/”




b) Zmiany warunkéw lub terminéw prowadzonego zapytania cenowego,

c) Uniewaznienia postgpowania na kazdym jego etapie bez podania przyczyny. a takze do
pozostawienia postepowania bez wyboru oferty.

d) Zamawiajacy informuje. ze W ninigjszym postgpowaniu Wykonawcom nie przystuguja

srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych.
Umowa:
Zamawiajacy bedzie wymagal zawarcia pisemnej umowy wg wzoru wskazanego w zataczniku nr 2 do

zapytania ofertowego.

Ochrona danvch osobowvch:

Klauzula informacyjna dla procedury udzielania zaméwien wylaczonych ze stosowania
ustawy Prawo zaméwiei publicznych

Zgodnie zart. 13 ust. | i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie 0 ochronie danych), dalej _RODO", informujemy, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie ul. Waly
Chrobrego 1-2. 70-500 Szczecin. tel. (91) 48 09 400. am.szczecin.pl;

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail: iod@am.szczecin.pl:

Pani/Pana dane osobowe dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zwiazanym z ninigjszym postgpowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego.
tj. w procedurze wyboru wykonawcy i dalej w zwiazku z realizowang umowa:

4 odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu 0 przepisy obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnoscl
przepisy ustawy 2 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej oraz podmiotom
przetwarzajacym dane w naszym imieniu, na podstawie umowy powierzenia danych:

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane do momentu zakoficzenia realizacji celow
okreslonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie
obowiazujacego prawa,

6. podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy laczace]
Zamawiajacego z Wykonaweg W ramach niniejszego postgpowania prowadzonego w trybie
Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemozliwi podjecie wspolpracy
pomigdzy wWw. stronami;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane W sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO:

8. posiada Pani/Pan:

— prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych na podstawie art. 15 RODO:

— prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO:

— prawo do zadania usuniecia danych osobowych w przypadkach okreélonych w art. 17 RODO:

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO:

— prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach okreslonych w art. 20 RODO:

— prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach
okreslonych w art. 21 RODO:

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. gdy uzna
Pani/Pan. ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.



Zatacznik nr |

Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Temat: , Dostawe autonomicznej mobilnej plywajacej jednostki pomiarowej (ASV) wraz z

cchosonda, komputerem przemystowym oraz systemem tacznosei dla Akademii Morskiej w
Szczecinie”

Oswiadczenia Wykonawcey
Oswiadczam. ze:

I. Zapoznalismy sie z opisem przedmiotu zaméwienia i nie wnosimy zadnych zastrzezeii oraz
uzyskalismy niezbedne informacje do przygotowania oferty.

Zapoznali$my sie ze wzorem Umowy stanowigcym zalacznik do niniejszego zapytania
ofertowego i nie wnosimy zadnych uwag i zastrzezeri.

Posiadamy niezbedna wiedze, doswiadczenie do realizacji niniejszego zamowienia.

!\.)
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zalacznik nr 2
WZOR UMOWY

Umowa nr WOZ/07949/20

zawarta W dnil ..ooooeeieeeianns 2020 r w Szczecinie
pomigdzy:

Akademia Morska w Szezecinie, ul. Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
REGON: 000145129
NIP: 851-000-63-88
PKD: 85:42.B
reprezentowang przez:

--------------------------------------------------------------------------------------

WP +ooewnysis paaF s ER sy pp s §EE SR AT e < einms
KRS usswinwenmomnn / wpis do ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod nr ...
reprezentowang przez.

zwana dalej Wykonawcea
o nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostala zawarta bez stosowania ustawy ,,Prawo zamowien publicznych™ ze
wzgledu na okolicznosé okreslona w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaz i dostawa autonomicznej mobilnej plywajacej jednostki
pomiarowej (ASV) wraz z echosondg, komputerem przemysfowym oraz systemem facznosci przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego, zgodnie Z opisem przedmiotu zamowienia stanowiacym
zalacznik nr 1 do umowy oraz ze zlozona oferta stanowiaca zalacznik nr la do umowy po cenie:

Cena brutto: ........oooeeenees zh *
(cena brutto SoWmie: .....ooomrmrreerrerene zZb e /100) *
Cena netto (bez podatku VAT) cooiiiviniinnnns (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw/ustug dla ktorych

obowiazek podatkowy przechodzi na Zamawiajacego). *
T )

W przypadku powstania obowiazku podatkowego po stronie Zamawiajacego kwota netto bedzie
jednoczesnie kwota brutto.




* niepotrzebne skregli¢

Okres gwarancji ......... miesiecy (min.12 miesiecy)
Termin realizacji: ....... tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni)
2. Dostawa opisana w ust. 1 uwazana bedzie za zakonczong z wynikiem Pozytywnym po jej

L]

[§8]

(V%]

-

protokolarnym odbiorze bez zastrzezen przez Zamawiajacego (wzor protokotu stanowi zalgcznik
nr 2 do umowy).

Cena ryczaltowa . o ktérej mowa w ust, 1 obejmuje wszystkie naleznosci publiczno — prawne z
tytulu obrotu przedmiotem zamowienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne ubezpieczenie

Wykonawca udzieli instruktazy podstawowej obshugi urzadzenia w jezyku polskim w miejscu
dostawy.

§ 2 Realizacja przedmiotu umowy

Zamodwienie winno by¢ zrealizowane w terminie do -+~ tygodni (max. 6 tygodni ) od daty zawarcia
umowy. Za dzien realizacji przedmiotu umowy uznany bedzie dzien podpisania przez
zamawiajacego protokotu odbioru bey zastrzezen. Na potrzeby niniejszego zamdwienia przyjmuje
si¢ Ze jeden tydzien Jjest rowny 7 dniom kalendarzowym oraz 7e rozpoczecie pierwszego tygodnia
nastepuje w dniu nastepnym po dniu zawarcia umowy.

Dostawa bedzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Przedmiot zamowienia
ma by¢ dostarczony i zamontowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego wraz ze
sprawdzeniem poprawnosci Jjego dzialania.

W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, czynnosci odbiorowe przerywa si¢. Zamawiajacy
wskaze Wykonawcy wady w formie pisemnej i Wyznaczy mu termin, nie dluzszy niz 7 dni. na ich
usunigcie. Po usunieciu przez Wykonawce wad, Strony przystapia do kontynuowania odbioru. W
przypadku gdy Zamawiajacy ponownie stwierdzi wady w przedmiocie umowy, procedurg opisana
W niniejszym ustepie powtarza si¢ dopdki przedmiot umowy pozbawiony bedzie wad.

Sprzedaz wraz z dostawa uznaje sie za kompletng w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy
W rozumieniu § 1 ust. 2. przeprowadzeniu montazu, przekazaniu wszystkich dokumentow,
przeprowadzenia szkolenia oraz dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury.

Wykonawea  zobowigzany jest do zintegrowania wszystkich sensoréw i urzadzen
wchodzacych w sklad zamowienia, wykonujac m.in. hermetyczne przepusty kablowe, ktore
zapewnig demobilizacje poszezegodlnych sensoréw z platformy ASV.

Wykonawca zobowiazany jest do ustalenia z Zamawiajacym konkretnego terminu i miejsca
dostawy przedmiotu umowy. Osoba upowazniona do kontaktéw z Wykonawca w sprawie realizacji
przedmiotowego zaméwienia po stronie Zamawiajacego jest .......... podnrtel. ............

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy byt fabrycznie nowy. wolny od wad technicznych i
prawnych, dobrej jakosci. dopuszczony do obrotu,

§ 3 Warunki platnosci

Zaplata nastapi przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. na konto Wykonawey...................

ktoresjest zgodne z rachunkiem bankowym wskazanym w Wykazie podmiotow zarejestrowanych

_iﬂk%odatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.
—/
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W przypadku wskazania rachunku bankowego niezgodnego z Wykazem. zaplata bez zadania
odsetek za opdznienie W zaplacie, nastapi po wyjasnieniu prawidlowosci rachunku bankowego.

Wykonawca wystawi faktur¢ po podpisaniu przez obie strony bez zastrzezen protokotu odbioru
wedhuig zalacznika nr 2 do umowy.

Strony ustalaja, ze Wykonawca dostarczy fakturg razem z obustronnie podpisanym protokolem
odbioru.

W przypadku zwloki w zaplacie naliczone zostang odsetki ustawowe za kazdy dzien zwloki.
Podanie na fakturze terminu platnosci innego niz w ust. | nie zmienia warunkéw platnosci.

Za date zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§I4 Gwarancja i rekojmia za wady

Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony sprzet, niezaleznie od jego wiasciwego zaprojektowania
i wykonania, jest catkowicie nieuzywany.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na dostarczony sprzet oraz jego czesci na

okres wskazany w §1, z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca w ramach serwisu w okresie gwarancyjnym zapewni Zamawiajacemu mozliwosc

nieodptatnego wykonania dodatkowych przepustow kablowych oraz wykonana niezbedna

kalibracj¢ platformy ASV.
Jesli gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dtuzszy okres niz okreslony w ust.
2 wowezas stosuje si¢ okres gwarancji udzielany przez producenta.

Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty sprzedazy, o ktérej mowa w § 2 ust. 4.

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przedmiot umowy oraz wady
powstale z przyczyn W nim tkwiacych.
W ramach i w okresie udzielone) gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie nicodplatnie przystapic
do napraw gwarancyjnych i nieodptatnie usunac usterki przedmiotu umowy. Przystapienie do
naprawy awarancyjnej nastapi jesli inaczej nie okreélono — w terminie 2 dni roboczych liczac od
dnia zgloszenia przez Zamawiajacego mailem badz faksem wady i usuna¢ ja na wlasny koszt w
terminie ustalonym przez strony, nie dhuzszym jednak niz 14 dni od daty zgloszenia wady. W
przypadku nie przystapienia do usuwania wad, badZ nie usuniecia ich w terminach. © ktorych
mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odr¢bnego wezwania.

Naprawa gwarancyjna wykonana bedzie w miejscu wskazanym kazdorazowo przez Wykonawce.
niezwlocznie po zgloszeniu przez Zamawiajacego wady. Koszt przestania sprzetu do oraz z
miejsca wykonywania naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Wykonawcea ponosi takze
ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od momentu powierzenia sprzgtu
przewoznikowi przez Zamawiajacego do momentu faktycznego odbioru sprzetu  przcs
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przechowywania oryginalnych opakowan sprzgtu
w celach gwarancyjnych. Zamawiajacy moze przekazac opakowania Wykonawcy na jego pisemna
prosbe zgloszong w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych liczac od dnia odbioru.

W przypadku trzykrotnej nicudane; proby naprawy sprzgtu objetego gwarancja Wykonawca
zobowiazany jest wymienic uszkodzony sprzet na nowy. § 2 ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio.
Okres rekojmi za wady dostarczonego sprzetu wydtuza sig do czasu trwania gwarancji za dany
sprzet okreslony w ust. 2 i 3. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, Ze uprawnienia
7 rekojmi nie wygasaja przed uptywem okresu gwarancji.
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12.W okresie obowiazywania gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania czynnogci

serwisowych na kazde zgloszenie Zamawiajacego dokonane w formie e-mailowe;j, pisemnej lub
faksem, podjetych najpozniej do korica nastgpnego dnia roboczego od dnia zgloszenia, chyba, ze
W zalaczniku 1 zaznaczono inaczej. Wykonawca zakonczy czynnosci serwisowe najpézniej do

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za opozZnienie w realizacji dostawy w
wysokosei 50.00 zt (stownie: piecdziesiat zlotych 00/100) za kazdy dzien opéznienia. przy czym
kary nie maja zastosowania do opoznien wyniktych z winy leZacej po stronie Zamawiajacego.

Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za opoZnienie w przystapieniu do naprawy
gwarancyjnej w  terminie okreslonym w § 4 ust. 7 umowy lub za opéznienie
W usunieciu wady w terminie okreslonym w § 4 yst. 7 umowy. lub  za opdznienie
W przystapieniu do wykonywania CZynnosci serwisowych w terminie okreslonym w § 4 ust. 12 lub
za opdznienie w zakonczeniu czynnosci serwisowych w terminie okreslonym w §4 ust. 11 w
wysokosei 0. 2% wartosci brutto okreslonej w § 1 ustl, za kazdy dzien opéznienia z
uwzglednieniem § 1 ust. 3.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosei 100 zi(stownie: sto zlotych) za
kazdy dzieft op6znienia w usunigciu wady w zZwiazku z przerwanymi czynnosciami odbiorowymi,
w stosunku do terminuy WYZNaczonego przez Zamawiajacego.

Kazda ze stron Umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej i udokumentowane;j szkody.

Strony ustalaja, 7e w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1-4. Zamawiajacy bedzie
upowazniony do potracenia kwoty tych kar z faktury Wykonawcy.

Kary umowne moga podlega¢ kumulacji.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osobe trzecia.

§ 6 Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci, za
zgoda obu Stron.

Zmiany zawartej umowy moga nastapic¢ w przypadku, ady:

a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczacym realizowanej umowy, ktéry spowoduje
koniecznogé zmiany sposobu wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

b) wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne |
niemozliwe do zapobiezenia a wige mieszezace sie w zakresie pojeciowym tzw. ,.sily wyzszej.”)
np. pogoda uniemozliwiajaca wykonywanie umowy. zdarzenia nie lezace po zadnej ze stron
umowy. Strony maja prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiazan i przesunaé termin



realizacji maksymalnie o czas trwania sily wyzszej. Strony zobowiazuja si¢ do

natychmiastowego poinformowania si¢ nawzajem o wystapieniu ww. przeszkod:

¢) nastapi koniecznosé wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzglednionych w opisie

przedmiotu zamowienia, a niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia skutkujacych
przesunigciem terminu realizacji zaméwienia o czas niezbedny do ich wykonania:

-~

3. Umowa nie ulegnie zmianie W zakresie wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku
od towardw i ustug VAT,
4. Strony dopuszczaja mozliwosé zmian redakcyjnych, omylek pisarskich oraz zm ian bedacych

nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci sporzadzania
aneksu.

§ 7 Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnienia do odstapienia od umowy przystugujacego Zamawiajgcemu na
podstawie przepisow ksiegi 11 tytutu V11 kodeksu cywilnego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstagpienia od umowy (lub od jej czesci) W terminie 30 dni od dnia zaistnienia nastgpujacych
okolicznodci :

1) niedotrzymania terminu realizacji umowy, z sastrzezeniem § 6 ust 2 lit b), ¢):

2) realizacji umowy z nienalezyta starannoscia, w szczegdlnosci dostawy innego sprzgtu
niz okreslony w opisie przedm jotu zamowienia

5 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej. Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym. czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy W terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czescl umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewaznoscei i jest skuteczne
7 chwila doreczenia oswiadczenia Wykonawcey, zas W przypadku odmowy przyjecia pisma lub
niepodjecia korespondencji wystanej na adres Wykonawcy. po uplywie 7 dni od dnia. W ktorym
Wykonawca mogt zapoznad sig z trescia pisma.

§ 8 Rodo

W przypadku udostepnienia Zamawiajacemu danych osobowych osob trzecich wskazanych w
Umowie lub w pdzniejszym kontakcie Stron jako osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy lub
osoby do kontaktu, Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazac osobom, ktorych dane udostepnil
ponizsza Klauzule Informacyjna:

.Zgodnie z art. 14 usl. 1-4 rozporzqdzenia Parlamenti Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 = dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizyeznych w =wigzku z przetwarzanieni danyeh
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych), dalej . RODO ", informujemy. ze:

. Akademia Morska w Szczecinie ul. Waly Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400.
am.szczecin.pl pozyskata Pani/Pana dane osobowe w ramach niniejszej umowy.

2 dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail: iod@am.szczecin.pl:

3. Pani/Pana dane osobowe sq niezbedne do zawarcia i wykonania umowy. ktérej jest Pani/Pan

strong/w kiorej zostal/-a Pani/Pan wskazany/-na jako osoba odpowiedzialna za wykonanie umowy

Iub osoba do kontaktu, w zwigzku = powyzszym Pani/Pana dane osobowe bedg prsetwarzane nd

podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b, fFRODO w celu prawidlowego oraz zgodnego = zamiarem stron

wykonywania umowy, d takze dochodzenia roszczen wynikajqeych = przepisow prawa. Jest Pani/Pan
,--:pbowiqzany/-n.a do podania danych osobowych. Konsekwencja niepodania danych osobowveh
=ie niemoinosé zawarcia umowy Jub utrudnienia w jej prawidlowym realizowaniu.

Preletbe_—



adbiorcami - danveh osobowych  bedg osoby  [lub podmioty,  kiérym udostepniona  zostanie
dokumentacja postgpowania w  oparciu o przepisy obowigzujgcego prawa. oraz podmioty
przetwarzajgce dane w naszym imieniy, na podstawie umowy powierzenia danyeh;:

Pani/Pana dane osobowe bedg  przechowywane do momenty zakornczenia realizacji celéw
okreslonyeh w phkt. 3, g po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa;

W odniesieniv do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposch
=aulomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO:

posiada Pani/Pan:

prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgeych na podstawie art. 15 RODO:;

prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO:

prawo do Zgdania usuniecia danych osobowych w przypadkach okreslonych w art. 17 RODO:

na podstawie art. 18 RODO prawo Zgdania od administratora ograniczenia przetwarzcania danych
osobowych = zastrzezeniem praypadkow. o kisrveh mowa w art. 18 ust. 2 RODQO:

prawo do przenoszenia danyeh osobowych w przypadkach okreslonych w art. 20 RODQO:;

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w praypadkach okreslonyveh w
art. 21 RODO:;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
Ze przetwarzanie danych osobowyeh Pani/Pana dotyczgeych narusza przepisy RODQO. ", 7. ",

§ 9 Rozstrzyganie sporow

l. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdInosci Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez rzeczowo
wiasciwy Sad dla siedziby Zamawiajacego.
§ 10 Postanowienia ogélne
I.- Umowa zostala sporzadzona w dwéch Jjednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
z¢ stron.
2,

Strony zobowiazuja sie do wskazania zmian adreséw do doreczen pod rygorem przyjecia.

ze korespondencja wyslana pod adres dotychczasowy Jjest doreczana skutecznie.

3. Strony zgodnie oswiadczajg iz w przypadku. gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy zostana
uznane za niewazne lub bezskuteczne, pozostale postanowienia niniejszej umowy zachowuja pelna moc
i skutecznogé.

4. Postanowienia niewazne lub bezskuteczne zostang zastgpione postanowieniami, ktdre w

Sposob prawnie dopuszczalny bedy jak najbardziej zblizone do woli Stron wyrazonej w

Umowie.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Dominika Bielecka

apliz ;mlm
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Zalgeznik nr 1 do umowy

Szezegolowy opis przedmiotu zamowienia

Pojazd ASV (Autonomous Survey Vehicle) musi by¢ zdalnie i autonomicznie sterowana platformg
plywajaca, przeznaczon3 do pomiarow: batymetrycznych, sonarowych, jakosciowych na
zbiornikach wodnych, typu: jezioro, rzeka, port. Oferta powinna obejmowacé pelny zestaw wraz z
echosonda oraz komputerem przemysiowym, wedlug ponizszej specyfikacji, gotowy do pracy.
L. KADLUB
e Wykonany z laminatu (kompozyt epoksydowo-szklany)
o Konstrukcja mieszczaca si¢ W bagazniku typowego samochodu osobowego (w calosci
lub po prostym demontazu)
o Konstrukcja catkowicie bryzgoodporna z co najmniej jedna komora na elementy
sprzetu pomiarowego i urzadzenia elektroniczne
e Ladownos¢ min. 15kg
e Przepusty kablowe — zaizolowane, odporne na zalania
o Dodatkowe, uniwersalne (z mozliwoscia instalacji réznej wielkosci przewodow)
przepusty kablowe — min. 2 szt.
e Wyposazony w sygnal $wietlny zewnetrzny
o Mozliwos¢ instalacji sensorow pomiarowych, typu: echosonda jednowiazkowa, sonar
boczny, itp. — w ofercie powinien znalez¢ si¢ uchwyt do opisanej nizej echosondy
o Mozliwosé instalacji dodatkowych anten GNSS. sensoréw, czujnikow. kamer, na
powierzchni platformy
e Po dwa izolowane przejscia kablowe, sygnatowe, dla DB9 (RS-232) i Ethernet, w
przypadku przejsc niestandardowych wykonawca dostarczy przejsciowki
I1. SILNIKI
e Co najmniej dwa stacjonarne silniki bezszczotkowe
e Korpus i $ruba napgdowa wykonane z wytrzymalego tworzywa poliwegglanowego.
elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
o Chitodzenie i smarowanie silnika woda zintegrowane z korpusem silnika
o silniki powinny pozwoli¢ na uzyskanie predkosci co najmniej 1.5 m/s przy pelnym
obciazeniu
e Sterowanie platforma. na podstawie zmian mocy silnikow

e Dwie dodatkowe sruby napedowe

SILANIE 1 EKSPLOATACIA




Sterowanie zdalne i autonom iczne

zasilanie za pomoca obudowanych akumulatoréw

Czas pracy na wodzie, min. 2h. przy predkosci pomiarowej min 1 m/s (preferowane 1,5
m/s) i wyposazeniu w sprzet wedlug tej specyfikacji

Akumulatory: 2 szt dla zasilania silnikéw i aparatury sterowniczej (min. 72Ah/szt).
dodatkowo akumulator (lub akumulatory) dla zasilania kom putera przemystowego oraz
dodatkowych sensoréw pomiarowych

Ladowarka dla ww. akumulatoréw wraz z systemem BMS (ladowanie za pomoca
Jjednego podtaczenia) lub zestaw tadowarek do symultanicznego tadowania wszystkich
akumulatoréow

Ladowarka do kontrolera

Wyprowadzane dodatkowe zasilanie 12V zabezpieczone bezpiecznikiem

IV.APARATURA STERUJACA

e sterownik (joystick) do zdalnego sterowania Jjednostka

e skonfigurowane przynajmniej nastepujace funkcje: uzbrojenie (arm), rozbrojenie
(disarm), sterowanie reczne, wiaczenie sterowania autonomicznego, utrzymywanie
pozycji (loiter); dryfowanie (hold)

® reczne sterowanie zdalne powinno odbywaé si¢ za pomocg joystickow poprzez
wybor w prawo/w lewo. szybciej/wolniej — system automatycznie powinien
dobiera¢ nastawy silnikdw

e konfigurowalne zachowanie w przypadku utraty tacznosci (domyslne przejsécie w

tryb loiter)

V.LACZNOSC

7
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przynajmniej 3 niezalezne systemy tacznosci do

- przesylania danych telemetrycznych

- sterowania

- facznosci z komputerem i sensorami ze stacji brzegowej poprzez zdalny pulpit
Powinna zapewniaé, mozliwosé sterowania zdalnego platforma za pomoca kontrolera -
wykonawca dostarczy sterownik radiowy z dwoma manipulatorami oraz przyciskami
funkeyjnymi
Powinna zapewniaé mozliwosé przesylania i odczytu przynajmniej nastepujacych
danych telemetrycznych:

— napiccie akumulatoréw zasilajacych

— poziom nafadowania aparatury sterujacej

- szacunkowy poziom zasi¢gu sygnalu sterowania

- szacunkowy pozostaly czas pracy lub procentowy poziom naladowania

akumulatoréw silnikowych



Powinna zapewnia¢ tacznosc ze stacja brzegowa w celu realizacji misji autonomicznej
(planowanie, wysylanie, monitoring misji)

Powinna zapewniaé, tacznos¢ z wbudowanym komputerem przemystowym, poprzez
zdalny pulpit

Zasieg tacznosci co najmniej 1 km

Dodatkowy dostep przez GSM — stuzy do odbierania danych telemetrycznych i
tadowania misji. traktowany jako facznos¢ zapasowa

Wykonawca dostarczy | zainstaluje elementy fgcznosci na platformie ASV oraz na

stacji brzegowej (komputer stacji brzegowej zapewnia zamawiajacy)

VLSENSORY [ AUTOPILOT

Whbudowany min. GPS 1 kompas, wykorzystywany do misji autonomicznych —
jednostka powinna realizowaé trase autonomicznag bez koniecznosci podlaczania
jakichkolwiek sensoréw

Mozliwosé podigczenia pozycjonowania GNSS/RTK

sensory powinny by¢ zamontowane na jednostce

VILAUTOPILOT I MISJA AUTONOMICZNA

Autopilot wspolpracujacy z aplikacja Mission Planner i/lub QGroundControl —
preferowane rozwiazanie oparte na kontrolerze PixHawk,

Oprogramowanie do misji autonomicznych, powinno umozliwiac planowanie misji.
podglad danych telemetrycznych i wprowadzania wlasnych modyfikacji

Cale oprogramowanie powinno by¢ dostarczone na licencji typu open-source wraz
zestawem kodéw programistycznych, aby mozliwe bylo wprowadzenie zmian w kodzie
Elementy sterowania powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem, umieszczone w
obudowie bryzgoszczelnej

Platforma powinna by¢ skalibrowana i skonfigurowana do realizacji zadanych misji
autonomicznych, z uwzglednieniem strojenia PID oraz konfiguracji i kalibracji

sensorow, a takze innych niezbednych elementow

VIILECHOSONDA JEDNOWIAZKOWA

[lo$é czestotliwosci pracy 1

Czestotliwose 400-450 kHz

Min. glebokos¢0.15m

Max. glebokos¢ 100m

Waga przetwornika  do 500g

Bezposrednie potaczenie do komputera kablem USB, bez dodatkowego zrodia zasilania
Format danych wyjsciowych: NMEAO183, echogram

Oprogramowanie do obstugi echosondy i konfiguracji.



® Kompatybilna z oprogramowaniem hydrograficznym, m.in. Qinsy, Hypack
e stabilny montaz echosondy do jednostki
® podlaczenie okablowania

® przykladowe rozwiazanie - ECHOLOGGER EU400 lub rownowazna

IX.SYSTEM GNSS/RTK
® stabilny montaz do jednostki
® podiaczenie okablowania do komputera przemystowego oraz autopilota, konfiguracja
W systemie '
e antena GNSS:
- sledzaca, min. GPS L1/L2. GLONASS. BeiDou, Galileo E1/ES.
e odbiornik:
- Konfiguracja przez aplikacje mobilng
- konfiguracja i odbieranie poprawek RTK. w formacie RTCM. siecig
internetowa, poprzez polaczenie z klientem NTRIP
~ wymagany format wyjsciowy danych, m.in. NMEA 0183 (RMC. GGA.,
GPGSA. GSA. GSA, GSV, GSV. GSV. GST. VTG. ZDA)
~ wysylanie ww. danych poprzez port szeregowy
- tacznos$¢ WiFi. Bluetooth
® przykiadowe rozwigzanie - Emlid Reach M2 with GNSS Antenna lub réwnowazna
X.KOMPUTER PRZEMYSLOWY

° Bezwentylatorowy. wzmocniony komputer przemystowy - parametry minimalne:

’7 Procesor: | min. Intel Core i5 6200U
Pamie¢¢: | min. 16GB
Karta Graficzna: | zintegrowana
Dysk Twardy: | SSD
Dysk Twardy - pojemnosé: | min. 512GB
LAN: | 2 x karty sieciowe
Karta Radiowa WLAN: | Tak
zlacza | min. 2x LAN RJ45
min. 2xUSB3.0
IXVGA
IxHDMI
min. 4xCOM (rs232)
Ix Zasilanie 12V
Zasilanie: | 12V
Wymiary: | Max. 190mm x 150mm x 70mm
Waga: | max. 1.6 ke
Bezwentylatorowy (FANLESS): | Tak
Wilgotnosé pracy: | 5% ~ 95%
Temperatura pracy: | -10°C — 50°C

Temperatura przechowywania:

-10°C — 50°C
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e wymiary komputera musza pozwoli¢ na jego zamontowanie i mozliwos¢ demontazu
wewnatrz jednostki

XLINNE

e Gwarancja- Kryterium oceny ofert (12m-cy -0 pkt, 24 m-ce i wiecej-10 pkt)

o Wykonawca zintegruje wszystkie sensory i urzadzenia wehodzace w skiad zamowienia,
wykonujac m.in. hermetyczne przepusty kablowe, ktére zapewnia demobilizacje
poszczegdlnych sensorow z platformy ASV

o w ramach serwisu w okresie zapewniona zostanie mozliwoséé nieodplatnego wykonania
dodatkowych przepustow kablowych

e Wykonawca wykona niezbedna kalibracje platformy ASV

e Platforma nie posiadajaca sladow uzytkowania,

o

Wykonawea przeszkoli min. 3 osoby. z zakresu sterowania i eksploatacji pojazdu ASV

w terminie do 3 dni od dostawy.
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